Towarzystwo Budownictwa ul. Piotra Skargi 8 67-200 Gtogéw
Spotecznego Sp. z 0.0. w Glogowie

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Roboty rozbiérkowe terenu utwardzonego wokot budynkéw
magzynowych i stacji trafo

ADRES INWESTYCJI: Gtogdw ul. G. j. Sowinskiego, obreb 4 Chrobry
dz.63/11;63/43;63/39;63/54

NAZWA INWESTORA:  Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0. w Glogowie
ADRES INWESTORA: ul. Piotra Skargi 8 67-200 Gtogéw

SPORZADZIt. KALKULACJE:

Budowlana Daniel Strzelecki

DATA OPRACOWANIA: 2019-01-10

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia
2019-01-10

Norma EXPERT Wersja: 5.10.100.11 Nr seryjny: 3956



Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jim.| Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1] KNR 2-31 | Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- m2
0803-01 bitumicznych o grubosci 4 cm
0803-02
2231,00 m2 2 231,000
1801,00 m2 1801,000
1026,00 m2 1 026,000
722,00 m2 722,000
RAZEM 5 780,000
2| KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamienne;j m2
0806-08 | rzedowej o wysokosci od 16 cm do 22 cm na podsypce
cementowo-piaskowej wraz z oczyszczeniem Kostki
kamiennej z r6znego zabrudzenia. KOSTKA KAMIENNA _
GRANITOWA DO ODZYSKU .
1801,00 m2 1801,000
1026,00 m2 1 026,000
722,00 m2 722,000
RAZEM 3 549,000
3| KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tlucznia m2
0804-03 | kamiennego o grubosci 35 cm
0804-04
2231,00 m2 2 231,000
RAZEM 2 231,000
4] KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym | m3
1103-04 | zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
1103-05 | samowytadowczym na odlegtos¢ 2 km w miejsce
wskazane przez Zamawiajgcego. Kostka kamienna -
granitowa.
poz.2* 0,19 m3 674,31
RAZEM 674,31
5 KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym | m3
1103-04 | zatadowaniu i wyta- dowaniu samochodem
samowytadowczym na odleg. 1 km
ST poz.1* 0,04 m3 231,20
B.01.00.00.
poz.3 * 0,35 m3 780,85
RAZEM 1 012,05
6| KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym | m3
1103-05 | zatadowaniu i wyta- dowaniu samoch.samowyt.- dod.za
kazdy nast.rozp. 1 km
Krotnos¢ =9
ST poz.5 m3 1012,05
B.01.00.00.
RAZEM 1 012,05
7 Optata za wysypisko t
kalk. wtasna
poz.5 t 1012,05
RAZEM 1 012,05
8| KNR 2-02 | Dostawa i uzupetnienie terenu piaskiem gr. 90 cm m3
1101-07
analogia
ST poz.1* 0,90 m3 5202,00
B.01.00.00.
RAZEM 5 202,00

Norma EXPERT Wersja: 5.10.100.11 Nr seryjny: 3956




	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Przedmiar
	Pozycja: Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm
	2231,00
	1801,00
	1026,00
	722,00

	Pozycja: Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej o wysokości od 16 cm do 22 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z oczyszczeniem kostki kamiennej z różnego zabrudzenia. KOSTKA KAMIENNA _ GRANITOWA DO ODZYSKU .
	1801,00
	1026,00
	722,00

	Pozycja: Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grubości 35 cm
	2231,00

	Pozycja: Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 2 km w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Kostka kamienna - granitowa.
	poz.2 * 0,19

	Pozycja: Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła- dowaniu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km
	poz.1 * 0,04
	poz.3 * 0,35

	Pozycja: Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła- dowaniu samoch.samowył.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km

Krotność = 9
	poz.5

	Pozycja: Opłata za wysypisko
	poz.5

	Pozycja: Dostawa i uzupełnienie terenu piaskiem gr. 90 cm
	poz.1 * 0,90




