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Oswiadczenie projektanta

Niniejszym oswiadczam, Ze projekt budowlany pn. Projekt rozbiérki budynku stacji trafo ST-48 w

Glogowie sporzadzony jest zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Podstawa opracowania
o Zlecenie i wytyczne inwestora
o Mapa do celdw projektowych w skali 1:500
o Wizja lokalna terenu
e Miejscowy plan zagospodarowania terenu ; uchwata Rady Miejskiej w Glogowie nr XX1/119/11 z
dnia 5 grudnia 2011r.
¢ |nwentaryzacja architektoniczno-budowlana budynku
o Obowigzujace przepisy i normy

2. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiorki budynku stacji trafo ST-48 zlokalizowanego w Glogowie
przy ul. Sikorskiego na dzialce nr 63/11 arkusz 3, obreb Chrobry. Budynek dobudowany jest do $ciany
szczytowe] budynku magazynowego znajdujgcego sie na sasiedniej dziatce nr 63/12.
Dla terenu obowigzuje Uchwata Nr XXI/119/11 Rady Miejskiej w Glogowie z dnia 5 grudnia 2011 w
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu galerii handlowo -
ustugowej w rejonie ulic Wojska Poiskiego i Gen. Wt Sikorskiego oraz zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Srodmiescia w Glogowie.
Budynki zlokalizowane sg na obszarze oznaczonym w planie jako 1MW przeznaczonym pod zabudowe
mieszkaniowg wielorodzinna
Budynki od dluzszego czasu nie sg uzytkowane.
Zleceniodawca | wlascicielem budynkdw jest Gmina Miejska Glogow.

3. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki
Przedmiotowa dziatka nr 63/111 arkusz 3 znajduje sie w Glogowie przy ul. Wt Sikorskiego, gmina
Gtogow, obreb Chrobry. Dziatka jest wtasnoscia Inwestara — Gminy Miejskiej Glogdw.
3.1. Dojécia i dojazdy
Dojazd do dziatki nr 63/11 poprzez dziatke nr 63/12 bezposrednio z istniejacego zjazdu z drogi gminnej —
ul. Wojska Polskiego. Dziatka nr 63/12 jest wilasnoscig Inwestora — Gminy Miejskiej Glogdw.
Nawierzchnie zjazdéw, drog wewnetrznych i placéw utwardzone.
3.2.0grodzenie
Teren w catosci ogrodzony.
3.3. Istniejgca zabudowa
Dziatka nr 63/11 zabudowana jest budynkiem stacji trafo ST-48.
3.4, Obiekty i urzadzenia
Teren uzbrojony. Z uwagi na fakt, Ze teren w przesziosci byt terenem jednostki wojskowej brak danych co
do szczegdtowej lokalizacji sieci zewnetrznych. Na mapie zaznaczono fragmenty sieci oraz lokalizacje
studni kanalizacyjnych. Wszystkie studnie pozbawione sa wiazow.
W terenie zlokalizowane s linie kablowe 20 kV pod napigciem.
3.5. Obiekty sasiednie
Na dziatce sasiedniej tj. nr 63/12 znajdujg sie budynek magazynowy i budynek garazowy. Budynek stacji
trafo styka sie Sciang szczytowa z budynkiem magazynowym. Wiascicielem budynkow jest Gmina
Miejska Glogow.

4. Lokalizacja

Miejscowosé — Glogdw, ul. Wi. Sikorskiego
Gmina - Glogéw

Nr dziatki -63/11 arkusz 3

Obreb - Chrobry

Jednostka ewidencyjna - Glogow

5. Projektowane zagospodarowanie terenu
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU —
Projekluje si¢ wyburzenie budynku stacji trafo ST-48. Wjazd na teren pozostaje istnigjacy z drogi
gminnej. Do komunikacji wewnetrznej wykorzystuje sig istniejace drogi i place zlokalizowane na dziatce
nr63/12.
Na dziatce nr 63/12 projektuje sie tymczasowe miejsce skladowania odpaddw z rozbiorki.

6. Zestawienie powierzchni zagospodarowania dziatki — bilans terenu

Powierzchnia dziatki - 301,00 m2
wtym :

Powierzchnia zabudowy budynku - 138,42 m?
Powierzchnia utwardzona — droga i plac - 162,58 m2

7. Instalacje zewnetrzne
Opracowanie nie obejmuje rozbiérki istniejacych sieci zewnetrznych.

8. Dane o wpisie do rejestru zabytkow

Obszar na ktorym znajduje sie budynek jest zabytkowym zespolem koszarowym w Glogowie. Zespot
zabytkowy nie jest wpisany do rejestru, ujety jest w gminnej ewidenciji zabytkdw.

Zgodnie z §13 ust. 5 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego teren lezy w strefie
obserwacji archeologicznej (zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu) dla miejscowoséci o metryce
sredniowiecznej lub nowozytnej oraz obszaréw o zachowanych reliktach intensywnego pradziejowego i
historycznego osadnictwa przewidzianych pod zainwestowanie, przedmiotem ochrony w strefie sq
Znajdujace sie w niej zabytki archeologiczne.

9. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej
Teren nie znajduje sie w zasiegu eksploatacji gbmicze).

10. Dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla $rodowiska
Zagrozenia nie wystepuja.
Projektowana rozbiérka nie spowoduje powstania zagrozen dla $rodowiska (w zakresie zgodnym z
przepisami odrebnymi, dotyczacymi ochrony Srodowiska, bhp i sanitarno epidemiologicznych). Inwestycja
nie zalicza sie do inwestycji szczegéinie szkodliwych dia $rodowiska lub mogacych pogorszy¢ jego stan.

Opole, listopad 2013r
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Zaswiadczenie
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CPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

. Umowa Nr UM/554/W1iD/1429/2013 z dnia 30 wrzesnia 2013 roku z Zamawiajgcym

Warunki techniczne rozbiérki wydane przez Tauron Dystrybucja S.A.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2010 . nr 243, poz. 1623)

Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach {Dz. U. Nr 62 z 2001r., poz. 628, z pdZniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401)

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informagji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr
120, poz. 1126)

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegblowego zakresu |
formy projektu budowlanego (Dz. U. 2003 r. nr 120, poz. 1133)

. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27,09.2001r. w sprawie katalogu odpadow (Dz. U. Nr
112 z 200Ir., poz. 1208).

) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11.12.2001r. w sprawie wzorow dokumentow
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadéw (Dz. U. Nr 152 z 2001r., poz. 1736).
o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i

formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiorki budynku stacji trafo ST-48 zlokalizowanego w Glogowie
przy ul. Sikorskiego na dzialce nr 63/11 arkusz 3, obreb Chrobry. Budynek dobudowany jest do $ciany
szczytowej budynku magazynowego znajdujgcego sie na sasiedniej dzialce nr 63/12.

Budynek zlokalizowany jest na obszarze przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego pod zabudowe mieszkaniowa wielorodzinng (uchwata Rady Miejskiej w Glogowie nr
XXI1119/11 z dnia 5 grudnia 2011r) .

Zleceniodawcs i wiascicielem budynku jest Gmina Miejska Glogow.

Obszar na ktorym znajduje sie budynek jest zabytkowym zespolem koszarowym w Glogowie. Zespot
zabytkowy nie jest wpisany do rejestru, ujety jest w gminnej ewidenciji zabytkow.

Na terenie znajdujg sie budynki, ktore od diuzszego czasu nie sg uzytkowane oraz pozostatosci
podziemnych sieci technicznych.

3. Opis techniczny

3.1 Przeznaczenie i program uzytkowy obiektow.

Na dzialce nr 63/11 znajduje sie budynek trafostacii. Budynek dobudowany do $ciany szczytowej budynku
magazynowego. W budynku znajduja si¢ nieuzytkowane pomieszczenia techniczne oraz uzytkowane
pomigszczenia rozdzielni 20kV oraz komory transformatora. Wiascicielem budynku jest Gmina Migjska
Gtogdw, natomiast wiascicielem urzadzer stacji jest Tauron Dystrybucja SA Rejon Dystrybucji w Glogowie.
Istniejaca rozdzielnia 20 kV wraz z istniejaca linia kablowg 20 kV sa pod napieciem. Prace w poblizu
budynku nalezy prowadzi¢ pod nadzorem i w uzgodnieniu z Tauron Dystrybucja SA Rejon Dystrybucji w
Glogowie.

Na dzialce sgsiedniej nr 63/14 arkusz 3, obreb Chrobry w Glogowie znajdujg sie dwa budynki koszarowe o
nr 448 i 449. Budynki stanowity miejsce zamieszkania zbiorowego w dawnej jednostce wojskowe;.

Na dziafce sasiedniej nr 63/12 arkusz 3, obreb Chrobry w Glogowie znajdujg sie trzy budynki : magazynowy
0 nr 23, garazowy o nr 22 oraz budynek koszarowy. Budynki stanowily zaplecze techniczne w dawnej
jednostce wojskowej.

Budynki od kilku fat nie sg uzytkowane. Teren ogrodzony, zamkniety dla osob z zewnatrz.

Budynki koszarowe nr 448 i 449 oraz budynek magazynowy nr 23 i garazowy nr 22 przewidziane s do
rozbiorki — objete osobnym opracowaniem.
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OPIS TECHNICZNY

3.2 Forma archi:ektoniczna i funkcja obiektu budowlanego.

Budynek w zabudowie zwartej z budynkiem magazynowym. Budynek stacji rafo jednokondygnacyjny, nie
jest podpiwniczony. Bryta prosta, dach plaski jednospadowy. Do budynku ; cowadza wejscia na $cianach
bocznych.

Budynek w czesci odiaczony od sieci zewnetrznych. Pomieszczenia uzytkow ane przez Tauron Dystrybucja
SA wyposazone w instalacie elekiryczne. W pozostalych pomieszc:eniach wiekszosé instalacji
wewnegtrznych zdemontowana.

Elementy zagospodarowania zewnetrznego stanowia drogi asfaltowe, chodaiki z plyt betonowych, place
utwardzone oraz skwery zielone z drzewami i kizewami zlokalizowane na sasiadnich dziatkach.

3.3 Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego.
Budynek wykonany w konstrukeji tradycyjnej murowanej z bloczkow ceramicznych, stropodach z piyt
zelbetowych utoZzonych ze spadkiem, pokrycie dachu stanowi papa.

3.4 Dane ogdlne

rok budowy 1981
szerckosé budynku 9,00 m
diugo$¢ budynku 15,38 m
wysokos¢ budynku 4,61 m
liczba kondygnacii 1

pow. zabudowy 138,42 m?
pow. uzytkowa 110,12 m?
kubatura 525,23 m?3

3.5 Opis elementéw budynku i ich stanu technicznego

3.5.3.1 Sciany zewnetrzne

Murowane z bloczkow ceramicznych i cegly ceramicznej petnej. Sciany zewnetrzne wyprawione tynkiem
cementowo-wapiennym w kolorze szarym. Otwory okienne proste zamurowane, oftwory wejsciowe
prostokatne.

3.5.3.2 Sciany wewnetrzne

Murowane z cegly ceramicznej pefnej. Sciany tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym. Malowanie
farbami klejowymi, emulsyjnymi i olejnymi (Jamperia). W pomieszczeniach wc $ciany oblicowane glazura,
Malatury zniszczone, farba sie luszczy. Glazura zniszczona.

3.9.3.3 Stropodach

Stropodach ptaski jednospadkowy, kryty papa. Stropodach niewentylowany wykonany z plyt Zelbetowych
ulozonych ze spadkiem. Komin murowany z cegly petnej, tynkowany. Rynny i rury spustowe stalowe.

3.5.3.4 Stolarka drzwiowa

Drzwi drewniane plytowe. Bramy i drzwi zewnetrzne stalowe. W wigkszosci drzwi sg nie kompletne i
zniszczone. Stolarka wielokrotnie przemalowywana, wypaczona, przerabiana. Brak klamek i zamkaw.
3.5.3.5 Posadzki

Posadzki betonowe.

3.5.3.6 Elewacja

Elewacje o prostym ukladzie okien i bram wjazdowych. Do budynku prowadza wejscia na elewacjach
bocznych. Elewacje pokryte tynkiem cem-wap. w kolorze szarym. Tynki zniszczone, zawilgocone,
miejscowe ubytki. Rynny i rury spustowe zniszczone i niekompletne.

3.5.3.7 Instalacje i urzadzenia

W budynku w pomieszczeniach technicznych instalacje wewnetrze zostaly zdekompletowane |
zdewastowane. W pomieszczeniu technicznym nr 0.03 pozostawicno nieczynny agregat pradotworczy
WOLA oraz szafy sterownicze stalowe. Urzadzenia zdewastowane.
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Na zewr 3trz budynku przy $cianie szczytowe] zachodniej stoi komin stalowy @30 cm i wysokosci 610 cm.

W pomi-szczeniach nr 0.01 i 0.02 uzytkowanych przez Tauron Dystrybucja SA znajdujg sie urzadzenia
rozdzielr | NN oraz transformator. Urzgdzenia sg czynne, pod napigciem !

3.5.3.8 tieci zewnetrzne

Istnigjgce linie kablowe 20 kV sg pod napieciem. Pozostatosci nieczynnych sieci kanalizacyjnych i
wodociggowych.

4. Orzeczenie w sprawie stanu technicznego budynkéw
4.1 Przzdmiot, cel i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje ocene stanu technicznego gtéwnych elementéw konstrukcyjnych budynkuy
staciji trafo ST-48.

Celem orzeczenia jest zbadanie | ocena stanu technicznego istniejacej konstrukeji budynku przeznaczonego
do rozbidrki.

4.2 Podstawa opracowania
- Zlecenie inwestora
- wizja lokalna
- iInwentaryzacja budowlana
- Polskie Normy Budowlane i Prawo Budowlane

4.3 Stan istniejacy oraz stan techniczny poszczegolnych elementéw konstrukcji

Stan istniejacy oraz stan techniczny konstrukeji opisanc w pkt. 3.5 niniejszego opracowania.

Ze wzgledu na zamiar Inwestora dokonania rozbiorki obiektu z powodéw nie zwiazanych z jego
bezpieczenstwem, odstepuje sie od szczegtlowego badania stanu technicznego.

4.4 Wnioski i zalecenia

Ogdlny stan techniczny budynku jest dostateczny. Tynki zawilgocone, migjscowe odspojenia i braki,
Powierzchnie écian zniszczone, uszkodzenia plytek ceramicznych i malatur. Posadzki zniszczone. Ubytki
rynien, rur spustowych i obrébek blacharskich. Budynek jest czesciowo zdewastowany i zniszczony.
Budynek w czesci od kilku lat nie jest uzytkowany.

Stan konstrukeji budynku nie budzi zastrzezen i nie stanowi bezposredniego zagrozenia dla ludzi.
Budynek przewidziany do rozbidrki z uwagi na brak przydatnosci do funkcji okre$lonej w aktualnym
planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego.

5. Opis technologii prac rozbiorkowych

5.1 Uwagi ogélne

Prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003r. w
sprawie warunkéw i trybu postgpowania dotyczacego rozbidrek oraz zmiany sposobu uzytkowania obiektu
budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz. 1131) oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
bezpieczerstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003 Nr 47 poz.401).
Przed przystapieniem do robét rozbirkowych nalezy bezwzglednie sprawdzié, czy budynek jest odtaczony
od sieci zewnetrznych: energetycznej, wodociagowej. Przylacza kanalizacyjne nie stwarzajg zagrozenia
podczas robét rozbidrkowych.

Podczas rozbiorki nalezy uniemoziiwié przejscia i przejazdy w ich rejonie, jak ich penetracje przez osoby
postronne.

Teren, na ktorym odbywa sie rozbidrka obiektow budowlanych jest ogrodzony, nalezy go oznakowat
tablicami ostrzegawczymi i tablicg informacyjna.

Nalezy na biezaco prowadzi¢ dziennik budowy (rozbiérki).

W szczegdlnosci zapisy:

- kolejnos¢ i sposdb wykonywania robét,
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- opis Srodkow zabezpieczajacych uzytych przy rozbidree,
- opis okolicznosci towarzyszgcych rozhiéree i majacych wptyw na przebieg robét i bezpieczenistwo ludzi.

Przed przystapieniem do robdt rozbidrkowych pracownicy powinni zosta¢ zapoznani z programem rozbiérki |
poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania. Usuwanie jednego elementu nie powinno wywotac
nieprzewidzianego spadania lub zwalania innego elementu.

Prowadzenie robét rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ przewrdcenia czesci konstrukcit przez wiatr,
jest zabroniona.

Roboty rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ recznie przy uzyciu narzedzi pneumatycznych oraz mechanicznie.
Nalezy zwrocic szczegblna uwage aby w trakcie prac nie doszto do uszkodzen budynku trafostaci
sasiadujace] z budynkiem magazynowym.

Projektuje sie nastepujaca kolejnos¢ wykonywania robét

- roboty przygotowawcze

- montaz bramy wjazdowej na teren rozhiérki,

- sprawdzenie odigczenia urzadzen instalacji na czas prowadzonych prac rozbidrkowych,

- demontaz resztek instalacji wewnetrznych,

- prace rozbidrkowe | wyburzeniowe

- Zasypanie niecki po wyburzonym budynku piaskiem z zageszczaniem warstwowym,

- uporzadkowanie placu rozbidrki.

Rozblorka budynku moze by¢é prowadzona w sasiedztwie przylegajacego od strony zachodniej budynku

magazynowego. Prawdopodobnie budynek magazynowy zostanie rozebrany wczesniej.

Prace prowadzi¢ w sposob nastepujacy:

o Scisle wg warunkéw wydanych przez Tauron Dystrybucja S.A.

o przed przystapieniem do prac rozbiérkowych urzadzenia rozdzielni NN i transformator musza
by¢ odiaczone, zdemontowane i wywiezione przez ich wlasciciela tj. Tauron Dystrybucja S.A.

o tak, aby nie doszlo do naruszenia konstrukcji Sciany budynku sasiadujacego.

e prace prowadzi¢ pod nadzorem stuzb energetycznych tak aby nie doszlo do naruszenia
istniejacych linii kablowych 20 kV.

» budynek trafostacji stanowi konstrukcyjng cato$¢, do sciany szczytowej budynku magazynowego
dobudowana jest niezalezna $ciana konstrukcyjna budynku trafostacji. W zwigzku z tym $ciana
szczytowa budynku magazynowego moze by¢é rozebrana w catosci.

e przed przystapieniem do robét nalezy wykonac odkrywki w celu lokalizacji ewentualnych kolizji.

e w frakcie prowadzonych prac rozbidrkowych prowadzi¢ systematyczng obserwacje i kontrole stanu
technicznego $cian budynku sasiadujacego. Zwracaé szczegblng uwage na ewentualnie pojawiajace
si¢ pekniecia i rozwarstwienia. Wyniki obserwacii odnotowa¢ w dzienniku rozbiérki budynkow.

o Teren rozbidrki nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ przed wchodzeniem osob postronnych.

e zaleca sie wyburzanie budynku mechanicznie przy uzyciu maszyny wyburzeniowej (koparki) z
osprzetem przystosowanym do kruszenia betonu i ciecia stali.

e plerwszym etapem prac (ten etap moze by¢ wykonywany recznie) bedzie rozbitrka drzwi i stalowych
bram

s drugim etapem prac (ten etap moze by¢ wykonywany recznie) bedzie rozhiérka poszycia dachowego z
papy wraz z elementami cdwodnienia, komina z cegly i komina stalowego

e frzecim etapem bedzie sukcesywne wyburzanie budynku pasmami poczynajac od $ciany szczytowe)
wschodniej i przesuwajac sie w kierunku zachodnim. Urobek nalezy sukcesywnie usuwac.

e Uwaga : w przypadku rozbiérki budynku trafo przed rozbidrka budynku magazynowego
rozbiorke sciany szczytowej przylegajacej do $ciany budynku magazynowego nalezy wykonac
recznie przy zachowaniu szczegolnej ostroznosci !
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o czwarty etap to odkopanie $cian fundamentowych i rozebranie ich wraz z posadzkg betonowq i fawami
fundamentowymi
e 5205ty etap to zasypanie wykopdw i wyrbwnanie terenu

Instalacje i urzadzenia

Po odtaczeniu istniejacych linii kablowych 20 kV nalezy zdemontowaé i usunaé wszelkie urzadzenia
(transformator, urzadzenia rozdzielni NN, agregat pradotworczy i szafy sterownicze) z budynku. Nalezy
rowniez zdemontowaC pozostajace, w czesci zdewastowane instalacje wewnetrzne elekiryczne i
wodociggowo-kanalizacyjne.

5.2 Roboty przygotowawczs

Projektuje sig nastepujaca kolejnos¢ wykonywania robot przygotowawczych na terenie woko! budynku:

- wyznaczenie miejsca na zaplecze socjalno-biurowe placu rozbiorki;

- Ustawienie suchych toalet przenosnych;

- wyznaczenie miejsc sktadowania materiatdw z przysziej rozbidrki;

- wygrodzenie placu rozbidrki.

Po protokolamym odigczeniu budynku od instalacji zasilania w energie elekiryczng i inne media nalezy
zdemontowac elementy oswietlenia i osprzetu elektrycznego oraz okablowanie prowadzone na tynku.
Materialy posortowa¢ | zmagazynowaé w przewidzianych planem rozbiorki miejscach sktadowania. Wykonaé
demontaz pozosiatego ,bialego montazu” sanitarego wg zalecen j.w.

5.3 Rozbidérka drzwi

Przed demontazem drzwi nalezy sprawdzi¢, czy wskutek osiadania lub uszkodzenia nadprozy oscieznice
nie speniajg funkcji podpory $ciany. W takim przypadku nalezy je rozbieraé podczas rozbidrki Sciany.
Oscieznice wbudowywane podczas murowania $cian nalezy demontowaé podczas rozhiérki $cian.

5.4 Rozbiérka dachu

Rozbidrka stropodachu plaskiego powinna byé wykonana po ustawieniu rusztowan. Prace rozbiorkowe
rozpoczaé od gory, zaczynajac od usunigcia warstw papy. Usuna¢ rury spustowe, rynny, obrobki
blacharskie. Pokrycie z papy zdejmowaé pasami. Nastepnie rozebra¢ komin ceglany i stalowy. Przy pomocy
dzwigu rozebra¢ ptyty zethetowe dachowe. Podczas rozbiorki Zelbetowych plyt stropodachu zabrania sie
przebywania pod rozbieranym stropem.

5.5 Rozbidrka zelbetowego poddasza, stropow i $cian

Zaleca sie wyburzanie budynkéw mechanicznie przy uzyciu maszyny wyburzeniowej, koparki z osprzetem
przystosowanym do kruszenia betonu i ciecia stali. Prace nalezy wykonywaé sukcesywnie poczynajac od
jednej Sciany szczytowe] i przesuwajac sie w kierunku drugiej.

Dla zapewnienia zupelnegc bezpieczenstwa nalezy catkowicie uniemozliwi¢ dostep oséb do pomieszczen
wyburzanych budynkow !

Podczas rozbierania kazdego elementu konstrukcyjnego nalezy zwracaé szczegdlng uwage na statecznos¢
demontowanego elementu oraz czesci pozostatej do rozebrania. Ze wzgledéw bezpieczenstwa ludzi, w
zadnym wypadku nie wolno dopuszcza¢ do zawalenia sie elementdw rozbieranych w sposéb
niekontrolowany.

Przed przystapieniem do rozbiorek $cian wewnetrznych i zewnetrznych nalezy ze cian murowanych wyku¢
nadproza.

Podczas rozbierania kazdego elementu konstrukcyjnego nalezy zwracaé szczegding uwage na statecznosc
demontowanego elementu oraz czesci pozostaltej do rozebrania.

Uwaga :

Rozbiorke Sciany szczytowej budynku trafostacji przylegajacej do Sciany budynku magazynowego nalezy
wykona¢ recznie przy zachowaniu szczegolnej ostroznosci.

9.6 Rozbiérka podtog, fundamentow i elementéw podpodiogowych

Projektuje sie nastepujaca kolejnos¢ wykonywania robot rozbidrkowych:

- przy pomocy miotéw pneumatycznych i recznie rozebraé warstwy posadzkowe do poziomu plyly podioza
betonowego;
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- przy pomocy miotow pneumatycznych rozebrac plyte podioza betonowego;

-wykopy i zagtebienia po rozbiorce zasypaé urobkiem (uzyskiwany z rozbiérki gruz rozkruszy¢ i ukladaé
warstwami z piaskiem).

5.7 Rozbiorki pozostalych elementéw otoczenia i uporzadkowanie placu rozbiorki

Uporzadkowanie placu rozbidrki:

- segregacja i wywoz odpadow z rozbiorki;

- usunigcie zaplecza socjaino-biurowego i toalet tymezasowych z terenu rozbiorki;

- usuniecie ewentualnych zabezpieczen na placu;

- przekazanie Inwestorowi placu po uprzednim uporzadkowaniu terenu i oczyszczeniu drog transportowych.

6. Zagospodarowanie materiatlow z rozhiorek

Posiadacz odpaddw powinien postepowaé z odpadami w sposéb zgodny z zasadami gospodarowania
odpadami oraz wymogami ochrony $rodowiska. Materialy z rozbiorki obiektu powinny by¢ segregowane w
miejscu ich demontazu i magazynowane selektywnie do czasu wywozu z placu rozhiérki. Zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. Nr
112, poz. 1206) materiaty z rozbidrki obiektu nalezg do grupy 17- odpady z budowy, remontéw i demontazu
obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej. W rezultacie robot rozbiorkowych zostana na placu
rozbiorki wytworzone nastepujace rodzaje odpadow:

17.01.01 - Gruz betonowy;

17.01.02 - Gruz ceglany;

17.01.03 - Odpady innych materiatdw ceramicznych i elementow wyposazenia;

17.01.80 - Usuniete tynki;

17.02.02 - Szkto;

17.02.03 - Tworzywa sztuczne;

17.03.80 - Odpadowa papa;

17.04.05 - Zelazo i stal;

17.09.04 - Zmieszane odpady z demontazu inne niz wymienione wyZej.

1. Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich

Przy istniejacych liniach kablowych 20 kV prace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczegoinej ostroznosci,
pod nadzorem i w uzgodnieniu z Tauron Dystrubucja S.A. Rejon Dystrybucji w Glogowie. W poblizu linii
kablowych zabrania sie uzywania sprzetu ciezkiego typu koparka.

Rozbidrka budynku winna by¢ prowadzona pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia
budowlane z uwzglednieniem wszystkich zalecen opisanych w niniejszym projekcie, oraz przestrzeganie
przepisdw BHP i p.poz umozliwia prowadzenie robdt bez szkody dla sasiednich obiektéw, instalacji i
urzadzen.

Rozbiérka nie wptynie na ograniczenie mozliwosci korzystania z medioéw przez osoby trzecie ani nie utrudni
mozliwoéci uzytkowania pozostatych na posesji obiektow przez ich wiascicieli, czym zapewnia sie interes
0s0b trzecich zgodnie z art. 5 Prawa Budowlanego.

8. Wnioski koncowe, bezpieczenstwo pracy i ochrona zdrowia podczas realizacji robot, inne uwagi

W trakcie realizacji robot nalezy przestrzegac aktualnie obowigzujacych zasad bezpieczenstwa pracy w

zakresie: BHP, PPOZ, SANEPID.

» Roboty powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej pod nadzorem uprawnionej
osoby. Kierownik budowy winien posiada¢ wymagane kwalifikacje zawodowe oraz znaé przepisy w wiw
zakresie.

* Kierownik budowy przed rozpoczeciem prac powinien przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie przepisow
BHP, P.POZ i SANEPID obowigzujacych w budownictwie oraz sporzadzi¢ projekt organizacji placu
budowy.

Zatrudnieni na budowie pracownicy winni:

o posiadac aktualne $wiadectwo zdrowia,
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o byC przeszkoleni w wiw zakresie,

o by¢ wyposazeni w odpowiedni sprzet i odziez ochronna,

e posiada¢ kwalifikacje do uzywania specjalistycznego sprzetu.

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z;

» warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych,
e prawem budowlanym,

¢ aktualnymi polskimi normami i przepisami dotyczacymi procesu budownictwa.

9. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

9.1 Podstawa opracowania

Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r, w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i achrony zdrowia (Dz.U. nr 120 z 2003 roku,
poz. 1126, z pbéniejszymi zmianami), prawo budowlane, obowigzujace normy i przepisy branzowe.

9.2 Czg$¢ opisowa

9.2.1 Teren nieruchomosci

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiorki budynku stacji trafo ST-48 zlokalizowanego w Glogowie
przy ul. Sikorskiego na dzialce nr 63/11 arkusz 3, obreb Chrobry. Budynek dobudowany jest do $ciany
szczytowej budynku magazynowego znajdujacego sie na sasiedniej dziatce nr 63/12.

Budynek zlokalizowany jest na obszarze przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego pod zabudowe mieszkaniowg wielorodzinng {uchwata Rady Miejskiej w Glogowie nr
AXH119/11 z dnia 5 grudnia 2011r) .

Zleceniodawca i wtascicielem budynku jest Gmina Migjska Glogow.

Obszar na ktorym znajduje sie budynek jest zabytkowym zespolem koszarowym w Glogowie. Zespot
zabytkowy nie jest wpisany do rejestru, ujety jest w gminnej ewidenciji zabytkow.

Na terenie znajdujg si¢ budynki, ktore od diuzszego czasu nie sa uzytkowane oraz pozostalosci
podziemnych sieci technicznych.

9.2.2. Informacja o prowadzeniu robét i zagroZeniach

W czasie prowadzenia robot szczegbing uwage nalezy zwrdcic na
Prace i transport w poblizu istniejacych oraz wyburzanych obiektow, zwtaszcza prace na granicy terenu
wiasnosci,
Prace prowadzone w poblizu rowu, podczas wykonywania wykopow i usuwania fundamentow oraz w
samych wykopach (nalezy zabezpieczy¢ $ciany wykopow przed osunigciem oraz ustawié chronigce
przed upadkiem do wykopu itd.), prace i wykopy przy $cianach istniejacych,
Prace demontazowe przy uzyciu ciezkich narzedzi recznych, elektrycznych i pneumatycznych
(przeszkolenie BHP, sprawdzenia stanu pofaczen elekirycznych, hydraulicznych i pneumatycznych,
sprawdzenie zabezpieczen przeciwporazeniowych, sprawdzenie stanu narzedzi itd.)
Prace przy usuwaniu elementow metalowych i szklanych,
Roboty w poblizu pracujacych maszyn typu dzwig, koparka {zachowanie szczegéinej ostroznosci w
obszarze pracy maszyny, wyznaczenie strefy pracy maszyny),
Stanowiska pracy powinny byé zorganizowane tak aby uniemozliwi¢ upadek, potknigcie i okaleczenie
oraz zapewni¢ catkowitg swobode ruchéw w trakcie pracy,
W przypadku korzystania z rusztowan nalezy kontrolowac, czy zlacza nie ulegly obluzowaniu, a w
przypadku kotwienia do Scian czy zakotwienia nie sg uszkodzone lub przerwane,
Na pomostach i rusztowaniach nie mozna gromadzi¢ materialow z rozbiorki,
Do pracy na wysoko$ci mogq by¢ kierowani tylko ci pracownicy, ktdrzy maja na to zezwolenie lekarza,
Podczas prac na wysoko$ci robotnicy muszg by¢ zaopatrzeni w pasy ochronne i linke mocowang do
statych i pewnych elementéw, pomosty robocze wzniesione ponad 1 m nad poziomem terenu winny
by¢ zabezpieczone barierkami przymocowanymi do stojakéw od wewnatrz rusztowania,
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Transport gruzu i elementéw demontowanych stropodachu.
MozZliwe zagrozenia
+ zagrozenie upadkiem z wysokosci,
zagrozenie od spadajacych z wysokosci materiatdw budowlanych i narzedzi,
zagrozenie katastrofg budowlang wywotang prowadzeniem robot niezgodnie z projektem lub
obowigzujacymi przepisami | wiedzg techniczng,
zagrozenie porazeniem pradem elekirycznym,
zagrozenie od niewlaSciwego poslugiwania sie narzedziami i urzadzeniami oraz nieprzestrzegania
wymogow technologicznych,
zagrozenie wypadkami komunikacyjnymi,
zagrozenie wynikajace z niewtasciwego transportu i sktadowania materialéw budowlanych,
zagrozenie wywofane niezdolnoscia do pracy,
sieci energetyczne i inne
inne nie wymienione spowodowane prowadzeniem prac budowlanych, od urzadzen i pojazdow lub
bedace wynikiem natoZenia sig na siebie ww.

9.3. Informacja o prowadzeniu instruktazu dla pracownikoéw

Kazdorazowo przed przystapieniem do pracy kierownik budowy dokonuje instruktazu ekipy dot. sposobu i
technologii prowadzenia robot budowlanych i montazowych, a takze Srodkow bezpieczenstwa, jakie nalezy
zachowat podczas pracy.

9.4. Bezpieczenstwo przy prowadzeniu robét

Caty teren budowy zostanie wygrodzony. Wejscia do budynku zabezpieczone.

Sprzet i urzadzenia budowlane powinny charakteryzowaéd sie wiasciwg jakoscig i sprawnoscia techniczna,
sprawdzang przez kierownika budowy, a takze posiadaé odpowiednie dokumenty wymagane przez
odpowiednie przepisy.

Roboty budowlane prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnianej.

Przy istnigjacych liniach kablowych 20 kV prace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczegolnej ostroznosci,
pod nadzorem i w uzgodnieniu z Tauron Dystrubucja S.A. Rejon Dystrybucji w Giogowie. W poblizu linii
kablowych zabrania sig uzywania sprzetu ciezkiego typu koparka.

9.5. Gospodarka materiatowa przy prowadzeniu robo6t
Wyznaczone zostang tereny tymczasowego sktadowania materialéw z rozbiorki.

9.6. Uwagi koncowe i zagospodarowanie socjalne placu budowy

- nalezy przewidzie¢ zaplecze oraz punkt sanitarny dla robotnikdw budowlanych

- budowa powinna posiada¢ komplet wymaganych przez przepisy dokumentow

- wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywac zgodnie z rozporzadzeniem ministra infrastruktury z dnia
6.02.2003 r w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania robédt budowlanych dz.u.2003
r.nr47, poz. 401.

- Zmechanizowane roboty budowlane nalezy realizowaé zgodnie z rozporzadzeniem ministra gospodarki
2 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych do robot ziemnych budowlanych i drogowych dz. u. 2001 r. nr 118, poz. 1263.

- przed rozpoczeciem robdt budowlanych kierownik budowy winien opracowac plan bioz zgodnie
z rozporzgdzeniem ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dz. u. 2003 r. nr 120,
poz, 1126.

Opole, listopad 2013r.

h.i.-u;l:\ulh o \ o

LA

PROJEKT ROZBIORKI BUDYNKLU






OPIS TECHNICZNY

1. Spis rvsunkow — inwentaryzacia

1. Rzut przyziemia i przekréj A-A skala 1:100
2. Elewacje skala 1:100
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