
1.     Rysunki projektu wykonawczego (PW) traktować jako uszczegółowienie odpowiednich rysunków projektu budowlanego (PB).
W przypadku rozbieżności za obowiązujące uznaje się rozwiązania z PW.

2.    Rysunki architektury rozpatrywać łącznie z "Warunkami ochrony przeciwpożarowej".

3.    Rysunki rozpatrywać łącznie z rysunkami architektury, informacjami zawartymi w części opisowej oraz z dokumentacją branżową
(konstrukcja i instalacje).

4.    Wszystkie pojawiające się na rysunkach nazwy handlowe należy traktować jako przykład określający standard przyjętych
rozwiązań. Ewentualne rozwiązania zamienne uzgodnić pisemnie z Inwestorem i generalnym projektantem.
5.    Wszystkie elementy i rozwiązania systemowe wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta.

6.     Relacje pomiędzy przyjętymi w  projekcie wymiarami a stanem surowym obiektu należy sprawdzić przed przystąpieniem do prac
montażowych i wykończeniowych.

7. Nie skalować wymiarów z niniejszego rysunku.

8. Dopuszczalna tolerancja betonu +/- 10mm.

9. Nad schodami bezwzględnie zachować wysokość co najmniej 225 cm w świetle wykończenia.

10. Przebicia pod prowadzenie instalacji zostały wyrysowane i opisane na podstawie dokumentacji dostarczonej przez projektantów
branżowych.  LOKALIZACJE ZWERYFIKOWAĆ Z PROJEKTAMI  BRANŻOWYMI  - W PRZYPADKU RÓŻNIC BEZZWŁOCZNIE
POWIADOMIĆ PROJEKTANTA.

11. Wszelkie przebicia i przejścia przez ściany i stropy oddzielenia pozarowego, a także przebicia średnicy większej niż 40mm przez
pozostałe przegrody w stosunku do których jest wymóg odporności ogniowej EI60 lub wyższej, muszą posiadać odpowiednie
zabezpieczenie ppoż. (z wyjatkiem pojedyńczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i grzewczych, wprowadzanych  przez ściany
i stropy pom.higienosanitarnych)

12. Przyjęte wymairy sprawdzić na budowie. Ewentualne rozbieżności i ich konsekwencje wykonawcze, wymagające rozwiązania
wyjaśnić z projektantem.

13. MATERIAŁY ZASTOSOWANE W PRZEGRODACH MUSZĄ SPĘDZAĆ WYMAGANIA AKUSTYCZNE DLA POSZCZEGÓLNYCH
TYPÓW POMIESZCZEŃ W BUDYNKU
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kolor tynku RAL 1015

obróbka blacharska z blachy
tytanowo-cynkowej

tynk akrylowy, barwiony w masie, o uziarnieniu 2 mm np.
system Outsulation, firmy Dryvit, wzór Sandpebble lub
alternatywny innego producenta o takich samych parametrach,
wykonać wg wytycznych producenta

Dachówka Romano firmy Creaton lub alternatywna o
takich samych parametrach, wykona wg wytycznych
producenta

Symbol Kolor UwagiOznaczenia koloru

SM-1

RS

Rynna z blachy cynkowanej ogniowo

Rura spustowa z blachy cynkowanej ogniowo, Ø 150 mm

SO

R

SD-1

SDB-1

SD

OPS-1

Balustrady balkonowe oraz na poziomie terenu - elementy
kowalskie malowane proszkowoBB

PD-1
POKRYCIE DACHOWE
kolor: ceglasty RAL 8004

UWAGA: WSZYSTKIE OZNACZONE
PROFILE ELEWACYJNE PRODUKCJI FIRMY STYROPLAST

wzór Sandpebble

PD-2
POKRYCIE DACHOWE
blacha cynkowo-tytanowa
kolor RAL 7016

SM-2

Stolarka okienna PVC, parapety zewnętrzne z PVC, profil
okienny 6-komorowy, okna trzyszybowe wyposażone w
nawietrzaki, klamki plastikowe białe

drzwi wejściowe do stosowania w budownictwie mieszkalnym
wielorodzinnym, stolarka drzwiowa aluminiowa, klamki ze stali
nierdzewnej

Profil elewacyjny styropianowy  Gzyms - G15, H= 20 cm, firmy
StyroPlast, wykończony tynkiem akrylowym, barwiony w
masie, o uziarnieniu 1 mm np. system Outsulation, firmy Dryvit,
wzór Sandpebble lub alternatywny innego producenta o takich
samych parametrach, wykonać wg wytycznych producenta

blacha cynkowo-tytanowa na rąbek stojący, pokrycie
łukowych lukarn

montowane na balustradach balkonowych - wg. rysunków
zestawczych

BP
malowane proszkowo,
kolor RAL 7016

OB

wypełnienie z blachy perforowanej,

malowane proszkowo - ocynk -
kolor RAL 7016

kolor biały RAL 9010

kolor złoty dąb

malowane proszkowo,
kolor RAL 7016 ( ANTRACYT)

OP okna połaciowe PVC, trzyszybowe, firmy Fakro, wg. rys.
zestawczychkolor antracytowy RAL 7016

CB

daszek szklany w formie dwóch szyb hartowancyh klejonych
z folią, mocowany na systemowych cięgnach ze stali
nierdzewnej

DS

czapa betonowa kominowa - komin zakończony
systemowymi bloczkami z wylotami bocznymi do wentylacji
grawitacyjnej

OPS-2
opaska okienna szerokości 6cm i grubości 2,5 cm, wykończona
tynkiem akrylowym, barwiony w masie, o uziarnieniu 1 mm np.
system Outsulation, firmy Dryvit, wzór Sandpebble lub
alternatywny innego producenta o takich samych parametrach,
wykonać wg wytycznych producenta

OPS-3
opaska wokół drzwi wejściowych szerokości 31 cm
wykończona tynkiem akrylowym, barwiony w masie, o
uziarnieniu 1 mm np. system Outsulation, firmy Dryvit, wzór
Sandpebble lub alternatywny innego producenta o takich
samych parametrach, wykonać wg wytycznych producenta

kolor tynku biały RAL 9016 tynk akrylowy, barwiony w masie, o uziarnieniu 2 mm np.
system Outsulation, firmy Dryvit, wzór Sandpebble lub
alternatywny innego producenta o takich samych parametrach,
wykonać wg wytycznych producenta

wzór Sandpebble

docieplenie styropianem gr 20 cm + tynk akrylowy, barwiony w
masie, o uziarnieniu 2 mm np. system Outsulation, firmy
Dryvit, wzór Sandpebble lub alternatywny innego producenta o
takich samych parametrach, wykonać wg wytycznych
producenta

wzór Sandpebble
kolor tynku RAL 1015

boniowanie wgłębne na listwach plastikowych 2x2 cm +
docieplenie styropianem gr 20 cm + tynk akrylowy, barwiony w
masie, o uziarnieniu 2 mm np. system Outsulation, firmy
Dryvit, wzór Sandpebble lub alternatywny innego producenta o
takich samych parametrach, wykonać wg wytycznych
producenta

wzór Sandpebble
kolor tynku RAL 1015

kolor tynku biały RAL 9016
wzór Sandpebble

kolor tynku biały RAL 9016
wzór Sandpebble

kolor tynku 1015
wzór Sandpebble
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