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cze$¢ nadziemna pokryta styropianem gr. 3 cm, wykonczonym tynkiem w
kolorze elewagji, na siatce na kleju
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Symbol |Kolor Oznaczenia koloru Uwagi
POKRYCIE DACHOWE Dachowka Romano firmy Creaton lub alternatywna o
PD-1 kolor: ceglasty RAL 8004 glélgﬂcse?‘rgych parametrach, wykona wg wytycznych
POKRYCIE DACHOWE blacha cynkowo-tytanowa na rgbek stojgcy, pokrycie
blacha cynkowo-tytanowa tukowych lukarn
PD-2 kolor RAL 7016
kolor tynku RAL 1015 tynk akrylowy, barwiony w masie, o uziarnieniu 2 mm np.
wz6r Sandpebble system Outsulation, firmy Dryvit, wzor Sandpebble lub
alternatywny innego producenta o takich samych parametrach,
SM-1 wykona¢ wg wytycznych producenta
kolor tynku biaty RAL 9016 tynk akrylowy, barwiony w masie, o uziarnieniu 2 mm np.
wzér Sandpebble system Outsulation, firmy Dryvit, wzér Sandpebble lub
alternatywny innego producenta o takich samych parametrach,
SM-2 wykonaé¢ wg wytycznych producenta
kolor tynku RAL 1015 docieplenie styropianzem gr20cm + tyrg( akr;lllowy, tf>arwiony w
5 masie, 0 uziarnieniu 2 mm np. system Outsulation, firmy
SD-1 wz6r Sandpebble Dryvit, wzér Sandpebble lub alternatywny innego producenta o
takié;h sarpych parametrach, wykonac¢ wg wytycznych
producenta
boniowanie wgtebne na listwach plastikowych 2x2 cm +
kolor tynku RAL 1015 docieplenie styropianem gr 20 cm + tynk akrylowy, barwiony w
wzér Sandpebble masie, o uziarnieniu 2 mm np. system Outsulation, firmy
SDB-1 Dryvit, wzér Sandpebble lub alternatywny innego producenta o
takich samych parametrach, wykona¢ wg wytycznych
producenta
. Profil elewacyjny styropianowy Gzyms - G15, H= 20 cm, firmy
kolor tynku biaty RAL 9016 StyroPlast, wykonczony tynkiem akrylowym, barwiony w
OPS-1 wzér Sandpebble masie, o uziarnieniu 1 mm np. system Outsulation, firmy Dryvit,
wzér Sandpebble lub alternatywny innego producenta o takich
samych parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta
kolor tynku biaty RAL 9016 opakska oIT(ier?na szeré)kos'ci 6cm i grubosci 2,5 cm, w;qkohczona
5 tynkiem akrylowym, barwiony w masie, o uziarnieniu 1 mm np.
OPS-2 wz6r Sandpebble system Outsulat?lon, firmy Dryvit, wzor Sandpebble lub
alternatywny innego producenta o takich samych parametrach,
lwykona¢ wg wytycznych producenta
Kol kU 101 opaska wokot drzwi wejsciowych szerokosci 31 cm
olor tynku 1015 wykonczona tynkiem akrylowym, barwiony w masie, o
OPS-3 wzor Sandpebble uziarnieniu 1 mm np. system Outsulation, firmy Dryvit, wzér
Sandpebble lub alternatywny innego producenta o takich
samych parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta
malowane proszkowo, wypetnienie z blachy perforowane;j,
BP kolor RAL 7016 ;r:ec;?;%vvgr;ghna balustradach balkonowych - wg. rysunkéw
BB malowane proszkowo, Balustrady balkonowe oraz na poziomie terenu - elementy
kolor RAL 7016 (ANTRACYT) kowalskie malowane proszkowo
OB malowane proszkowo - ocynk - obrébka blacharsk.a z blachy
kolor RAL 7016 tytanowo-cynkowej
drzwi wejSciowe do stosowania w budownictwie mieszkalnym
kolor zioty dab wielorodzinnym, stolarka drzwiowa aluminiowa, klamki ze stali
y dg _'Idd" larka drzwi lumini klamki tali
nierdzewnej
. Stolarka okienna PVC, parapety zewngtrzne z PVC, profil
SO kolor biaty RAL 9010 okienny 6-komorowy, okna trzyszybowe wyposazone w
nawietrzaki, klamki plastikowe biate
OoP kolor antracytowy RAL 7016 okna potaciowe PVC, trzyszybowe, firmy Fakro, wg. rys.
zestawczych
R Rynna z blachy cynkowanej ogniowo
RS Rura spustowa z blachy cynkowanej ogniowo, @ 150 mm
daszek szklany w formie dwoch szyb hartowancyh klejonych
DS
z folig, mocowany na systemowych cigegnach ze stali
nierdzewne;j
czapa betonowa kominowa - komin zakonczony
CB systemowymi bloczkami z wylotami bocznymi do wentylacji
grawitacyjnej

UWAGA: WSZYSTKIE OZNACZONE
PROFILE ELEWACYJNE PRODUKCJI FIRMY STYROPLAST

UWAGI

1.  Rysunki projektu wykonawczego (PW) traktowac¢ jako uszczegétowienie odpowiednich rysunkéw projektu budowlanego (PB).
\W przypadku rozbieznos$ci za obowigzujgce uznaje sig rozwigzania z PW.

R. Rysunki architektury rozpatrywac tacznie z "Warunkami ochrony przeciwpozarowej".

3. Rysunki rozpatrywac tgcznie z rysunkami architektury, informacjami zawartymi w czesci opisowej oraz z dokumentacjg branzowag

(konstrukcja i instalacje).

4. Wszystkie pojawiajgce sie na rysunkach nazwy handlowe nalezy traktowac jako przyktad okreslajgcy standard przyjetych
rozwigzan. Ewentualne rozwigzania zamienne uzgodni¢ pisemnie z Inwestorem i generalnym projektantem.
5. Wszystkie elementy i rozwigzania systemowe wykonywac¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

6. Relacje pomiedzy przyjetymi w projekcie wymiarami a stanem surowym obiektu nalezy sprawdzi¢ przed przystgpieniem do prac
montazowych i wykonczeniowych.

7. Nie skalowa¢ wymiaréw z niniejszego rysunku.

8. Dopuszczalna tolerancja betonu +/- 10mm.

9. Nad schodami bezwzglednie zachowaé wysokos$¢ co najmniej 225 cm w $wietle wykonczenia.

10. Przebicia pod prowadzenie instalacji zostaty wyrysowane i opisane na podstawie dokumentacji dostarczonej przez projektantow
branzowych. LOKALIZACJE ZWERYFIKOWAC Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI - W PRZYPADKU ROZNIC BEZZWLOCZNIE
POWIADOMIC PROJEKTANTA.

11. Wszelkie przebicia i przejécia przez Sciany i stropy oddzielenia pozarowego, a takze przebicia $rednicy wigkszej niz 40mm przez

pozostate przegrody w stosunku do ktérych jest wymaog odpornosci ogniowej EI60 lub wyzszej, musza posiada¢ odpowiednie
abezpieczenie ppoz. (z wyjatkiem pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i grzewczych, wprowadzanych przez $ciany

i stropy pom.higienosanitarnych)

12. Przyjete wymairy sprawdzi¢ na budowie. Ewentualne rozbieznosci i ich konsekwencje wykonawcze, wymagajgce rozwigzania

wyjasni¢ z projektantem.

13. MATERIALY ZASTOSOWANE W PRZEGRODACH MUSZA SPEDZAC WYMAGANIA AKUSTYCZNE DLA POSZCZEGOLNYCH
TYPOW POMIESZCZEN W BUDYNKU
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