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BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TBS 18
Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INSTALACJĄ OŚWIETLENIA TERENU
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SCHEMAT 1:50

OZNACZENIE NA RYSUNKU O1
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Okno PVC, kolor biały, wg katalogu producenta
jednoramowe, profil okien szeroki min. 73 mm,
wkład trzyszybowy, wypełniony argonem
RA2R=28dB

Szprosy systemowe wg. wybranego producenta

Współczynnik przenikania ciepła:
U<=0,9 W/m2*K

Nawietrzaki montowane bezpośrednio w profilach
okiennych PCV, higrosterowane samoczynnie

Okno z systemem niskiego, ciepłego progu
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Okno PVC, kolor biały, wg katalogu producenta
jednoramowe, profil okien szeroki min. 73 mm,
wkład trzyszybowy, wypełniony argonem
RA2R=28dB
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UWAGA:
PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI WSZYSTKIE WYMIARY
SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
W RAZIE ROZBIEŻNOŚCI NIEZWŁOCZNIE POWIADOMIĆ
PROJEKTANTA
PODANO WYMIARY BEZ UWZGLĘDNIENIA SZCZELIN
MONTAŻOWYCH
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ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ
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