Symbol |Kolor Oznaczenia koloru Uwagi
POKRYCIE DACHOWE Dachowka Romano firmy Creaton lub alternatywna o
kolor: ceglasty RAL 8004 takich samych parametrach, wykona wg wytycznych
PD-1 ’ producenta
POKRYCIE DACHOWE blacha cynkowo-tytanowa na rgbek stojgcy, pokrycie
blacha cynkowo-tytanowa lukowych lukam
PD-2 kolor RAL 7016
kolor tynku RAL 1015 tynk akrylowy, barwiony w masie, o uziarnieniu 2 mm np.
wzér Sandpebble system Outsulation, firmy Dryvit, wzér Sandpebble lub
alternatywny innego producenta o takich samych parametrach,
SM-1 wykona¢ wg wytycznych producenta
kolor tynku biaty RAL 9016 tynk akrylowy, barwiony w masie, o uziarnieniu 2 mm np.
. system Outsulation, firmy Dryvit, wzor Sandpebble lub
wzor Sandpebble - ;
alternatywny innego producenta o takich samych parametrach,
SM-2 wykonac¢ wg wytycznych producenta
kolor tynku RAL 1015 docigplenie_styr_opi_anzem gr20 cm t+ tyrzl; atlkrylllct)yvy, ?arwiony w
5 masie, o uziarnieniu 2 mm np. system Outsulation, firmy
SD-1 wz6r Sandpebble Dryvit, wzér Sandpebble lub alternatywny innego producenta o
taki((j;h samych parametrach, wykona¢ wg wytycznych
producenta
boniowanie wgtebne na listwach plastikowych 2x2 cm +
kolor tynku RAL 1015 docieplenie styropianem gr 20 cm + tynk akrylowy, barwiony w
wzér Sandpebble masie, o uziarnieniu 2 mm np. system Outsulation, firmy
SDB-1 Dryvit, wzér Sandpebble lub alternatywny innego producenta o
takié:h samych parametrach, wykona¢ wg wytycznych
producenta
. Profil elewacyjny styropianowy Gzyms - G15, H= 20 cm, firmy
kok')r tynku biaty RAL 9016 StyroPlast, wykonczony tynkiem akrylowym, barwiony w
OPS-1 wzér Sandpebble masie, o uziarnieniu 1 mm np. system Outsulation, firmy Dryvit,
wzor Sandpebble lub alternatywny innego producenta o takich
samych parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta
kolor tynku biaty RAL 9016 ?pell(ska oIT(ier;na szergkoépi 6cm i grubosci 2,5 cm, ‘qukoﬁczona
5 ynkiem akrylowym, barwiony w masie, o uziarnieniu 1 mm np.
OPS-2 wz6r Sandpebble system Outsulav\\II/on, firmy Dryvit, wzér Sandpebble lub
alternatywny innego producenta o takich samych parametrach,
wykonac¢ wg wytycznych producenta
opaska wokot drzwi wejsciowych szerokosci 31 cm
kolor tynku 1015 Wwykonczona tynkiem akrylowym, barwiony w masie, o
OPS-3 wzér Sandpebble uziarnieniu 1 mm np. system Outsulation, firmy Dryvit, wzor
ISandpebble lub alternatywny innego producenta o takich
lsamych parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta
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kanat wentylacyjny, zetowy, kanat wentylacyjny, zetowy, . . .. . .. R . . . .
z ksztaltek prostokatnych z blachy ocynkowanej, z ksztattek prostokatnych z blachy ocynkowanej, 12. Przyjete wymairy sprawdzi¢ na budowie. Ewentualne rozbieznosci i ich konsekwencje wykonawcze, wymagajgce rozwigzania
p(zejsme i cz_eéc podziemna |z_o|uwane tasma bitumiczna, pljZéjéCle i czesc podziemna |z_olowane tasma bitumiczna, wyjaénié z projektantem.
0$ otworu min 50 cm nad poziomem terenu, 0§ otworu min 50 cm nad poziomem terenu,
cze$¢ nadziemna pokryta styropianem gr. 3 cm, wykonczonym tynkiem w cze$¢ nadziemna pokryta styropianem gr. 3 cm, wykonczonym tynkiem w
kolorze elewacji, na siatce na kleju kolorze elewaciji, na siatce na kleju

13. MATERIALY ZASTOSOWANE W PRZEGRODACH MUSZA SPEDZAC WYMAGANIA AKUSTYCZNE DLA POSZCZEGOLNYCH
TYPOW POMIESZCZEN W BUDYNKU
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