e T w0 |
| |
|
|
| | |
| + 4,08 20 | |
|
e - |
| o 0 | |
Y Y Y ‘
| O O O O 0O 0O M | ‘
| ) O O O O O O ‘ sznur poliuretanowy ‘
| TO O O O O O D
\ N S A A L | 1 |
| O O O 0 O O /Y, |
| b O O O O O O] /S |
‘ 19 o o O U U U L o ‘
A S S A WA U A D X +t4 5 6 7 8 9
\ +3,00 +2,96\€L4 16 15 14 13 12 11 P T + 3,00 |
~ . — — N I N o0 |
e N1 7727 7 o AT ] e T %00
= VIS LSS Sl S Sl s & AR AR AN AR IR I AR
‘ N N N N N N N S NNy ey ey 7/ 7 J
77777 \ 17 18 % ¢ /// //////////////////////////////
‘ + 2 76 " 162 // / /ﬁ VY N N Y N Y A NN NIy II NS
| ’ |
. +/2,68 |
\ 3 / «
\ A \
| 24 < YA |
4 I ‘
\ i A | N 21
‘ 2 5 +2,20 |
22 |
| |

1 - STOLARKA OKIENNA PCV
2 - SYSTEM NISKIEGO PROGU

3 - PAS IZOLACJI TERMICZNEJ "CIEPLY PROG" OD NISKIM PROGIEM

4 - DYLATACJA OBWODOWA OD SCIAN | ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU - 1cm - LISTWA

STYROPIANU

5 - WARSTWA WYKONCZENIA POSADZKI - TERAKOTA/PARKIET gr. 2cm

6 - WYLEWKA BETONOWA - 5cm

7 - FOLIAPE

8 - STYROPIAN EPS 100 gr. 5cm

9 - STROP - PLYTA ZELBETOWA gr. 18cm (wg. rysunku konstrukgji

)

10 - SYSTEMOWY tACZNIK TERMICZNY Schock ISOKORB K20-BH10-CV30-V6-H180-IK6 - wg. wytycznych

producenta

11 - PLYTKI MROZOODPORNE ANTYPOSLIZGOWE SPOINOWANE UELASTYCZNIONA ZAPRAWA

12 - ZAPRAWA KLEJACA
13 - POWLOKA USZCZELNIAJACA, KRYSTALIZUJACA

14 - SZYBKO TWARDNIEJACA MASA POSADZKOWA W SPADKU 2-2,5 %

15 - WARSTWA KONTAKTOWA (GRUNTUJACA)

16 - PREFABRYKOWANA PLYTA ZELBETOWA BALKONU - gr. 16 cm (z kapinosem), wg. rys. konstrukcji

17 - MINERALNA SZPACHLOWKA
18 - FARBA SILIKATOWA
19 - OBROBKA BLACHARSKA - KOLOR RAL 7016

20 - BALUSTRADA BALKONOWA h=110cm, MALOWANA PROSZKOWO (kolor antracytowy RAL 7016), MOCOWANA

DO PLYTY ZELBETOWEJ PREFABRYKOWANEJ BALKONU

21 - NADPROZE ZELBETOWE L, h = 19 cm, wg. rys. konstrukcyjnych

22 - STOLARKA OKIENNA PCV
23 - SZTUKATERIA STYROPIANOWA gr. 2,5 cm

24 - 1IZOLACJA TERMICZNA - STYROPIAN (gr. 20cm) PLATINUM A=0,032

UWAGI

1. Rysunki projektu wykonawczego (PW) traktowac¢ jako uszczegétowienie odpowiednich
rysunkow projektu budowlanego (PB). W przypadku rozbieznosci za obowigzujgce uznaje sie
rozwigzania z PW.

2. Rysunki architektury rozpatrywac tgcznie z "Warunkami ochrony przeciwpozarowej".

3. Rysunki rozpatrywac facznie z rysunkami architektury, informacjami zawartymi w czes$ci
opisowej oraz z dokumentacjg branzowg (konstrukcja i instalacje).

4. Wszystkie pojawiajace sie na rysunkach nazwy handlowe nalezy traktowac jako przyktad
okreslajgcy standard przyjetych rozwigzan. Ewentualne rozwigzania zamienne uzgodnic
pisemnie z Inwestorem i generalnym projektantem.

5. Wszystkie elementy i rozwigzania systemowe wykonywac¢ zgodnie z zaleceniami
producenta.

6. Relacje pomiedzy przyjetymi w projekcie wymiarami a stanem surowym obiektu nalezy
sprawdzi¢ przed przystgpieniem do prac montazowych i wykonczeniowych.

7. Nie skalowa¢ wymiaréw z niniejszego rysunku.
8. Dopuszczalna tolerancja betonu +/- 10mm.

9. Nad schodami bezwzglednie zachowa¢ wysoko$¢ co najmniej 225 cm w Swietle
wykonczenia.

10. Przebicia pod prowadzenie instalacji zostaty wyrysowane i opisane na podstawie
dokumentacji dostarczonej przez projektantéw branzowych. LOKALIZACJE ZWERYFIKOWAC
Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI - W PRZYPADKU ROZNIC BEZZWr OCZNIE POWIADOMIC
PROJEKTANTA.

11. Wszelkie przebicia i przejécia przez $ciany i stropy oddzielenia pozarowego, a takze
przebicia $rednicy wiekszej niz 40mm przez pozostate przegrody w stosunku do ktérych jest
wymaog odpornosci ogniowej EI60 lub wyzszej, muszg posiada¢ odpowiednie zabezpieczenie
ppoz. (z wyjatkiem pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i grzewczych,
wprowadzanych przez $ciany i stropy pom.higienosanitarnych)

12. Przyjete wymairy sprawdzi¢ na budowie. Ewentualne rozbieznosci i ich konsekwencje
wykonawcze, wymagajgce rozwigzania wyjasnic¢ z projektantem.

13. MATERIALY ZASTOSOWANE W PRZEGRODACH MUSZA SP'ELNIAC WYMAGANIA
AKUSTYCZNE DLA POSZCZEGOLNYCH TYPOW POMIESZCZEN W BUDYNKU
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