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BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TBS 18
Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INSTALACJĄ OŚWIETLENIA TERENU
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D4OZNACZENIE NA RYSUNKU

SCHEMAT 1:50

ZEWNĘTRZNE WYMIARY
W ŚWIETLE MURU
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UWAGI

LOKALIZACJA

WYMIARY  ZESTAWCZE

SZTUK

PARTER

UWAGA: PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
W RAZIE ROZBIEŻNOŚCI NIEZWŁOCZNIE POWIADOMIĆ PROJEKTANTA
PODANO WYMIARY BEZ UWZGLĘDNIENIA SZCZELIN MONTAŻOWYCH

KIERUNEK OTWIERANIA

Drzwi aluminiowe, zewnętrzne przeszklone szkłem zespolonym,
przeziernym bezbarwnym
kolor złoty dąb wg katalogu producenta
konstrukcja z elementów klejonych warstwowo
współczynnik przenikania ciepła U=1,0W/m2K, Rw=32dB
szprosy systemowe wg katalogu producenta, szkło bezpieczne,
samozamykacz
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profil krawędzi skrzydła "K"
skrzydło pełne laminowane
wypełnienie-płyta wiórowa
dymoszczelne wewnętrzne

DRZWI LOKALOWE
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profil krawędzi skrzydła "K"
skrzydło pełne laminowane
wypełnienie-płyta wiórowa

DRZWI WEWNĄTRZLOKALOWE
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DRZWI WEWNĄTRZLOKALOWE

wentylowane

PARTER, 1 PIĘTRO, 2 PIĘTRO, PODDASZE PARTER, PIĘTRO, PODDASZE
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PARTER

D6

ościeżnice drewniane
kolor złoty dąb - wg. katalogu producenta

ościeżnica stalowa
kolor złoty dąb - wg. katalogu producenta

profil krawędzi skrzydła "K"
skrzydło pełne laminowane

rama skrzydła drewniana - zgodnie z wytycznymi
zamawiającego
kolor złoty dąb - wg. katalogu producenta

Drzwi PCV, wewnętrzne przeszklone
kolor złoty dąb wg katalogu producenta
konstrukcja z elementów klejonych warstwowo
szprosy systemowe wg katalogu producenta, szkło bezpieczne,
samozamykacz

L P 2

170

205

210

140(90/50)

4

2L P 2

150

205

210

140(90/50)

4

kolor szary RAL  7016
rama skrzydła stalowa-typ FD01
profil krawędzi skrzydła "K"
skrzydło pełne laminowane

drzwi stalowe
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PIWNICA

D7 - EI60

kolor szary RAL  7016
rama skrzydła stalowa-typ FD01
profil krawędzi skrzydła "K"
skrzydło pełne laminowane

drzwi stalowe EI60

przeciwpożarowe wewnętrzne
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PIWNICA

D8 - EI30

kolor szary RAL  7016
rama skrzydła stalowa-typ FD01
profil krawędzi skrzydła "K"
skrzydło pełne laminowane

drzwi stalowe EI30

przeciwpożarowe wewnętrzne
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PIWNICA
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D9

drzwi drewniane, deskowane,
 ażurowe, wentylowane
na ościeżnicy stalowej

DRZWI DO KOMÓREK LOKATORSKICH

PIWNICAPARTER, 1 PIĘTRO, 2 PIĘTRO, PODDASZE

DRZWI ZEWNĘTRZNE

drzwi z katalogu producenta PORTA drzwi z katalogu producenta PORTA
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profil krawędzi skrzydła "K"
skrzydło pełne laminowane
wypełnienie-płyta wiórowa

DRZWI WEWNĄTRZLOKALOWE

D2'

ościeżnice drewniane
kolor złoty dąb - wg. katalogu producenta

PARTER

drzwi z katalogu producenta PORTA
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DRZWI WEWNĄTRZLOKALOWE

wentylowane

PARTER

D3'

profil krawędzi skrzydła "K"
skrzydło pełne laminowane

rama skrzydła drewniana - zgodnie z wytycznymi
zamawiającego
kolor złoty dąb - wg. katalogu producenta

drzwi z katalogu producenta PORTA

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ
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