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Symbol |Kolor Oznaczenia koloru Uwagi
POKRYCIE DACHOWE Dachowka Romano firmy Creaton lub alternatywna o
kolor: ceglasty RAL 8004 takich samych parametrach, wykona wg wytycznych
PD-1 ’ producenta
POKRYCIE DACHOWE blacha cynkowo-tytanowa na rgbek stojgcy, pokrycie
blacha cynkowo-tytanowa hukowych lukam
PD-2 kolor RAL 7016
kolor tynku RAL 1015 tynk akrylowy, barwiony w masie, o uziarnieniu 2 mm np.
wzér Sandpebble system Outsulation, firmy Dryvit, wzér Sandpebble lub
alternatywny innego producenta o takich samych parametrach,
SM-1 wykona¢ wg wytycznych producenta
kolor tynku biaty RAL 9016 tynk akrylowy, barwiony w masie, o uziarnieniu 2 mm np.
wzér Sandpebble system Outsulation, firmy Dryvit, wzor Sandpebble lub
alternatywny innego producenta o takich samych parametrach,
SM-2 wykonac¢ wg wytycznych producenta
kolor tynku RAL 1015 docigplenie_styr_opi_anzem gr20 cm t+ tyrzl; atlkrylllct)yvy, ?arwiony w
5 masie, o uziarnieniu 2 mm np. system Outsulation, firmy
SD-1 wz6r Sandpebble Dryvit, wzér Sandpebble lub alternatywny innego producenta o
taki((j;h samych parametrach, wykona¢ wg wytycznych
producenta
boniowanie wgtebne na listwach plastikowych 2x2 cm +
kolor tynku RAL 1015 docieplenie styropianem gr 20 cm + tynk akrylowy, barwiony w
wzér Sandpebble masie, o uziarnieniu 2 mm np. system Outsulation, firmy
SDB-1 Dryvit, wzér Sandpebble lub alternatywny innego producenta o
takié:h samych parametrach, wykona¢ wg wytycznych
producenta
. Profil elewacyjny styropianowy Gzyms - G15, H= 20 cm, firmy
kol9r tynku biaty RAL 9016 StyroPlast, wykonczony tynkiem akrylowym, barwiony w
OPS-1 wzér Sandpebble masie, o uziarnieniu 1 mm np. system Outsulation, firmy Dryvit,
wzér Sandpebble lub alternatywny innego producenta o takich
samych parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta
kolor tynku biaty RAL 9016 ?pell?ka oIT(ier;na szergkoépi 6cm i grubosci 2,5 cm, ‘qukoﬁczona
5 ynkiem akrylowym, barwiony w masie, o uziarnieniu 1 mm np.
OPS-2 wz6r Sandpebble system Outsulation, firmy Dryvit, wzér Sandpebble lub
alternatywny innego producenta o takich samych parametrach,
wykonac¢ wg wytycznych producenta
kol kU 101 opaska wokot drzwi wejsciowych szerokosci 31 cm
olor tynku 1015 Wwykonczona tynkiem akrylowym, barwiony w masie, o
OPS-3 wzér Sandpebble uziarnieniu 1 mm np. system Outsulation, firmy Dryvit, wzér
ISandpebble lub alternatywny innego producenta o takich
lsamych parametrach, wykona¢ wg wytycznych producenta
oUoUoU
OOOOOOO malowane proszkowo, wypetnienie z blachy perforowanej, .
BP o 0 0 o] kolor RAL 7016 montowane na balustradach balkonowych - wg. rysunkow
O O O zestawczych
0 0 0 ©
BB malowane proszkowo, Balustrady balkonowe oraz na poziomie terenu - elementy
kolor RAL 7016 (ANTRACYT) kowalskie malowane proszkowo
OB malowane proszkowo - ocynk - obrébka blacharska z blachy
kolor RAL 7016 tytanowo-cynkowej
drzwi wejsciowe do stosowania w budownictwie mieszkalnym
SD kolor ztoty dgb wielorodzinnym, stolarka drzwiowa aluminiowa, klamki ze stali
nierdzewne;j
. Stolarka okienna PVC, parapety zewnegtrzne z PVC, profil
SO kolor biaty RAL 9010 okienny 6-komorowy, okna trzyszybowe wyposazone w
nawietrzaki, klamki plastikowe biate
OoP kolor antracytowy RAL 7016 okna potaciowe PVC, trzyszybowe, firmy Fakro, wg. rys.
zestawczych
R Rynna z blachy cynkowanej ogniowo
RS Rura spustowa z blachy cynkowanej ogniowo, @ 150 mm
DS daszek szklany w formie dwdch szyb hartowancyh klejonych
z folig, mocowany na systemowych ciegnach ze stali
nierdzewnej
czapa betonowa kominowa - komin zakonczony
CB systemowymi bloczkami z wylotami bocznymi do wentylacji
grawitacyjnej

UWAGA: WSZYSTKIE OZNACZONE
PROFILE ELEWACYJNE PRODUKCJI FIRMY STYROPLAST

UWAGI
1. Rysunki projektu wykonawczego (PW) traktowa¢ jako uszczegdtowienie odpowiednich rysunkéw projektu budowlanego (PB).
W przypadku rozbieznos$ci za obowigzujgce uznaje sig rozwigzania z PW.

2. Rysunki architektury rozpatrywac tgcznie z "Warunkami ochrony przeciwpozarowej".

B. Rysunki rozpatrywac tgcznie z rysunkami architektury, informacjami zawartymi w czes$ci opisowej oraz z dokumentacjg branzowg
(konstrukcja i instalacje).

4. Wszystkie pojawiajgce sie na rysunkach nazwy handlowe nalezy traktowac jako przyktad okreslajacy standard przyjetych
rozwigzan. Ewentualne rozwigzania zamienne uzgodni¢ pisemnie z Inwestorem i generalnym projektantem.
b. Wszystkie elementy i rozwigzania systemowe wykonywac zgodnie z zaleceniami producenta.

6. Relacje pomiedzy przyjetymi w projekcie wymiarami a stanem surowym obiektu nalezy sprawdzi¢ przed przystgpieniem do prac
montazowych i wykonczeniowych.

7. Nie skalowa¢ wymiaréw z niniejszego rysunku.

8. Dopuszczalna tolerancja betonu +/- 10mm.

9. Nad schodami bezwzglednie zachowa¢ wysoko$¢ co najmniej 225 cm w $wietle wykoriczenia.

10. Przebicia pod prowadzenie instalacji zostaty wyrysowane i opisane na podstawie dokumentacji dostarczonej przez projektantow
pranzowych. LOKALIZACJE ZWERYFIKOWAC Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI - W PRZYPADKU ROZNIC BEZZWEOCZNIE
POWIADOMIC PROJEKTANTA.

11. Wszelkie przebicia i przejscia przez Sciany i stropy oddzielenia pozarowego, a takze przebicia $rednicy wigkszej niz 40mm przez
pozostate przegrody w stosunku do ktérych jest wymaég odpornosci ogniowej EI60 lub wyzszej, musza posiada¢ odpowiednie
zabezpieczenie ppoz. (z wyjatkiem pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i grzewczych, wprowadzanych przez Sciany
i stropy pom.higienosanitarnych)

12. Przyjete wymairy sprawdzi¢ na budowie. Ewentualne rozbieznosci i ich konsekwencje wykonawcze, wymagajgce rozwigzania
wyjasni¢ z projektantem.

13. MATERIALY ZASTOSOWANE W PRZEGRODACH MUSZA SPEDZAC WYMAGANIA AKUSTYCZNE DLA POSZCZEGOLNYCH
TYPOW POMIESZCZEN W BUDYNKU

-

SCENARIO

Wactaw Szarejko

ul. Wroctawska 72, 55-002 Kamieniec Wr.
T.: +48 501-427-515

E.: studio@scenario.p!

W.: www.scenario.pl
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Inwestor Towarzystwo Budownictwa Spotecznego sp. z 0.0.
67-200 Gtogdw, ul. Piotra Skargi 8
Obiekt BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TBS 18
Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INSTALACJA OSWIETLENIA TERENU
Adres Glogdw, ul. Wojska Polskiego, Obreb 0004 Chrobry, Dz. Nr. 63/54, 63/43, 63/33
[ Tytut rysunku ELEWACJA FRONTOWA ]
Branza Funkcja Imig i nazwisko Uprawnienia Podpis
Architektura Projektant drinz. arch. Wactaw Szarejko 25/05/DOIA
Sprawdzajacy mgr inz. arch. Marek Strojny 243/91/UW
Asystent projektanta mgr inz. arch. Tomasz Syska
Skala Stadium Data Nrrys.
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