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BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TBS 18
Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INSTALACJĄ OŚWIETLENIA TERENU
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montaż do czoła płyty balkonowej
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OZNACZENIE NA RYSUNKU

SCHEMAT 1:50
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WYMIARY  ZESTAWCZE

SZTUK

UWAGA: PRZED ZAMÓWIENIEM WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
W RAZIE ROZBIEŻNOŚCI NIEZWŁOCZNIE POWIADOMIĆ PROJEKTANTA
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1 PIĘTRO, 2 PIĘTRO, PODDASZE - elewacja tylna (SE)

B1

Balustrada balkonowa:
- elementy konstrukcyjne ze stali cynkowanej ogniowo,
malowanej proszkowo - kolor RAL 7016
- wypełnienie z blachy perforowanej ze stali cynkowanej ogniowo,
malowanej proszkowo, oczka o średnicy 20mm
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556

126

1 PIĘTRO, 2 PIĘTRO - elewacja tylna (SE)

Balustrada balkonowa:
- elementy konstrukcyjne ze stali cynkowanej ogniowo,
malowanej proszkowo - kolor RAL 7016
- wypełnienie z blachy perforowanej ze stali cynkowanej ogniowo,
malowanej proszkowo, oczka o średnicy 20mm

B4B3

1 PIĘTRO, 2 PIĘTRO, PODDASZE - elewacja tylna (SE), boczna (NE)

- elementy konstrukcyjne ze stali cynkowanej ogniowo, malowanej proszkowo - kolor
RAL 7016
- wypełnienie z blachy perforowanej ze stali cynkowanej ogniowo, malowanej
proszkowo, oczka o średnicy 20mm
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schemat rzutu
1:50

- systemowy montaż do czoła płyty balkonowej,
elementy mocujące ocynkowane, malowane proszkowo RAL 7016

- systemowy montaż do czoła płyty balkonowej,
elementy mocujące ocynkowane, malowane proszkowo RAL 7016

- systemowy montaż do czoła płyty balkonowej,
elementy mocujące ocynkowane, malowane proszkowo RAL 7016

4

317

126

1 PIĘTRO, 2 PIĘTRO, PODDASZE - elewacja tylna (SE)

Balustrada balkonowa:
- elementy konstrukcyjne ze stali cynkowanej ogniowo,
malowanej proszkowo - kolor RAL 7016
- wypełnienie z blachy perforowanej ze stali cynkowanej ogniowo,
malowanej proszkowo, oczka o średnicy 20mm

B2

- systemowy montaż do czoła płyty balkonowej,
elementy mocujące ocynkowane, malowane proszkowo RAL 7016

profil kwadratowy zimnogięty 60/60/3 mmprofil kwadratowy zimnogięty 60/60/3 mm
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profil kwadratowy zimnogięty 60/60/3 mm

profil kwadratowy zimnogięty 60/60/3 mm

spaw

otwór   14 na pręt z nagwintowaną końcówka   12

MONTAŻ DO CZOŁA PŁYTY BALKONOWEJ
RYSUNEK POGLĄDOWY
SKALA 1:10

ZESTAWIENIE BALUSTRAD

ZS-31:50 / 1:10


