OZNACZENIE NARYSUNKU 01 o1 o1* o1 02 02' 03 04 05 06 06' o7 08
PRODUCENT STOLARKI FAKRO FAKRO
Lk 141 L
Ll 127 7\//|/
T LN
7 62 3 62 7
¥ 147 " 147 " " 222 " " 222 " . 87 . . 87 . ¥ 147 " P 147 ¥ —— —— " 147 ¥ ¥ 147 "
ek 133 vk TLk 133 Tk Thk 208 Thk Thk 208 Yk 7 73 7 7 73 7 Thl 133 Thk Thlk 133 Thk ,I H ,I Thk 133 Thk Tk 133 Thk
Tt 1 7 A 1 A 1 7 T T (i 1 1 (i ‘ \ ‘\0 ‘ 1 A (i 1
——— ———— T r———— —— T _— — — — ————] I} _———— ———— I —— 1 F°F — —— | T p—— p———— I — p— —1 X7 — P ——— ——— —1 7
SCHEMAT 1:50 16 T 1 16§ 2 S \ T \ T ‘ 7 e |~ T T 1| & / I | s T T 3 i T * = *
| | | | | | | M
\ / N i Ml 1 1N | | / 3 /4 L il C ML) I LAl N 4l \
I, 4|l I illl I Vs il /@ gl el ‘>\%\ RN \/\\ //4; = I, ML AL /| /N /
/ o N g s =
’ TN / ) g s N / g g
I/ \ [ e INE \/ \ / $\‘§§: ‘ / i IE a\ \‘35 | / I | | ; 88 I~ \ | | 2 /\a\‘ = ——o 1 | — 77‘ ‘/ \ \ ‘§§ /
‘ / \ f / , ‘“ae_\_’“ IS ‘ ) i [ A ‘ ’kﬁ 3 \ . / \ B ‘ be )" o ! /pg 2 29\ ‘ S ‘ 29 2]l 29 ‘ ZA— j:) / \‘ A / /\ % 8 \ / \
= | | ~ = £ 3
‘ al AT I— i T, | I [ \ 1 ——| | I AN \ \
/ i a |\ ‘/ / | | g | | | 1/ | \ | | g | I K \‘ E I~ / MU PE———_ a———
71w | | ] 7 IR ) 2 in | =———1FY
——+— 1] ——————— | —— 1l 3 :
o - 3 = S -
WYMIARY ZESTAWCZE
WYMIARY Sn 150 150 225 225 ) ) 150 150 144 150 150
W SWIETLE MURU Hn 220 210 220 210 220 210 130 130 530 120 200
ZEWNETRZNE WYMIARY | 147 147 222 222 87 87 147 147 141 147 147 90 75
RAMY OKIENNEJ H 217 207 217 207 217 207 127 147 527 "7 197 160 160
AMARY So 133 133 208 208 73 73 13 133 127 133 133
W SWIETLE
OSCIEZNICY Ho 207 193 207 193 207 193 133 133 513 103 183
RAZEM SZTUK 4 20 8 4 16 8 24 36 4 14 8 8 4

UWAGI

Okno PVC, kolor bialy, wg katalogu producenta
jednoramowe, profil okien szeroki min. 73 mm,
wkiad trz&/szybowy, wypetniony argonem
Rar=28dB

Szprosy systemowe wg. wybranego producenta

Wspétczynnik przenikania ciepta:
U<=0,9 \X//mz*ﬁ

Nawietrzaki montowane bezposrednio w profilach
okiennych PCV, higrosterowane samoczynnie

Okno z systemem niskiego, cieptego progu

Okno PVC, kolor biaty, wg katalogu producenta
jednoramowe, profil okien szeroki min. 73 mm,
wkiad trz&/szybowy, wypetniony argonem
Rpr=280dB

Szprosy systemowe wg. wybranego producenta
Wspétczynnik przenikania ciepta:
U<=0,9 \X//mz*ﬂ

Nawietrzaki montowane bezposrednio w profilach
okiennych PCV, higrosterowane samoczynnie

Okno PVC, kolor bialy, wg katalogu producenta
jednoramowe, profil okien szeroki min. 73 mm,
wkiad trz&/szybowy, wypetniony argonem
Rar=28dB

Szprosy systemowe wg. wybranego producenta

Wspdtczynnik przenikania ciepta:
U<=0,9 \X//mz*ﬁ

Nawietrzaki montowane bezposrednio w profilach
okiennych PCV, higrosterowane samoczynnie

Okno z systemem niskiego, cieptego progu

Okno PVC, kolor biaty, wg katalogu producenta
jednoramowe, profil okien szeroki min. 73 mm,
wkiad trz(\]/szybowy, wypetniony argonem
Razr=28dB

Szprosy systemowe wg. wybranego producenta

Wspdtczynnik przenikania ciepta:
U<=0,9 \}/sz*ﬁ

Nawietrzaki montowane bezposrednio w profilach
okiennych PCV, higrosterowane samoczynnie

Okno PVC, kolor biaty, wg katalogu producenta
jeglncér?mowebprofil okier} szeroki min. 73 mm,
wkiad trzyszybowy, wypeiniony argonem
RA;R=ZBC¥B

Szprosy systemowe wg. wybranego producenta

Wspdtczynnik przenikania ciepta:
U<=0,9 \Xl/m”ﬁ

Nawietrzaki montowane bezposrednio w profilach
okiennych PCV, higrosterowane samoczynnie

Okno z systemem niskiego, cieptego progu

Okno PVC, kolor biaty, wg katalogu producenta
jednoramowe, profil okien szeroki min. 73 mm,
wkiad trz(\]/szybowy, wypetniony argonem
Rur=28dB

Szprosy systemowe wg. wybranego producenta

Wspdtczynnik przenikania ciepta:
U<=0,9 \}/sz*ﬁ

Nawietrzaki montowane bezposrednio w profilach
okiennych PCV, higrosterowane samoczynnie

Okno PVC, kolor biaty, wg katalogu producenta
jednoramowe, profil okien szeroki min. 73 mm,
wkiad trz(\]/szybowy, wypetniony argonem
Rar=28dB

Szprosy systemowe wg. wybranego producenta

Wspdtczynnik przenikania ciepta:
U<=0,9 \}/sz*ﬁ

Nawietrzaki montowane bezposrednio w profilach
okiennych PCV, higrosterowane samoczynnie

Okno PVC, kolor biaty, wg katalogu producenta
jednoramowe, profil okien szeroki min. 73 mm,
wkiad trz&/szybowy, wypetniony argonem
Rpr=280dB

Szprosy systemowe wg. wybranego producenta
Wspétczynnik przenikania ciepta:
U<=0,9 \X//mz*ﬂ

Nawietrzaki montowane bezposrednio w profilach
okiennych PCV, higrosterowane samoczynnie

Okno PVC, kolor biaty, wg katalogu producenta
jednoramowe, profil okien szeroki min. 73 mm,
wkiad trz(\]/szybowy, wypetniony argonem
Ruzr=28dB

Szprosy systemowe wg. wybranego producenta

Wspdtczynnik przenikania ciepta:
U<=0,9 \}/sz*ﬁ

Nawietrzaki montowane bezposrednio w profilach
okiennych PCV, higrosterowane samoczynnie

Okno PVC, kolor biaty, wg katalogu producenta
jednoramowe, profil okien szeroki min. 73 mm,
wkiad trz&/szybowy, wypetniony argonem
Rpr=280B

Szprosy systemowe wg. wybranego producenta

Wspétczynnik przenikania ciepta:
U<=0,9 \X//mz*ﬂ

Nawietrzaki montowane bezposrednio w profilach
okiennych PCV, higrosterowane samoczynnie

Okno PVC, kolor biaty, wg katalogu producenta
jednoramowe, profil okien szeroki min. 73 mm,
wkiad trz(\]/szybowy, wypetniony argonem
Rur=28dB

Szprosy systemowe wg. wybranego producenta

Wspdtczynnik przenikania ciepta:
U<=0,9 \ywm“ﬁ

Nawietrzaki montowane bezposrednio w profilach
okiennych PCV, higrosterowane samoczynnie

Okno z systemem niskiego, cieptego progu

Okno PVC, kolor biaty, wg katalogu producenta
jednoramowe, profil okien szeroki min. 73 mm,
wkiad trz&/szybowy, wypetniony argonem
Rpr=280B

Szprosy systemowe wg. wybranego producenta

Wspdtczynnik przenikania ciepta:
U<=0,9 \X//mz*ﬂ

Nawietrzaki montowane bezposrednio w profilach
okiennych PCV, higrosterowane samoczynnie

Okno PVC, kolor bialy, wg katalogu producenta
jednoramowe, profil okien szeroki min. 73 mm,
wkiad trz&/szybowy, wypetniony argonem
Rpr=280B

Szprosy systemowe wg. wybranego producenta

Wspdtczynnik przenikania ciepta:
U<=0,9 \X//mz*ﬁ

Nawietrzaki montowane bezposrednio w profilach
okiennych PCV, higrosterowane samoczynnie
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UWAGA:

PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI WSZYSTKIE WYMIARY
SPRAWDZIC NA BUDOWIE. ’
W RAZIE ROZBIEZNOSCI NIEZWLOCZNIE POWIADOMIC

PROJEKTANTA

PODANO WYMIARY BEZ UWZGLEDNIENIA SZCZELIN

MONTAZOWYCH

SCENARIO

Wactaw Szarejko

ul. Wroctawska 72, 55-002 Kamieniec Wr.
T.: +48 501-427-515

E.: studio@scenario.pl

W.: www.scenario.pl
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