1 - DACHOWKA KARPIOWKA KOLOR CEGLASTY

2-tATY 4 x 6cm

3 - KONTRLATY

4 - FOLIA WYSOKOPAROPRZEPUSZCZALNA

5 - KROKWIE 25 x 8 cm

6 - WIESZAK NA RYNNE MOCOWANY DO KROKWI

7 - PAS NADRYNNOWY Z BLACHY STALOWEJ, OCYNKOWANEJ,

LAKIEROWANEJ NP. FIRMY BLACHOTRAPEZ - KOLOR RAL 7016

8 - RYNNA @150 mm

9 - DESKA KOLOR ZtOTY DAB, GR. 2 cm

10 - PODBITKA Z PLYT OSB GR. 2,0 cm, Z SIATKA Z WLOKNA NA KLEJ POD TYNK,

Z UWZGLEDNIENIEM OTWORU NA MONTAZ LISTWY CHRONIACEJ PRZED PRZEDOSTAWANIEM SIE OWADOW
11- LISTWA AZUROWA ZAPEWNIAJACA WENTYLACJE O PERFORACJI ZAPOBIEGAJACEJ PRZEDOSTAWANIU SIE
OWADOW LUB OTWORY @30 ZABEZPIECZONE SIATKA CO 20 cm

12 - RURA SPUSTOWA @110 mm

13 - WELNA MINERALNA O ZMNIEJSZONYM WSPOLCZYNNIKU PRZENIKANIA CIEPLA A=0,036, UKLADANA MIEDZY
KROKWIAMI - 20 cm ORAZ PUSTKA WENTYLACYJNA S cm

14 - WELNA MINERALNA O ZMNIEJSZONYM WSPOLCZYNNIKU PRZENIKANIA CIEPLA A=0,036, UKLADANA POD
KROKWIAMI - 5 cm

15 - RUSZT WSPORCZY DLA MONTAZU PLYT GIPSOWYCH W SYSTEMIE FERMACELL FIREPANEL

16 - PAROIZOLACJA

17 - PLYTY GIPSOWO-WLOKNOWE W SYSTEMIE FERMACELL FIREPANEL A1 -EI30 2 x 1cm

18 - MURLATA 14 x 14 cm

19 - KOTWA MOCUJACA MURLATE DO WIENCA ZELBETOWEGO

20 - PAPA PODKLADOWA

21 - WIENIEC ZELBETOWY 24 x 24 cm

22 - BLOK WAPIENNO PIASKOWY SILKA - 24 cm

23 - IZOLACJA TERMICZNA - STYROPIAN (gr. 20cm)

PLATINUM A=0,032

UWAGI

1. Rysunki projektu wykonawczego (PW) traktowac¢ jako uszczegétowienie odpowiednich
rysunkow projektu budowlanego (PB). W przypadku rozbieznosci za obowigzujgce uznaje sie
rozwigzania z PW.

2. Rysunki architektury rozpatrywac tgcznie z "Warunkami ochrony przeciwpozarowej".

3. Rysunki rozpatrywac facznie z rysunkami architektury, informacjami zawartymi w czes$ci
opisowej oraz z dokumentacjg branzowg (konstrukcja i instalacje).

4. Wszystkie pojawiajace sie na rysunkach nazwy handlowe nalezy traktowac jako przyktad
okreslajgcy standard przyjetych rozwigzan. Ewentualne rozwigzania zamienne uzgodnic
pisemnie z Inwestorem i generalnym projektantem.

5. Wszystkie elementy i rozwigzania systemowe wykonywac¢ zgodnie z zaleceniami
producenta.

6. Relacje pomiedzy przyjetymi w projekcie wymiarami a stanem surowym obiektu nalezy
sprawdzi¢ przed przystgpieniem do prac montazowych i wykonczeniowych.

7. Nie skalowa¢ wymiaréw z niniejszego rysunku.
8. Dopuszczalna tolerancja betonu +/- 10mm.

9. Nad schodami bezwzglednie zachowa¢ wysoko$¢ co najmniej 225 cm w Swietle
wykonczenia.

10. Przebicia pod prowadzenie instalacji zostaty wyrysowane i opisane na podstawie
dokumentacji dostarczonej przez projektantéw branzowych. LOKALIZACJE ZWERYFIKOWAC
Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI - W PRZYPADKU ROZNIC BEZZWr OCZNIE POWIADOMIC
PROJEKTANTA.

11. Wszelkie przebicia i przejécia przez $ciany i stropy oddzielenia pozarowego, a takze
przebicia $rednicy wiekszej niz 40mm przez pozostate przegrody w stosunku do ktérych jest
wymaog odpornosci ogniowej EI60 lub wyzszej, muszg posiada¢ odpowiednie zabezpieczenie
ppoz. (z wyjatkiem pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i grzewczych,
wprowadzanych przez $ciany i stropy pom.higienosanitarnych)

12. Przyjete wymairy sprawdzi¢ na budowie. Ewentualne rozbieznosci i ich konsekwencje
wykonawcze, wymagajgce rozwigzania wyjasnic¢ z projektantem.

13. MATERIALY ZASTOSOWANE W PRZEGRODACH MUSZA SP'ELNIAC WYMAGANIA
AKUSTYCZNE DLA POSZCZEGOLNYCH TYPOW POMIESZCZEN W BUDYNKU
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