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1.

1.1.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYMAGANIA OGOLNE

Wstep

Przedmiot ST

1.2.

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikaghtecznej (ST) $ wymagania ogolne dotysee
wykonania i odbioru robét w obiektach budowlanych.

Zakres stosowania ST

1.3.

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosojekwadokument przetargowy i kontraktowy przy

Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

Zakres rob6t wymienionych w ST

1.4.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejnuyymagania ogolne, wspodlne dla robot
budowlanych olettych specyfikacjami technicznymi (ST).

Okrédlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STg szgodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi. Podstawowe wymagania stosowane w spemyjt:
obiekt budowlany — naley przez to rozumi& budynek wraz z instalacjami i wdzeniami
technicznymi lub  budowl stanowica cala¢ techniczno-wytkowa wraz z instalacjami i
urzadzeniami lub obiekt matej architektury.

budynek — naley przez to rozumietaki obiekt budowlany, ktory jest trwale z@many z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomp@rzegroéd budowlanych oraz posiada fundamenty ihdac
budynek mieszkalny jednorodzinnym— naley przez to rozumie budynek wolno stagy albo
budynek o zabudowie Bhiaczej, szeregowej lub grupowej, Bfay zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowdy konstrukcyjnie samodzieln catg¢, w ktorym dopuszcza i
wydzielenie nie wjcej niz dwdch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu miednego i lokalu
ubytkowego o powierzchni catkowitej nie przekragezej 30% powierzchni catkowitej budynku.
budowla — naley przez to rozumie kazdy obiekt budowlany niedoacy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie leppwe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne,
wolno stogce maszty antenowe, wolno sig trwale zwjzane z gruntem ugdzenia reklamowe,
budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronnedrotechniczne, zbiorniki, wolno stme
instalacje przemystowe lub wdzenia techniczne, oczyszczaliieiekow, sktadowiska odpadow,
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, readmie i podziemne pragja dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,ngoma take czsci budowlane urgdzen
technicznych (kottéw, piecoéw przemystowych i innygtzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i
urzadzenia, jako odibne pod wzgldem technicznym eZci przedmiotéw skradagych sé na
calasci uzytkowej

obiekt matej architektury — nalery przez to rozumieniewielkie obiekty, a w szczegolém: kultu
religijnego, jak: kapliczki, krzge przydrane, figury lub posggi, wodotryski i inne obiekty

architektury ogrodowej lub aytkowe shigce rekreacji codziennej i utrzymaniu pgaku, jak:



PRZEBUDOWA ZE ZMIANA SPOSOBU ZYTKOWANIA ORAZ DOCIEPLENIA
BUDYNKU KOSZAROWEGO NA BUDYNEK MIESZKALNY
piaskownice, hétawki, drabinki,Smietniki.

tymczasowe obiekty budowlane- naley przez to rozumie obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego iytkowania w okresie krotszym od jego trw&db technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, azwmkobiekt budowlany nie pgdzony trwale z
gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilosprzeday ulicznej i wystawowe, przykrycia
namiotowe i powtoki pneumatyczne, wadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
budowa — nalery przez to rozumiewykonanie obiektu budowlanego w olaym miejscu, a taie
odbudowa, rozbudowg, nadbudowa obiektu budowlanego.

roboty budowlane — natg przez to rozumie budow, a take prace polegage na przebudowie,
montau, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

remont — naley przez to rozumie wykonywanie w istniejcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegagych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stauyeh biegcej
konserwaciji.

urzadzenia budowlane— naley przez to rozumie urzadzenia techniczne zwdane z obiektem
budowlanym zapewniage maliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczenierk, ja
przylacza i uradzenia instalacyjne, w tym sface oczyszczaniu lub gromadzesiekéw, a take
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place§oiktniki.

teren budowy — nalery przez to rozumie przestrzé, w ktdrej prowadzoneasroboty budowlane
wraz z przestrzenizajmowang przez urzdzenia zaplecza budowy.

Prawo do dysponowania nieruchaitig na cele budowlane — naleprzez to rozumietytut prawny
wynikajacy z prawa wtasriei, uzytkowania wieczystego, zadu, ograniczonego prawa rzeczowego
albo stosunku zobowzaniowego, przewiddagego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych.

pozwolenie na budow — naley przez to rozumie decyzje administracyjn zezwalagca na
rozpoczcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t butimych innych ni budowa obiektu
budowlanego.

dokument budowy — naley przez to rozumiepozwolenie na budoywvraz z zaiczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorowgg@@owych i kaicowych, w miag potrzeby,
rysunki i opisy stagce realizacji obiektu, operaty geodezyjne igkk¢ obmiaréw, a w przypadku
realizacji obiektow metad montau — take dziennik montau. dokumentacja powykonawcza —
nalezy przez to rozumie dokumentag budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami poary&wczymi.

dokumentacja powykonawcza— naleyy przez to rozumie dokumentag budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt orazeodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,

droga tymczasowa (montaowa) — naley przez to rozumie drog: specjalnie przygotowan
przeznaczaon do ruchu pojazdow obstugigych roboty budowlane na czas ich wykonywania,

przewidziam do usungcia po ich zakaczeniu,
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dziennik budowy — nalely przez to rozumie dziennik wydany przez wdaiwy organ zgodnie z

obowigzujacymi przepisami, stanowdy urzdowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzé i okolicznagici zachodzcych w czasie wykonywania robot,

element robot— wyodgbnione z catéci planowanych robét ich rodzajegdi stany wznoszonego
obiektu, staace planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu licaaniu inwestycji,

grupy, klasy, kategorie rob6t — naley przez to rozumie grupy, klasy, kategorie okilene w
rozporzdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. rw@ Wspodlnego Stownika Zamowiie
(Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z50 zm.),

inspektor nadzoru inwestorskiego— osoba posiadgja odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodow oraz uprawnienia budowlane, wykogtg samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér naddwg obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonujeAai® kontrok jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywdmniyzanikajcych, badaniu i odbiorze instalacji
oraz uradzen technicznych, jak rownieprzy odbiorze gotowego obiektu.

instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawc
urzgdzen technicznych i maszyn, olflajaca rodzaje i kolejni@ lub wspotzalenosé czynndci
obstugi, przegldéw i zabiegbw konserwacyjnych, warurdaych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksplogtgest réwnie: sktadnikiem dokumentaciji
powykonawczej obiektu budowlanego.

inwestor — osoba fizyczna lub prawna, inicjator i uczestpikbcesu inwestycyjnego, armgaca
swojesrodki finansowe na realizacgamierzonego zadnia,

kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawobot, upowaniona do kierowania
robotami i do wysfpowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktwa ponoszca ustawow
odpowiedzialné¢ za prowadzombudowe,

kontrola techniczna — ocena wyrobu lub procesu technologicznego pgenk jego zgodriei z
Polskimi Normami, przeznaczeniem i przyda&me uzytkows,

kosztorys— dokument okréajacy ilos¢ i wartas¢ robdt budowlanych spagdzany na podstawie:
dokumentacji projektowej, przedmiaru robot, cennpstkowych robocizny, materiatu, narzutow
kosztow pérednich i zysku,

kosztorys ofertowy- wyceniony kompletny kosztorytepy,

materiaty — nalely przez to rozumiewszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak régmézne
tworzywa i wyroby niezdne do wykonania robét, zgodnie z dokumentapjojektovs i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przepdhktora nadzoru,

normach europejskich — oznaczajormy przygte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnej (CENELEC) jako ,standardy europejskie
(EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodniz ogélnymi zasadami dziatania tych
organizacji,

obmiar— wymierzenia, obliczenia ifciowo — wartéciowe faktycznie wykonanych robat,

prawie do dysponowania nieruchofo@ na cele budowlane — naje przez to rozumie tytut

prawny wynikagcy z prawa wiasnimi, wytkowania wieczystego, za@u, ograniczonego prawa
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rzeczowego albo stosunku zobgmpaniowego, przewidggego uprawnienia do wykonywania robét

budowlanych,

Polska Norma(PN - dokument okrgajacy jednoznacznie pod wzglem technicznym i
ekonomicznym najistotniejsze cechy przedmiotéw.mipw budownictwie stosowane sn.in. Do
materiatébw budowlanych, metod, technik i techndlbgdowania obiektéw budowlanych,
pozwoleniu na budogv — naley przez to rozumie decyzg administracyjn zezwalagca na
rozpoczcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét bwtimych innych ni budowa
obiektu budowlanego,

polecenia Inspektora Nadzoru — naley przez to rozumie wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisgnuedyczice sposobu realizacji robot lub
innych spraw zwjzanych z prowadzeniem budowy,

projektancie — nalgy przez to rozumie uprawnion osole prawry lub fizyczmy bedaca autorem
dokumentacji projektowej,

roboty budowlane — nalery przez to rozumie budove, a take prace polegage na przebudowie,
montau, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego,

rejestrze obmiar6éw — nade przez to rozumie— akceptowaq przez Inspektora nadzoru kgke z
ponumerowanymi stronami, shca do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonanych robo6t w
formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych ganikow. Wpisy w rejestrze obmiarow
podlegag potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego

robota podstawowa minimalny zakres prac, ktére po wykonaniumsozliwe do odebrania pod
wzgledem ilcsci i wymogow jakdciowych oraz uwzgldniaja przyjety stopiéi scalenia robot,
robotach zanikagych— roboty budowlane, ktérych efekty zakrywane w trakcie wykonywania
kolejnych etapéw budowy,

rusztowania — konstrukcja jednorazowa (na ogot drewniana),esystva wielokrotnego aytku (z
rur stalowych lub aluminiowych) lub specjalna ( npiszce), shdgca jako pomost roboczy do
wykonywania robdt na poziomie przekraczgim dopuszczaln przepisami, bezpiecarnprac na
wysokaci,

ustalenia techniczne— naley przez to rozumie ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczeg6towych specyfikacjach tectmyjch,

wlasciwy organ— nalgy przez to rozumig organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lutanrg
specjalistycznego nadzoru budowlanego.

wyréb budowlany— nalezy przez to rozumiewyrdb w rozumieniu przepisbw o ocenie zgogio
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zairstalnia lub zastosowania w sposéb trwaty
w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jak@dk pojedynczy lub jako zestaw wyboréw
do stosowania we wzajemnym pateniu stanovgicym integralg catas¢ uzytkowa,

Wspdlny Stownik Zamowien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug bdb budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamowigublicznych. Sklada size stownika gtéwnego oraz stownika
uzupetniagcego. Obowgzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgmdn postanowieniami
rozporadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do @&&néa przedmiotu zamodwienia przez

zamawiagcych z dwczesnych Rstw Cztonkowskich UE statogbbowihzkowe z dniem 20 grudnia
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1.5.

2003 r. Polskie Prawo zamoui@ublicznych przewidziato obowdek stosowania klasyfikacji CPV
poczwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 mdjaZr.,

zarzadzajacy realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna dkoea w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zadwapcym, wyznaczona przez zamavdzggo,
upowaniona do nadzorowania realizacji robot i administioia umow w zakresie okrdonym w
udzielonym petnomocnictwie (zadzapcy realizacy nie jest obecnie prawnie okleny w
przepisach).

Ogoélne wymagania dotyee robot

2.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&kowykonania rob6t, ich zgodsd z
dokumentagj projektows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Za bezpieczgsstwo w trakcie wykonywania prac rozbiérkowych odpedeialny jest
wykonawca robot, ktory przed rozpecEem prac ma opracowa przekaza Inwestorowi

plan BIOZ a w trakcie wykonywania prac zabezpiédeyen pod wzglddem BHP.

Materiaty

2.1 7Zr6dta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukgsh

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétoinformacje dotycice,

zamawiania lub wydobywania materiatow i odpowiedra@robaty techniczne lub
Swiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia prirespektora nadzoru.
Wykonawca zobowgzany jest do prowadzeniaagtych bada okrelonych w ST w celu
udokumentowaniaze materiaty uzyskane z dopuszczalnegmita spetniaj wymagania ST
w czasie pospu robot. Pozostale materiaty budowlane powinnyirsae wymagania
jakosciowe okrélone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, @rikch mowa w

Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.3. Materialy nie odpowiadaie wymaganiom jakciowym

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom jakwiowym zostd przez Wykonawe
wywiezione z terenu budowy,atlz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru. Kady rodzaj rob6t, w ktorym znajdyjsie niezbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzykozde sk z jego nieprzyjciem i

niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyerdo czasu gdy wlasne one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zayszczeniem, zachowaty swoje jdko
wiasciwosci do robot i byty dospne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca

czasowego skladowania materiatovgdb zlokalizowane w olabie terenu budowy w
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miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeli dokumentacja projektowa lub ST przewiglumazliwo$é zastosowania emych

rodzajéow materiatbw do wykonywania poszczegollnydementéw robét Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastos@wkankretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu niezendy¢ pdézniej zamieniany bez zgody

Inspektora nadzoru.
3. Sprzet

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spyi, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké&wykonywanych robét. Spek uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z ofeg Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typow i ilgci
wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnieniasf@klub projekcie organizacji
robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoruzblici wydajné¢ sprzitu bedzie
gwarantowa przeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadami stdmgmi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoruewninie przewidzianym umaow
Sprzt bedacy wilasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robot ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotows do pracy. Bdzie spetniat normy ochrony
Srodowiska i przepisy dotyaze jego ubytkowania. Wykonawca dostarczy Inspekioro
nadzoru kopie dokumentéw potwierdmajch dopuszczenie sgte do wytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Je Eli dokunogmtprojektowa lub ST przewiduje
mozliwos¢ wariantowego #ycia sprztu przy wykonywanych robotach, wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyhouzyska jego akceptacprzed
uzyciem sprztu. Wybrany spre, po akceptacji Inspektora nadzoru, niezemby pdézniej

zmieniany bez jego zgody.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotwe®e transportu

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takisftodkow transportu, ktore nie
wpltyng niekorzystnie na jakdé wykonywanych robot i wikiwosci przewaonych
materiatow.

Liczba srodkéw transportu dmzie zapewni@ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazamamspektora nadzoru w
terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotygee przewozu po drogach publicznych




PRZEBUDOWA ZE ZMIANA SPOSOBU ZYTKOWANIA ORAZ DOCIEPLENIA
BUDYNKU KOSZAROWEGO NA BUDYNEK MIESZKALNY
Przy ruchu na drogach publicznych pojazddgdospetnid wymagania dotycice przepisow

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnychageet na osie i innych parametrow
technicznychSrodki transportu nie odpowiadae warunkom dopuszczalnych ofen na
osie mog by¢ dopuszczone przez wawy zarzd drogi pod warunkiem przywrocenia
stanu pierwotnegoaytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwdé na bieaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robot

5.1. Przed rozpoeziem robdétwykonawca opracuje: projekt zagospodarowaniaulaedowy, ktory

powinien sktada si¢ z czsci opisowej i graficznej, - plan bezpiedstwa i ochrony zdrowia (plan
bioz), - projekt organizacji budowy, - projekt tectogii i organizacji montau (dla obiektéw

prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych ekskzych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny paowadzenie robdt zgodnie z uméw lub kontraktemz ara

jakos¢ zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robét, izh zgodna z dokumentacj
projektows, wymaganiami ST, PZJ, projektu projektem organizaob6t oraz poleceniami

Inspektora nadzoru.

6. Kontrola Jakosci robo6t

6.1. Program zapewnienia jakd

Do obowihzkéw Wykonawcy nakey opracowanie i przedstawienie do zaakceptowanieezpr
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jak@PzJ), w ktorym przedstawi on zamierzony
sposob wykonania robot, riawosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaratejwykonanie
robot zgodnie z dokumentagprojektows, SST.

Program zapewnienia jaka winien zawiera:

organizac wykonania robot, w tym termin i spos6b prowadzenlzbt,

— organizac} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia,

— wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygeoanie praktyczne,

— wykaz o0s6b odpowiedzialnych za j&koi terminow@dé wykonania poszczegdllnych
elementéw robot,

— system (sposoOb i proceddrproponowanej kontroli i sterowania jal wykonywanych
robot,

— wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw,

— wykaz maszyn i ugdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techyiokzroraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania igagtzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilg¢ srodkdw transportu oraz wdzeh do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

6.2. Zasady kontroli jakéai robot
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6.3.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pehkontrok jakosci robdt i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroligazhpc w to personel, spgz zaopatrzenie i
wszystkie urzdzenia niezbdne do pobierania probek i badaateriatdw oraz robot.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatbw oraz robot zstatliwoscia
zapewniajcg stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartynsiokumentacji
projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badach czstotliwosci s3 okreslone w SST. W przypadku,
gdy nie zostaty one tam oktene, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontyedit konieczny, aby
zapewné wykonanie robot zgodnie z umaw

Wszystkie koszty zwgzane z organizowaniem i prowadzeniem lbadateriatow i robét ponosi
Wykonawca.

Pobieranie probek

6.4.

Prébki keda pobierane losowo. Zalecaesstosowanie statystycznych metod pobierania prébek,

opartych na zasadziee wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdg¢ z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do baila

Inspektor nadzorudolzie mi€ zapewniog mazliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawcadzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatéw, ktore
budz watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materialy nie zostgorzez Wykonawe
usungte lub ulepszone z whkasnej woli. Koszty tych dodatikch bada pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym pagku koszty te pokrywa Zamawgay.
Pojemniki do pobierania probekeds dostarczone przez Wykonagvd zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykogalo bada beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspehaotzoru.

Badania i pomiary

6.5.

Wszystkie badania i pomiaryedls przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip,
gdy normy nie obejmaujjakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogomeazna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane praspektora nadzoru. Przed przyseniem do
pomiaréw lub bada Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzajigjscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub b@&dawykonawca przedstawi naspiie ich
wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

Raporty z bada

6.6.

Wykonawca bdzie przekazywa Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami &adak
najszybciej, nie pgniej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaki.

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzaehdiug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, prieganzaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celoéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawnionst jdo dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materialouvradta ich wytwarzania. Do umbiwienia jemu
kontroli zapewniona duizie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wakey i producenta

materiatow.
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Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji syserkontroli robét prowadzonego przez

Wykonawe, bedzie ocenida zgodndé¢ materiatdw i robdt z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw bada dostarczonych przez Wykonagvc
Inspektor nadzoru nie pobierd probki materialtbw i prowadéi badania niezaimie od
Wykonawcy, na swoj koszt. d&li wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy gs
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykomawab zleci niezalenemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych ladalbo oprze si wylacznie na whasnych
badaniach przy ocenie zgodobmaterialdw i robot z dokumentacprojektowg i SST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatigotv badé i pobierania probek poniesione
zostan przez Wykonawg

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru nie dopuyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

a.) posiadaj certyfikat na znak bezpiear#wa wykazuicy, ze zapewniono zgodkd z
kryteriami technicznymi oki&onymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych
oraz wiaciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgadre rozporzdzeniem MSWiIA
21998 r. (Dz. U. 99/98),

b.) posiadaj deklarac} zgodndci lub certyfikat zgodnéi z:

- Polsky Normyg lub
- aprobad techniczr, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowidtaskiej Normy,
jezeli nie g objete certyfikach okreslonag w pkt. 1 i ktére spetniajwymogi SST.

c.) 5. znajduj si¢ w wykazie wyrobdéw, o ktdrym mowa w rozpadzeniu MSWIA z 1998 r.
(Dz. U. 98/99).

d.) W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumengyws/magane przez SST, 4da ich
partia dostarczona do robotgdzie posiada te dokumenty, oketajace w sposéb
jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetnidych wymagé beda odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem gdbpwym obowizujagcym Zamawiajicego i

Wykonawe w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowykdica okresu gwarancyjnego.

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ust@ngwo budowlane spoczywa na kierowniku

budowy. Zapisy w dzienniku budowyeds dokonywane na bigco i bedg dotyczy przebiegu robdt,

stanu bezpiecistwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy ledg czytelne, dokonane trwatechnily, w porzdku chronologicznym, bezgaednio jeden pod

drugim, bez przerw. Za¢zone do dziennika budowy protokoly i inne dokumeb¢dg oznaczone

kolejnym numerem zatznika i opatrzone daf podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolngxi:

— dak przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— dak przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej, uzgodnienie przegpéktora
nadzoru programu zapewnienia jakioi harmonogramoéw robét, terminy rozpecia i zakaczenia

poszczegdllnych elementow robot, przebieg robddntmci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy



PRZEBUDOWA ZE ZMIANA SPOSOBU ZYTKOWANIA ORAZ DOCIEPLENIA
BUDYNKU KOSZAROWEGO NA BUDYNEK MIESZKALNY
i przyczyny przerw w robotach, uwagi i poleceniadektora nadzoru, daty zadzenia wstrzymania

robét, z podaniem powodu, zgtoszenia i daty odliorébét zanikajcych i ulegaicych zakryciu,
czgéciowych i ostatecznych odbioréw robét, wéneenia, uwagi i propozycje Wykonawcy, dane
dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia roboét, davtyczice jakdci materiatow,
pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych hadpodaniem kto je przeprowadzat,

— wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z paden kto je przeprowadzal, inne istotne

informacje o przebiegu robaét.

Propozycje, uwagi i wyjmienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowwdd przediadone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania Slecyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennildotvy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich @@y lub zagciem stanowiska. Wpis projektanta do
dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru dosishkowania gi Projektant nie jest jednak stpn
umowy i nie ma uprawniedo wydawania pole@éewWykonawcy robét.
Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalgy na rozliczenie faktycznego pesti kadego z
elementéw robo6t. Obmiary wykonanych robot przepdeease sukcesywnie w jednostkach prajch
w kosztorysie lub w SST.
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodrici lub certyfikaty zgodnéci materiatdw, orzeczenia o
jakaosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniliday Wykonawcy lgda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia j&io Dokumenty te stanowizakczniki do odbioru robét.
Winny by udostpnione na kadezyczenie Inspektora nadzoru.
Do pozostatych dokumentéw budowyalicza sj:

— pozwolenie na budoyy

— protokoty przekazania terenu budowy,

— umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

— protokoty odbioru robdét,

— protokoty z narad i ustate
Dokumenty budowy &g przechowywane na terenie budowy w miejscu odpavieedabezpieczonym.
Zaginiccie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumentyddwy beda zawsze dogpne dla Inspektora

nadzoru i przedstawiane do wdl nazyczenie Zamawiagego.
7. Obmiar robot

7.1. Ogoblne zasady obmiaru rob6t

Obmiar rob6t bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z wo&ntacy
projektows i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Gsmirob6t dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zagresimierzanych robo6t i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmidrdzie wpisane do kstki obmiardw.
Jakikolwiek ladz lub przeoczenie (opuszczenie) wsdorobdt podanych w kosztorysie ofertowym

lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od aligzku ukaiczenia wszystkich robot. &ine
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7.2

dane zostanpoprawione wg ustatelnspektora nadzoru naspiie. Obmiar gotowych robotehzie
przeprowadzony z czystti wymaga do celu miesicznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w

innym czasie okrdonym w umowie.

Zasady okétania ilosci robdt i materiatéw

7.3.

Zasady okréania ilasci rob6t podanegsw odpowiednich specyfikacjach technicznych i lulKiWR-
ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgedrgodne z jednostkami oklenymi w

dokumentacji projektowej i przedmiarze robdét.

Uradzenia i sprat pomiarowy

7.4.

Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgidgtzaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. |Ydzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez wykonagvc
Jezeli uradzenia te lub spez wymagaj bada atestujcych, to Wykonawcaduzie posiadawazne

Swiadectwa legalizacji. Wszystkie udzenia pomiarowedala przez wykonawe utrzymywane w

dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

Wagqi i zasady wdzania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje uprzedzenia wagodpowiadajcie odgaym wymaganiom
SST. Bdzie utrzymywa to wyposaenie, zapewniafce w sposob gglty zachowanie dosadém wg

norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

Odbior robot

. Rodzaje odbioréw robét

8.2.

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym odbiorom:
a.) odbiorowi robo6t zanikagych i ulegagcych zakryciu,
b.) odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i gdzex technicznych,
c.) odbiorowi czsciowemu,
d.) odbiorowi ostatecznemu (koowemu),
e.) odbiorowi po uptywie okresuckojmi
f.) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwajianc

Odbiér roboét zanikagych i ulegagcych zakryciu

Odbidr robdt zanikacych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej ocenie jatiovykonywanych
robét oraz ilgci tych robét, ktére w dalszym procesie realizatgigry zakryciu.

Odbiér rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umiiwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmiavagdlnego pospu robo6t. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowas¢ danej cgsci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem dcemzika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.id@digdzie przeprowadzony niezwiocznie,
nie p&niej jednak ni w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika olwyd i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. dakalos¢ rob6t ulegajcych zakryciu ocenia

Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawieyeh komplet wynikow badea
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laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pogiar konfrontacji z dokumentagjprojektows,

ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czsciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgci robot. Odbioru cgciowego
robot dokonuje si dla zakresu rob6t okslwnego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym roba6t. Odbioru robot dokomgeektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny (koowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzetygo wykonania rob6t w odniesieniu do
zakresu (iléci) oraz jakdci.
Calkowite zakéczenie robot oraz gotow® do odbioru ostatecznegcgdrie stwierdzona
przez Wykonawe wpisem do dziennika budowy.
Odbidr ostateczny roboét ngpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru Aakenia robot i przgicia dokumentéw, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznagqomez Zamawiagego w obecriei
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbigcaj roboty dokona ich oceny jadaiowej
na podstawie przedionych dokumentow, wynikow badla pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodndci wykonania robét z dokumentagprojektovs i ST.
W toku odbioru ostatecznego rob6t, komisja zapcgaaz realizacy ustal@é przyjetych w
trakcie odbiorow robét zanikgych i ulegajcych zakryciu oraz odbioréw eziowych,
zwhaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupedoigih i rob6t poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t @oakowych Iub robdt
uzupetniagcych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnyelkionczeniowych, komisja
przerwie swoje czynrigi i stali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komiste jaké¢ wykonywanych robot w poszczegoinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej nd@hkiacy projektowg i SST z
uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszanwartas¢ wykonywanych robot w stosunku do wymaga
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznega¢kave)
Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatego robot, spogdzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zolzamy
przygotowa nastpujace dokumenty:
a.) dokumentag powykonawcz, tj. dokumentag budowy z naniesionymi zmianami

dokonanymi w toku wykonania robot,
b.) szczegdlowe specyfikacje techniczne (podstawowe okumentow umowy i ew.
uzupetniagce lub zamienne),

c.) protokoty odbioréw robét ulegagych zakryciu i zanikagych,
d.) protokoty odbioréw cgsciowych,
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8.5.

e.) recepty i ustalenia technologiczne,

f.) dzienniki budowy i ksizki obmiardéw (oryginaty),

g.) wyniki pomiarow kontrolnych oraz bafida oznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jadad (PZJ),

h.) deklaracje zgodriai lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na
znak bezpieczestwa zgodnie z SST i programem zabezpieczeniggakeZJ),

i.) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzggeh (np. na przel@nie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowejsweetlenia itp.) oraz protokoty odbioru i

przekazania tych robét wieicielom urzdzea.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeaii z Wykonawg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zargdzone przez komigsjroboty poprawkowe lub uzupetnag kxdg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawizgo.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupahtych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okregkajmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresgkojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usultiem wad, ktére ujawnisie w okresie ¢kojmi i gwarancji.
Odbidr po uptywie okreswekojmi i gwarancji pogwarancyjnygdlzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzgtnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbidateszny robot
(koncowy)”. Odbidr taki wymaga przygotowania ngsijacych dokumentow:
— umowy o wykonaniu robét budowlanych,
— protokotu odbioru kcowego obiektu,
— dokumentéw potwierdzagych usungcie wad zgtoszonych w trakcie odbiorunkowego
obiektu (jeeli byty zgtoszone wady),
— dokumentéw dotyccych wad zgtoszonych w okresigkojmi oraz potwierdzenia usutia
tych wad,

— innych dokumentdéw niezldnych do przeprowadzenia czydnoodbioru.

Podstawa ptatnéci

. Ustalenia ogodlne

Podstaw pfatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykagaza jednostk obmiarovg
ustah dla danej pozycji kosztorysu przig przez Zamawiagego w dokumentach umownych. Dla
robot wycenionych ryczattowo podsta@wtatndci jest warté¢ (kwota) podana przez wykonagvc
przyjeta przez Zamawiagego w dokumentach umownych (ofercie). Cena je#toest pozyciji
kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowelie uwzgédniat wszystkie czynn€ei, wymagania i
badania skladage st na jej wykonanie, okéone dla tej roboty w ST i w dokumentacii

projektowej. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenieajtowe robot bdzie obejmowé: - robocizn
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bezpdrednio wraz z narzutami, - wafto zwzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu,

magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transporttenan budowy, - war§é pracy sprztu wraz
z narzutami, - koszty paednie i zysk kalkulacyjny, - podatki obliczone dge z obowizujacymi
przepisami, ale z wytzeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i aigacji ruchu obejmuje:

opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzodpowiedzialnymi instytucjami

projektu organizacji ruchu na czas trwania budomgz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmiaregodnié wynikajacych z
postpu robat,
— ustawienie tymczasowego oznakowania $wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczéstwa ruchu,
— opfaty/dziepawy terenu,
— przygotowanie terenu,
— konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodwikOkrwawnikéw, barier,
oznakowani i drenal, tymczasow przebudow urzzdzen obcych.
9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i oigatji ruchu obejmuje:
— oczyszczanie, przestawienie, przykrycie 1 usuniedignczasowych oznakowa
pionowych, poziomych, bariegwiatet,
— utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.
9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i orggacii ruchu obejmuje:
— usunkcie wbudowanych materiatéw i oznakowania, - doprdwesie terenu do stanu
pierwotnego.
9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji obja®d, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi

Zamawiajcy.

10. Uwagi szczegotowe

10.1. Ustawy
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlandn(ity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z pén. zm.).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zam@wigblicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). —
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach lwldaych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). — Ustawa
z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przectmpowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147,
poz. 1229). — Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r.dexorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz.
1321 z pén. zm.). — Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Rraehronysrodowiska (Dz. U. Nr
62, poz. 627 z pd. zm.). — Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o difogaublicznych (jednolity
tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

10.2. Rozporgdzenia

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200 — w sprawie systemow oceny

zgodndaci wyrobdw budowlanych oraz sposobu ich oznaczanakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,
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10.3.

poz. 1779).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200 — w sprawie ok&enia polskich
jednostek organizacyjnych upoivaonych do wydawania europejskich aprobat techmyiclan
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielaniahylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz.
1780).

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z driéé wrzénia 1997 r. — w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieamtwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003— w sprawie bezpiecggtwa |
higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlany@ez. U. Nr 47, poz. 401). —
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwcaO20r. — w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigsstera i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wipéa 2004 r. — w sprawie szczego6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfjkaechnicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-ubytkowedoz.( U. Nr 202, poz. 2072). -
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu zwakda ich znakiem budowlanym (Dz. U.
Nr 198, poz. 2041).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpniz02 r. — zmieniajce rozporgdzenie w
sprawie dziennika budowy, mounta i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszani
zamawiajcego dane dotygee bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.
2042).

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budamwd-montaowych, (tom I, I, 1ll, 1V, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990. — Warunki techniczn&omgnia i odbioru rob6t budowlanych.
Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003. — Wiaiechniczne wykonania i odbioru sieci i
instalacji, Centralny €odek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej TN&., Warszawa,
2001.
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2. SZCZEGOtLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY
ROZBIORKOWE

1. Wstp

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaghtécznej § wymagania dotycgece wykonania i
odbioru robd6t rozbiérkowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyakwadokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6ét wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot obych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuwszystkie czynnéci umazliwiajace i majce
na celu wykonanie rozbiorek i demoinyavystepujacych w obiekcie. W zakres tych robot
wchodz:

- rozbiorki,

— rozbiorki obiektéw kubaturowych,

- rozbiodrki obiektow iynierskich,

- rozbiorki ogrodzeé i zasiekow,

— rozbiorki perondw.

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SB ggodne z obowkujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogoélne wymagania dotyee robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kowykonania rob6t, ich zgodsd z
dokumentagj projektows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Za bezpieczgsstwo w trakcie wykonywania prac rozbiérkowych odpedeialny jest
wykonawca robot, ktory przed rozpecEm prac ma opracowa przekaza Inwestorowi
plan BIOZ a w trakcie wykonywania prac zabezpiédeyen pod wzglddem BHP.

2. Materialy

2.1. Dla robét rozbiérkowych materiaty nie wystija

Wykonawca ma zobowtany jest dostarcgy wszystkie dokumenty zwzane z utylizag

materialtdbw wymagane stosownymi przepisami i rozgageniami.

3. Sprzt

3.1. Do rozbiérek mie by uzyty dowolny sprzt.
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Wykonawca zobowdzany jest dostarczy niezlzdny sprzt na plac budowy wraz z

potrzebnymi rusztowaniami, poditokami i cswietleniem. Sprgt dostarczony przez
Wykonawe powinien spetni@ wymogi jakagciowe, ilcsciowe i bezpieczestwa zgodnie ze
wskazaniami w projekcie technologicznym oraz projek organizacji robat,

zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. &peztkowany przy prowadzeniu robot nie
moze powodowd uszkodzé pozostatych — elementéw, ktore niecdh rozbierane.

Wykonawca jest zobowzany uywat tylko sprztu, ktéry nie wywiera negatywnego
wptywu nasrodowisko i jaké¢ wykonywanych robot.

Transport

Do wykonania robét rozbidrkowych, Wykonawca powinigy¢ srodkéw transportu, ktore
nie wptyrg niekorzystnie na jaké wykonywanych robét oraz wdaiwosci przewaonych
materiatdbw. W miay postepowania prac rozbiorkowyckdzie wywaony gruz, ktory
tadowany lkdzie do kontenerow znajdigych s¢ na placu budowy lub na samochody
ciczarowe przyjedzapce na teren budowy i wywone na autoryzowane wysypiska.
Wykonawca zobowzany jest zabezpieczy nalezyty sposob przewimny tadunek przed
spadaniem i przesuwaniem. Wykorzystane pojazdyrdewozu materiatbw mugzspetnig
wymagania dotycge przepisOw ruchu drogowego w odniesieniu do dopanych
obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Wykoreyest zobowgzany usuwéa
na swoj koszt zanieczyszczenia spowodowane pezgr pojazdy na drogach publicznych

oraz na teren budowy.

Wykonanie robot

Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robot rozbiérkowych nale
- teren ogrodd i oznakow& zgodnie z wymogami BHP,
- zdemontowa istniegce zasilanie w energielektryczn, instalacg teletechnicza i wodno-

kanalizacyjm oraz wszelkie istnigge uzbrojenie.

5.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadz zgodnie z rozpoeglzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2004Dz.U.
Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpiegewa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.
5.2.1. Obiekty kubaturowe
- Pokrycie dachowe rozbigragcznie. Materiat poza oblb budynku znosilub spuszcza
rynnami w sposob zabezpiecaaj przed uszkodzeniem.
- Wiezbe dachowy rozbiera recznie. Materiat odni€ poza obgb budynku.

- Stropy isciany rozebrarecznie lub mechaniczniegdznie zescianami fundamentowymi.

Materialy posegregowa odnies¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania.
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Elementy stolarki &lusarki o ile zostap zakwalifikowane przez wigiciela obiektu do

odzysku wyku z otwordéw, oczyci¢, i sktadowé.

- Powstaly po rozbiérce wykop zasypgruntem piaszczystym zgggczanym warstwami.

Wierzchni warstwe grubaci 0,2 m zasypagruntem rodzimym.
- Teren splantow@i oczysci¢ z resztek materiatdw.

5.3. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca, przed przygtieniem do robot rozbiorkowych powinien ustawiniezlgdne
zabezpieczenia w miejscach przewidzianych w plaz@gospodarowania placu budowy. Teren
rozbiérki powinien zosta ogrodzony w sposéb uniemdiwiajagcy przedostanie si 0séb
nieupowanionych na teren budowy oraz oznakéwsablicami ostrzegawczymi. Podmiotem
odpowiadajcym za bezpiectstwo dobr i os6b, utrzymanie czy&td oraz za pyly
zanieczyszczage srodowisko jest Wykonawca. Inne postanowienia Wykete powinien
podejmowa w uzgodnieniu z sttbami BHP, Architektem i Inwestorem.

Zgodnie z wymaganiami przepiséw BHP (Dz.U.Nr 13nadl0.04.1972 r , poz 93) teren budowy i
rozbiorki powinien by wygrodzony i oznakowany. Tablica informacyjna poma zosta
umieszczona w widocznym miejscu, na wysakmie nizszej nz 2 m. Napisy na tablicy mugsbyc¢
wykonane w spos6b czytelny i trwaly, na sztywpsjcie koloru zéttego, czarnymi literami i
cyframi, o wysokéci co najmniej 4 cm. Na ogrodzeniu ngleumiesci¢ tablice informugca o
pracach rozbiorkowych i zakazie wgt na teren budowy. Wjazd na teren rozbiogddie odbywat

Sie przez brarg.

5.4. Roboty rozbiérkowe

W zakres prac rozbiérkowych wchaedavszelkie roboty mage na celu wykonanie zaien
okreslonych w dokumentacji projektowej dla niniejszeigstycji. Przed przyspieniem do prac
rozbiérkowych nalgy powiadomé Zaradce budynku oraz zabezpiedzy ogrodzi teren objty
rozbiérkami w celu unienmdiwienia przedostanie sioséb nieupowaionych na teren obly
zagrazeniem. Na stanowiskach robotniczych niedopuszezaist okresowe gromadzeniestgzych
ilosci materiatow i gruzu. Naly bezwzgkdnie przestrzegawarunkow bezpiecznego wykonywania
robét budowlanych oraz rozbiérkowych. Roboty rozkidve musz by¢ wykonywane w odwrotnej
kolejnasci do posgpowania w trakcie budowy budynku. Materialy i elenye z rozbieranego
budynku naley systematycznie wywog&iz terenu placu rozbiorki.

Wykonawca jest zobowrany do prowadzenia gospodarki odpadamigzamych z prowadzonymi
pracami oraz odpadow porozbiérkowych jako podnodpowiadajcy za wytworzenie tych
odpadow w rozumieniu art.3 ust. 3 pkt. 22 Ustawgdpadach. Wykonawca w zakresie budowy,
rozbiorki i innych prac powgzanych z inwestygj jest, zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 22 ustawy o
odpadach jest wytwoégc odpadéw powstagych w wyniku przeprowadzanych prac. Przed
rozpoczciem robot Wykonawca powinien dopetibowizkdéw okrélonych w ustawie o odpadach,
ktére zobowdzuja Wykonawe do posiadania na terenie danego powiatu prawa ytwaxzania
odpaddw. W celu wskazania miejsc wywozu poszczegbirelementow z rozbiérki, Wykonawca
powinien zwréat sie do stosownych silb komunalnych. Odpady powstale podczas wykonywania

prac rozbiorkowych zostanzakwalifikowane zgodnie z Rozpadzeniem MinistraSrodowiska z
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dnia 27 wrzénia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. NR,1poz. 1206) do grupy 17.

,Odpady z budowy, remontéw i demontaobiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej
(whtaczapc glelz i ziemie z terendw zanieczyszczonych)™:

17 01 01 - Odpady betonu oraz gruz betonowy z éoekii remontow

17 02 03 - Tworzywa sztuczne

17 04 01 - Mied, braz, mosydz

17 04 05 Zelazo i stal

17 04 09 - Odpady metali zanieczyszczone substanoje@bezpiecznymi.

Materiaty wywane podczas prac rozbiérkowych rigleegregowéi oddziel& odpowiednio te ktore
moa by¢ wykorzystywane jako surowce wtdrne — np. metddtasAV momencie podgia decyzji o
utylizacji lub wtérnym przetworzeniu nale przekazé je uprawnionemu podmiotowi w celu
poddania recyklingu. Materialy nie nagleg sé na powtdérne wykorzystanie powinny zdsta
przewiezione na wysypiskanieci.

Prace rozbiorkowe powinny byprowadzone przez ospbz uprawnieniami budowlanymi a
pracownicy zobowgzani g przegé odpowiednie szkolenia w ramach BHP.

Przed rozpoczxiem prac rozbiérkowych, konstrukcja budynku megst& zabezpieczona przed
niekontrolowan utray statecznéci elementéw demontowanych. Wszelkie wyburzenia qreace
montaowe musz by¢ prowadzone przy podstemplowanych stropagladym pod dozorem
technicznym. Prace rozbiérkowe naflewykonywa zawsze z zachowaniem osinosci przez
uprawniony personel bazag na Polskich Normach, ustawach oraz przepisach .BPiRce
rozbiorkowe powinny by wykonywane ¢cznie a w miag mazliwosci takze mechanicznie z
bezwzgédnym przestrzeganiem zasad BHP z zastosowanienzizabe@. Kontrola sprawdzania

wykonania rozbiorek dotyczy zgodiwd z wymaganiami ok&onymi w dokumentaciji:

potencjalne zagt@nia bezpieczestwa ludzi i mienia,

kolejnas¢ dokonywania rozbiorek elementow konstrukcji,

stateczngt istniepcych budynkow,

zabezpieczenie terenu przed @psim oséb nieuprawnionych.
Podczas prac rozbiorkowychzaden 2z wusuwanych elementow nie z@0 spowodowa
nieprzewidzianego spadania lub zawalangarsiego elementu. Zabronione jest przewracacien
oraz innych cgci budynku wraz z podkopywaniem, podcinaniem oragwaniem materiatéw
wybuchowych.
Stosujc sk do ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach, zadrmeé st Wykonawe robét
rozbiérkowych do przekazania informacji wéawvemu organowi o wytwarzanych odpadach oraz
sposobach gospodarowania nimizelepojawi st konieczné¢ zajcia pasa drogowego, niezine
bedzie uzyskanie zezwolenia zatlzy drogi na zajcie pasa drogowego ( DZ. U. Z 2004 r. Nr 140
poz. 1481) przez Wykonawc

5.5. Przepisy BHP podczas prowadzenia robot rokbwych

W trakcie prowadzenia robét rozbiérkowych riglebezwzgbdnie przestrzedga szczegétowych
przepisébw BPH okitonych w Rozporzdzeniu Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow

Budowlanych z dnia 28. 03.1972 r. w sprawie bezmestwa i higieny pracy przy wykonywaniu
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robét budowlano-montawych i rozbiérkowych (Dz. U. z dnia 10 kwietri@72 r.). Dodatkowo

obowigzuja wszystkie ogolne przepisy BPH dotgce wykonywania robo6t budowalnych, ochrony

osobistej pracownikéw, spgii zmechanizowanego, pomocniczego,ades i zagospodarowania

terenu budowy. Do najwaiejszych zaleade z zakresu bezpiecastwa i higieny pracy w trakcie
prowadzenia robot rozbiorkowych megogiechaniczgi reczm nalezy zaliczy:

- Teren budowy na ktorym odbywagsrozbidrka powinien zoséaogrodzony i oznakowany
tablicami informacyjnymi.

- Daszki ochronne powinny Bypokryte szczelnie i dostatecznie wytrzymate w pegku
przebicia przez spadge przedmioty oraz ich umiejscowienie powinna lma wysokéci nie
mniejszej nt 2,4 m od terenu i ze spadkiem 45° w kieruntadia zagraenia. Zabronione jest
uzywanie daszkow jako rusztowdub miejsc sktadowania namdzi , sprztu i materiatow. W
miejscach przéf i przejazdow szeroké daszka ochronnego powinna wyriosd najmniej o 1
m wiecej niz szerokdé¢ przegcia lub przejazdu.

- Miejsca niebezpieczne gdzie istnigfddta zagraenia, np. z powodu mbiwosci spadania z gory
przedmiotéw lub materialdw, nale oznakowd i ogrodzt poreczami lub zabezpieciy
odpowiednio daszkami ochronnymi. Miejsca niebezpiec nie mge wynost mniej niz 1/10
wysokaici oraz nie mniej i 6 m, z ktérej mog spada przedmioty lub materiaty.

- Siet wodochgows, gazowe, cieplry, elektryczm, kanalizacyjg i inng powinna zostaodigczona
od rozbieranego obiektu przed rozpgziem robdt rozbidrkowych.

— Przed przysfpieniem do robo6t rozbiorkowych nale przekazé pracownikom wszelkie
informacje z programem rozbidrki i poinstruowarbezpiecznym sposobie jej wykonania.

- Podczas usuwania jednego elementu nign@ospowodowa nieprzewidzianego spadku lub
zawalenia innego elementu oraz zabronione jestaalmlscian i innych cgici przez
podkopywanie i podcinanie.

- Pracownicy, ktorzy nav@ni g na urazy mechaniczne, poeaia padem, upadki z wysokai,
oparzenia, zatrucia, promieniowanie, wibga@raz inne szkodliwe czynniki i zagm®nia
zwigzane z wykonywanprag powinni by¢ zaopatrzeni w spgz ochrony osobiste;j.

5.6.Doprowadzenie placu budowy do puizu

Wykonawca, po zakmzeniu prac rob6t rozbidrkowych, zobaeany jest ocZci¢ cah stret
objetg robotami oraz miejsca znajdug sé w poblzu wykonywania prac. Podmiotem
odpowiadaicym za wszelkie szkody, ktére powstaly z jego winpudynkach i pobliskiej okolicy
jest Wykonawca. Wykonawca zobazany jest dokoranatychmiastowej naprawy na witasny
koszt wszystkich szkdd powstatych w momencie odbiobdt.

5.7.Wyw0z gruzu

Wywozenie gruzu bdzie sé odbywatlo w miag postepowania roboét rozbiérkowych. Gruz
wywozony kedzie na autoryzowane wysypiska na samochodagtarowych dojedzajacych na
teren budowy. Wszelkie materiaty niewykorzystankojasurowce naley przetransportowa na
wysypisko smieci wskazane przez fignzatrudniog do wywozu odpadow. Transportedzie
wykonywany na biggco z uwzgédnieniem potrzeby zabezpieczenia odpadéw na sardacho

transportowych plandekami przed pyleniem w czasgely, czy te siatly przed odrywaniem gi
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drobnych cgzsci lotnych. Elementy nadgge sé do odzysku w ramach inwestycjiedy

przechowywane w miejscu krytym.

6. Kontrola jakosci robot
Wymagania dla robé6t rozbiérkowych podano w punktadh do 5.3.
Wykonawca zobowzany jest dostarczy Inwestorowi stosowne gaiadczenie z miejsca

sktadowania lub utylizacji materiatow.

7. Obmiar robot
llos¢ wykonywanych robdt zgodnie z postanowieniami umakyesla obmiar rob6t. Obmiar robot
obliczany jest na podstawie spgiizonych z natury pomiaréw bigr pod uwag wymagania
techniczne zawarte w specyfikaciji.
Jednostkami obmiarws
- Wykucie z muru istniejcych drzwi oraz fcieznic - [szt].
- Wykucie z muru wspornikéw - [szt].
- Rozszklenie okien plastikowych - [szt].
- Rozebranigcian z cegly - [m3].
- Wykucie otwordw wécianach - [m3].
- Rozebranie istniegej zabudowy instalacyjnej z ptyt faliowych - [m2].
- Zerwanie istnigjcej posadzki cementowej - [m2].
- Wywo6z gruzu - [m3].
- Utylizacja gruzu - [t].

8. 0Odbidr robot

Wszystkie roboty olgte rozbiérkami podleggjzasadom odbioru robét zanigeych.

9. Podstawa ptatnéci
Podstaw platnaci 53 roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymowyzszych punktach.
Cena obejmuje zapewnienie niedhych czynnikow produkgiji tj.:
- wykonanie w/w czynnéei oraz zapewnienie na placu budowy warunkéw bezghstwa bhp,
ppaz., sanitarnych i ochronrodowiska,
- uporzdkowania placu budowy,
- wszystkie roboty towarzysgee niezlgdne do wykonania prac w zakresie niniejszej ST.

10. Uwagi szczegobtowe

10.1. Rozporzdzenia
Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia.@9.1997r. w sprawie ogoinych

przepiséw bezpiechstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz 844).
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwc®20 w sprawie dziennika budowy,
montau i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtosiarzawierajcego dane dotygeze

bezpieczéstwa pracy iochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, p833).
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10.2.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie bezpiec#stwa i higieny

pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych. DaNW47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r).

Inne dokumenty

Ustawa o odpadach.

Umowa, warunki umowy.

Dokumentacja Projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gwmy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy nie jest zwolniony z oboyzku stosowania wymogow oldlenych prawem polskim

w przypadku nie wymienienia tytutu jakiejkolwiek iddziny lub grupy, podgrupy czy normy.
Wykonawca bierze odpowiedziaktoza spetnienie wszystkich wymagprawnych w odniesieniu

do wywanych opatentowanych wadzex lub metod.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ROBOTY MUROWE

KOD CPV 45262500
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtécznej § wymagania dotycce wykonania i

odbioru robdét przy wznoszeniu konstrukcji murowamycobiektach kubaturowych.

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosojekwadokument przetargowy i kontraktowy przy

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci umazliwiajgce i majce na celu

wykonanie muréw zewstrznych i wewtrznych obiektow tzn.:

Przedmiotem specyfikacji jest tak okrélenie wymagéa odnGnie wiaciwosci materialow

wykorzystywanych do rob6t murowych oraz wymagdotyczacych wykonania i odbioréw

Okreslenia podane w niniejsze] STa szgodne z obowzujacymi odpowiednimi normami i

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakavykonania rob6t oraz za zgodia dokumentagj

3.
ROBOTY MUROWE
1. Wskp
1.1. Przedmiot ST
1.2. Zakres stosowania ST
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1
1.3. Zakres robot obych ST
- przygotowanie zapraw,
- spajanie elementow murowych zapgaw
konstrukcji murowych.
1.4. Okrdlenia podstawowe
wytycznymi.
1.5. Ogodlne wymagania dotygze robot
projektows, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.6. Dokumentacja rob6t murowych

Konstrukcje murowe naly wykonywa& na podstawie dokumentacji, ktéra powinna zawiera
wymagania stawiane konstrukcjom murowym, wyrobomaiteriatom wykorzystywanym przy ich
wznoszeniu, w zakresie:

- bezpieczastwa konstrukciji,

- bezpieczastwa wytkowania,

- wymaga cieplnych,

- wymaga akustycznych,

- trwalaosci konstrukcji itp.

Konstrukcje murowe powinny kbyzaprojektowane w sposdob ustioviajacy okres uytkowania w

okreslonych warunkach srodowiskowych (klasie srodowiska) oraz odpowiadaly zatmemu

przeznaczeniu przy wdaiwej konserwacji. Przy okétaniu trwal@ci konstrukcji i doborze

materiatdbw nalgy uwzgkdni¢ warunki srodowiskowe, na dziatanie ktérych konstrukcjadtie
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nara&ona oraz umiejscowienie elementu konstrukcyjnego budowli, a take sposéb jego

zabezpieczenia przez dziataniem niekorzystnychrakgm.

2. Materiaty

2.1. Woda zarobowa do betonu

Do przygotowania zapraw stosofvaazna kada wode zdatry do picia, z rzeki lub jeziora zgodnie z
PN-EN 1008:2004. Niedozwolone jestygie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz

wod zawierajcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Wyroby ceramiczne

2.2.1. Cegta budowlana petna klasy 10 wg PN-B 120836

a.) Wymiary | =250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

b.) Masa 3,3-4,0 kg

c.) Cegta budowlana petna powinna odpowiadktualnej normie pestwowe;.

d.) Dopuszczalna liczba cegiet potéwkowychgkpietych catkowicie lub z jednym
peknieciem przechodicym przez ca grubaé cegly o diugéci powyzej 6mm nie mee
przekraczéa dla cegly — 10% cegiet badanych.

e.) Nasikliwos¢ nie powinna b§ wyzsza nk 24%.

f.) Wytrzymata¢ nasciskanie 10,0 MPa

g.) Gesta¢ pozorna 1,7-1,9 kg/din

h.) Wspdtczynnik przewodrei cieplnej 0,52-0,56 W/mK

i.) Odpornd¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zasanaia do —15°C i odmeania — brak
uszkodzé po badaniu.

J.) Odporné¢ na uderzenie powinna &yaka, aby cegta puszczona z wysakd,5m na
inne cegty nie rozpadtagsi

2.2.2. Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12038b

a.) Wymiary jak poz. 2.2.1.

b.) Masa 4,0-4,5 kg.

c.) Dopuszczalna il& cegiet potdwkowych, gknigtych do 10% iléci cegiet badanych

d.) Nasikliwos¢ nie powinna b§ wicksza od 16%.

e.) Wytrzymala¢ nasciskanie 15 MPa.

f.) Odpornd¢ na dziatanie mrozu jak dla cegtly klasy 10 MPa.

g.) Odpornad¢ na uderzenie powinna dyaka, aby cegta upuszczona z wysakd,5 m na
inne cegly nie rozpadtaesha kawalki; mae natomiast wysgpi¢ wyszczerbienie lub jej
pekniecie. llos¢ cegiet nie spelnigtych powyszego wymagania nie powinna ¢by
wieksza nk:

- 2 na 15 sprawdzanych cegiet
- 3 na 25 sprawdzanych cegiet

- 5 na 40 sprawdzanych cegiet.

2.3. Bloczki z betonu komdrkowego
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Wymiary: 59,0x24,0x10,0 cm.

Klasa 600, izolacyjrn@ akustyczna min 35dB.
Beton komorkowy do produkcji bloczkow wg PN-80/B25&

Bloczki naley chront przed zawilgoceniem.

2.4. Cegla silikatowa
Wymiary: 25,0%22,0x18,0 cm,
25,0x22,0x15,0 cm.

Izolacyjnas¢ akustyczna min. 50 dB.

Wymagania:

- nasakliwos¢ 16%

- odpornd¢ na dziatanie mrozu po 20 cyklach — brak uszkadze

- gestaié¢ — nie wicej niz 1,9 kg/dmi dla cegly petnej i 1,5 kg/dhalla dezonych.

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Przygotowanie zapraw do robot murowych powinné wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalery przygotowa w takiej ilosci, aby mogta by wbudowana mdiwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich naig stosowa piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych riglestosowa cement portlandzki z dodatkieguzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 2% paarunkiemze temperatura otoczenia wagu
7 dni od chwili zaycia zaprawy nie ¢@izie nizsza ni+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nlestosowd wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszoniggoe powinno tworz§ jednolitg i
jednobarwyg mas, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszamaeych.

Sktad obgtosciowy zapraw naley dobierg doswiadczalnie, w zaleosci od wymaganej marki

zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzt

Roboty mana wykon& przy wyciu np. :

- Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiarow zoggtaszczyzn: pion murarski, ¢at
murarsly, tate wazona, waz wodny, poziomni¢ uniwersalg, tat kierunkows, sznur murarski,
katownik murarski, wykro;.

- Do przechowywania materiatbw budowlanych na staskwiroboczym: kasirna zapraw,
szafel do zaprawy, szkopek do wody, palety na aiyrmmaurowe, wiadra.

— Do obroébki elementéw murowych: miotek murarskikijroskard murarski, przecinak murarski,
pucke murarslg, drag murarski, specjalistyczne nadzia do obrobki kamieni naturalnych.

- Do murowania: kielrdi murarslg, czerpak, topatdo zaprawy, rusztowania.

4. Transport

Materiaty i elementy do rob6t murowych mpdyé przewaone jednostkami samochodowymi,

kolejowymi, wodnymi i innymi. Do zaladunku i wytadlau elementéw murowych nadle
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wykorzystyw&  urzdzenia mechaniczne wypasame w ospret widlowy, kleszczowy lub

chwytakowy. Transport elementéw murowych pakowanyck jednostki tadunkowe,
przechowywanych luzem lub w opakowaniach powinny tagodne z wymaganiami norm
przedmiotowych dotyexych tych wyrobow oraz PN-B-12030. Podczas trarisponateriaty i
elementy konstrukcji powinny yzabezpieczone przed uszkodzeniami lub aitsédtecznéci oraz
materialy musz by¢ zabezpieczone aby wykluazymozliwos¢ zawilgocenia i uszkodzenia
opakowa. Przy duych ilosciach materiatdw zalecane jest przeemie ich na paletach izycie do
zatadunku oraz roziadunku gdzen mechanicznych. Transport materialtbw w postaci gcich
mieszanek lub w papierowych opakowaniach powinigad Wwykonany za pomac zamkngtych
samochodow a do reszty materiatdow mdy¢ samochody pokryte plandekami. Cement i wapno
suchogaszone luzem nayeprzewozé cementowozami, wapno gaszone w postaci ciastaewapgo
mozna przewozi w skrzyniach lub pojemnikach stalowych. Transpkruszywa mae by
dowolnymi srodkami transportu ale wymagane jest zabezpieczemied zanieczyszczeniem,

zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lulo jiegkcjami i nadmiernym zawilgoceniem.
5. Wykonanie robét

5.1. Warunki przysgipienia do rob6t murowych

Przed przysipieniem do murowaniacian naleéy odebré roboty ziemne i fundamentowe
sprawdzajc zgodnéc¢ ich wykonania z dokumentacprojektows i odpowiednimi szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi.

5.2 Ogodlne zasady wykonywania robét

Roboty murowe powinny zostawykonane zgodnie z dokumentacprojektows, niniejsz

specyfikacy techniczg oraz zasadami sztuki murarskiej.

O ile w dokumentacji projektowej i/lub specyfikadgchnicznej oraz dokumentach odniesienia

wyrobow murowych nie podano inaczej, to:

a.) Mury naleey wykonywa warstwami, z zachowaniem prawidiowego axénia i
grubagci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgédna rysunkiem co do
odsadzek, wyskokéw i otwordw.

b.) W pierwszej kolejnéci nalery wykonywa: mury ndgne. Scianki dziatowe grubgci
ponizej 1 cegty naley murowa nie wczéniej niz po zakaczeniuscian gtdwnych.

c.) Sciany dziatowe gczy¢ z istniepcymi $cianami za pomag bruzd i strzpi w $cianach w
przypadkuscian z silikatbw oraz za pomgcstalowych lgtownikow w przypadkuscian z
gazobetonu. Bruzda powinnadgrobiona na catej wysokoi pomieszczenia, méegtebokasé
ok. 5 cm i szerok&& o 2-3 cm wgksz niz grubc¢ niewykaiczonejscianki dziatowe;j

d.) Mury naleey wznosté mazliwie rownomiernie na catej ich diugo. W miejscu
pofaczenia muréw wykonanych niejednoéaie naley stosowa strzpia zazbione
koncowe.
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5.3.

e.) Cegly ukltadane na zaprawie powinny¢hbyzyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu
cegh suchy, zwlaszcza w okresie letnim, najecegly przed utgeniem w murze
polewa lub moczy w wodzie.

f.) Wneki i bruzdy instalacyjne nahy wykonywa jednoczénie ze wznoszeniem muréw.

g.) Liczba elementéw murowych potéwkowych nie powinmaehracza:

- w murach konstrukcyjnych zbrojonych — 10%,
- w murach konstrukcyjnych niezbrojonych — 15%,
- w $cianach wypetniacych, podokiennych i na poddaszu — 50%.

h.) Mury grubcgci mniejszej nt 1 cegta mog by¢ wykonywane przy temperaturze pawy 0°C.

i.) Wykonywanie konstrukcji murowych o grimd 1 cegly i grubszych dopuszczae girzy
temperaturze pomej 0°C pod warunkiem stosowanseodkow umdaliwiajacych whzanie i
twardnienie zaprawy, przewidzianych w specyfikatfichnicznej, lub pod warunkiem
dopuszczenia takiej miiwosci przez producenta zaprawy.

j) W przypadku przerwania rob6t na okres zimowy fuimnych przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw powinny by zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czymikémosferycznych
(np. przez przykrycie fdi lub pap). Przy wznawianiu robét po diszej przerwie naly
sprawdzé stan techniczny muréwgdznie ze zdjciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej
zaprawy.

Organizacja rob6t murowych

5.4.

Zgodnie z podstawowymi zasadami prawidiowej orgagjizrobdét murowych prace powinny by
wykonywane przez wykwalifikowanych murarzy a pragamurach powinna byw pojedynk lub
grupami (zespotami) o liczebfm dostosowanej do rodzaju budowy. Stanowisko nskiar
powinno by racjonalne urgdzenie z dogodnym umieszczeniem materiatow budowlanajblizej
muru wolny pas szerokoi 600 mm, dalej materiaty, a za materiatami drimghsportowe). Mury
powinny by wznoszone pasami o odpowiedniej wys@koz zastosowaniem odpowiednich
rusztowa. Robotnicy powinni b§ zaopatrzeni we wiaiwy sprzt murarski i ochronny. Materialy
budowlane powinny kiydostarczone do stanowiska roboczego w sposob ezdficy przestoje.
Roboty murarskie na budowie wykonywang zgyodnie z kategari A czyli wykonywane przez
wyszkolony zesp6t pod nadzorem majstra murarskiegfosuje s zaprawy produkowane
fabrycznie, a jeeli zaprawy § wykonywane na budowie to kontroluje slozowanie sktadnikow i
wytrzymata¢ zaprawy, natomiast jaké robot kontroluje osoba o odpowiednich kwalifikaxtja
niezalena od wykonawcy.

Rodzaje wiizah cegiet w murze

5.5.

Wyrdznia sk nastpujace rodzaje wgzaa w murze: pospolite (blokowe lub kowadetkowe),
krzyzykowe (weneckie), polskie (wendyjskie Ilub gotyckieholenderskie, wielotzlowe
(amerykaskie).

Sposoby murowania cegiet, pustakéw lub blogzkd

Z uwagi na rodzaj spoin wsporczych:
- na spoiny zwykte grubigi od 8 do 15 mm,

- na spoiny pasmowe grugm od 8 do 15 mm,
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- na spoiny cienkie gruoi od 1 do 3 mm.

Sposoby murowania z uwagi na rodzagzh pionowego:

- zwykle z rozprowadzeniem zaprawy na powierzchnkamtznych dczonych elementow,

- z wypetnieniem kieszeni zaprawpolegagce na dostawieniu do siebie na odpowiedrlegta¢
elementow o odpowiednim ksztalcie powierzchni bgchn i zalaniu zapraw otworéw
utworzonych na styku wyrobow,

- na piéro i wpust polegage na dostosowaniu do siebie elementow w taki $poby pidra
jednego elementu weszly we wpusty drugiego elementu

Techniki murowania na spoiny zwykite:

- murowanie tradycyjne, na puste lub petne spoiny,

- murowanie na wycisk,

- murowanie na docisk.

Ogodlne zasady murowania na cienkie spoiny:

- elementy murowe pierwszej warstwy nhakladg biardzo dokltadnie na mocnej zaprawie
cementowej celem wyeliminowania ich nierbwnomiemegiadania,

- polozenie elementéw pierwszej warstwy nalekontrolowa& za pomog poziomicy lub
niwelatora,

- pierwsz warstwe elementow mezna dodatkowo przeszlifowa szczegélnie w przypadku
bloczkéw z betonu komérkowego,

- w celu umdaliwienia rownomiernego rozprowadzenia zaprawy denkich spoin (klejowej) o
pozadanej grubéci (1 do 3 mm) uktada sija specjala, dostosowando szerokéci muru, kielng
z zabkowany krawedzia,

- potozenie elementéw drugiej i kolejnych warstw ima korygowa w ciagu pierwszych 7-15

minut od ich utdgenia (czas korekty okéka producent zaprawy).

6. Kontrola jakosci

6.1. Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze cegty natg przeprowadzi na budowie:
a.) sprawdzenie zgoddoi klasy oznaczonej na cegtach z zamoOwieniem i wganami
stawianymi w dokumentaciji technicznej,
b.) préby doranej przez ogidziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiaréw i ksztattu cegty,
- liczby szczerb i gknig¢,
- odporndci ha uderzenia,
- przetomu ze zwroceniem szczegolnej uwagi na zawaniargla.
W przypadku niemanosci okreslenia jakdci cegly
przez prOb dorana naley ja podda& badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i
odporndci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy
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W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placdoy, naley kontrolowda jej marle i

konsystengj w sposob podany w oboyzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow

powinny by kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchyiki wymiaréw dla muréw pmagwa: wg poniszej tabeli

Tabela nrl Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw

Dopuszczalne odchytki [mm]
Rodzaj OdChYlEk mury spoinowane mury niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:
—na 1 metrze dtugoi 3 6
— nha catej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
— na wysokéci 1 m 3 6
— na wysokéci kondygnaciji 6 10
— na cafej wysokgi 20 30
Odchylenia kadej warstwy od poziomu
—na 1 m diuggi 1 2
— na catej diugéri 15 30
Odchylenia gérnej warstwy od poziomu 5
—na 1 m dhuggci 1 10
— na catej diugéri 10
Odchylenia wymiaréw otworéw dwietle
0 wymiarach:
do 100 cm szercko +6, -3 +6, -3
wysoko +15, -1 +15, -10
ponad 100 cm
szergko +10, -5 +10, -5
wysoko +15, -10 +15, -10

7. Obmiar rob6t

7.1. Szczegotowe zasady obmiaru robdt murowych

Jednostl obmiarovy robét jest rh muru o odpowiedniej gruldoi lub n? stupéw, uzupetnie i

zamurowa. llos¢ robdt okréla sic na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych

przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. 0Odbidr robot

8.1. Odbidér robét murowych powinien esiodby przed wykonaniem tynkéw i innych robét

wykonczeniowych.

Podstaw do odbioru rob6t murowych powinny stanéwias¢pujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) za&wiadczenia o jakéci materiatow i wyrobow dostarczonych na budow
d) protokoty odbioru poszczegolnych etapéw roboét zajgdych,

e) protokoty odbioru materiatow i wyrobow,
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f) wyniki bada laboratoryjnych, jéi takie byly zlecane przez budew

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykoape przed odbiorem budynku.

8.2. Wszystkie roboty olie robotami murarskimi podlegatasadom odbioru robot zanigaych.

9. Podstawa ptatnéci

Ptaci sk za roboty wykonane w jednostkach podanych w punKci

Cena obejmuje:

10.

dostarczenie materiatéw i spta na stanowisko pracy
wykonaniescian, naray, przewodow dymowych i wentylacyjnych
ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztbwa

uporzdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resriieriatlow

Przepisy zwazane

10.1. Normy

PN-EN 197-1:2002 Cement — ¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodwo dotycace
cementow powszechnegaytiku.

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.

PN-EN 413-1:2005 Cement murarski —&iz1: Sktad, wymagania i kryteria zgodico

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane —£&z1: Definicje, wymagania i kryteria zgodud.
PN-EN 771-1:2006 Wymagania dotyce elementow murowych — &2 1. Elementy murowe
ceramiczne.

PN-EN 771-2:2006 Wymagania dotyce elementow murowych — &2 2: Elementy murowe
silikatowe.

PN-EN 771-3:2005 Wymagania dotyce elementéw murowych — & 3: Elementy murowe z
betonu kruszywowego (z kruszywami zwyktymi i lekkim

PN-EN 771-3:2005/A1:2006 jw.

PN-EN 771-4:2004 Wymagania dotyce elementéw murowych — &2 4: Elementy murowe z
autoklawizowanego betonu komdérkowego.

PN-EN 771-4:2004/A1:2006 jw.

PN-EN 771-5:2005 Wymagania dotyce elementéw murowych — &2 5: Elementy murowe z
kamienia sztucznego.

PN-EN 771-5:2005/A1:2006 jw.

PN-EN 771-6:2007 Wymagania dotyce elementéw murowych — &2 6: Elementy murowe z
kamienia naturalnego.

PN-EN 845-1:2004 Specyfikacja wyrobéw dodatkowyah rdurow — Cegé¢ 1. Kotwy, listwy
kotwiagce, wieszaki i wsporniki.

PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobow dodatkowyohturow — Czs¢ 2: Nadpraa.

PN-EN 845-2:2004/Ap1:2005 jw.

PN-EN 845-3:2004 Specyfikacja wyrobow dodatkowychnduréw — Czs¢ 3: Stalowe zbrojenie
do spoin wspornych.

PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyce zapraw do muréw — €& 1: Zaprawa tynkarska.
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PN-EN 998-1:2004/AC:2006 jw.

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyce zapraw do muréw — €& 1: Zaprawa murarska.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu — Speayjéikaobierania prébek, badanie i ocena
przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanpjoceséw produkcji betonu.
PN-EN 1015-2:2000 Metody batlaapraw do muréw — Pobieranie i przygotowanie pkGtapraw
do bada.

PN-EN 1015-2:2000/A1:2007(U) jw.

PN-EN 1015-3:2000 Metody baglaapraw do muréw — Okikenie konsystencigwiezej zaprawy
(za pomog stolika rozptywu).

PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw.

PN-EN 1015-2:2000/A2:2007(U) jw.

PN-EN 1015-6:2000 Metody batlaapraw do murow — Okélenie gstasci objetosciowej swiezej
zaprawy.

PN-EN 1015-6:2000/A1:2007(U) jw.

PN-EN 1015-7:2000 Metody batlazapraw do murow — Okékenie zawartéci powietrza w
swiezej zaprawie.

PN-EN 1015-9:2001 Metody batlaapraw do muréw — @& 9: Okrélenie czasu zachowania
wiasciwosci roboczych i czasu korektyviezej zaprawy.

PN-EN 1015-9:2001/A1:2007(U) jw.

PN-EN 1015-10:2001 Metody batazapraw do muréw — @& 10: Okrdlenie gstaci
wysuszonej stwardnialej zaprawy.

PN-EN 1015-10:2001/A1:2007(U) jw.

PN-EN 1015-11:2001 Metody bataapraw do murow — @&¢ 11: Okrélenie wytrzymatdci na
zginanie isciskanie stwardniatej zaprawy.

PN-EN 1015-11:2001/A1:2007(U) jw.

PN-EN 1015-17:2002 Metody batlazapraw do muréw — @G%¢ 17: Okrdlenie zawartéci
chlorkéw rozpuszczalnych w zaprawie.

PN-EN 1015-17:2002/A1:2005(U) jw.

PN-EN 1015-18:2003 Metody badaapraw do muréw — @%¢ 18: Okrdlenie wspoéiczynnika
absorpcji wody spowodowanej pogiganiem kapilarnym stwardniatej zaprawy.

PN-EN 1052-3:2003 Metody batlanuréw — Cz$¢ 3: Okrelenie pocztkowej wytrzymatdci
muru nascinanie

PN-EN 1052-3:2004/A1:2007(U) jw.

PN-EN 1443:2005 Kominy — Wymagania ogolne.

PN-EN 1457-2003 Kominy — Ceramiczne weitvane przewody kominowe — Wymagania i
metody badéa

PN-EN 1457:2003/A1:2004 jw.

PN-EN 1457:2003/AC:2007 jw.

PN-EN 1745:2004 Mury i wyroby murowe. Metody adtemia obliczeniowych wartai cieplnych.
PN-EN 1745:2004/Ap1:2006 jw.
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PN-EN 1806:2006(U) Kominy — Gliniane / ceramiczneztiitki kanaléw spalinowych do

komindw jedndciennych — Wymagania i metody bada

PN-EN 1857:2005 Kominy — @zci sktadowe — Betonowe kanaty weytrzne.

PN-EN 1857:2005/AC:2007 jw.

PN-EN 1858:2005 Kominy — @zci sktadowe — Ksztaltki betonowe.

PN-EN 1996-1-1:2006(U) Eurokad 6: Projektowanie starkcji murowych — C&¢ 1-1: Reguty
ogolne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcjinmwych.

PN-EN 1996-1-2:2005(U) Eurokad 6: Projektowanie starkcji murowych — C&¢ 1-2: Reguty
ogolne — Projektowanie konstrukcji na wypadekaya.

PN-EN 1996-2:2006(U) Eurokad 6: Projektowanie konsti murowych - Cgs¢ 2:
Uwarunkowania projektowe, dobo6r materiatéw i wykenséwo konstrukcji murowych.

PN-EN 1996-3:2006(U) Eurokad 6: Projektowanie karstji murowych — Cgs¢ 3: Uproszczone
metody obliczania niezbrojonych konstrukcji muroiwyc

PN-EN 13055-1:2003 Kruszywa lekkie —g8& 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej
zaprawy.

PN-EN 13055-1:2003/AC:2004 jw.

PN-EN 13063-1:2006(U) Kominy — System komindw znglhymi / ceramicznymi kanatami
spalinowymi — Cgs¢ 1: Wymagania i metody badl@dporndci na paar sadzy.

PN-EN 13063-2:2005(U) Kominy — System kominéw znglhymi / ceramicznymi kanatami
spalinowymi — Cgs¢ 2: Wymagania i metody badlay warunkach wilgotnych.

PN-EN 13069:2005(U) Kominy — Gliniane / ceramiczolbudowy systemow kominowych —
Wymagania i metody bada

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.

PN-EN 13229:2002 Wkiady kominkowe wraz z kominkaotwartymi na paliwa state —
Wymagania i badania

PN-EN 13229:2002/A1:2005 jw.

PN-EN 13229:2002/A2:2006 jw.

PN-EN 13229:2002/AC:2007 jw.

PN-EN 13501-1:2007(U) Klasyfikacja ogniowa wyrobbdwdowlanych i Elementéw budynkéw —
Czes¢ 1: Klasyfikacja na podstawie badeeakcji na ogia.

PN-84/B-01080 Kamie dla budownictwa i drogownictwa — Podziat i zasteanie wediug
wlasndaci fizyczno-mechanicznych.

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone ejéktowanie i obliczanie.
PN-B-03002:1999/Ap1:2001 jw.

PN-B-03002:1999/Az1:2001 jw.

PN-B-03002:1999/Az2:2002 jw.

PN-88/B-03004 Kominy murowanezélbetowe — Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonoweglbetowe i spgzone — Obliczenia statyczne i

projektowanie.
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PN-B-03264:2002/Ap1:2004 jw.

PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone — Futoj@anie i obliczanie.
PN-B-03340:1999/Az1:2004 jw.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane — Badanie cecltimych i wytrzymatéciowych.
PN-B-10104:2005 Wymagania dotyce zapraw murarskich ogélnego przeznaczenia — #gpoa
okreslonej sktadzie materiatowym, wytwarzane na miejsadowy.
PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentyjlae murowane z cegty — Wymagania
techniczne i badania przy odbiorze.
PN-B-11200:1996 Materiaty kamienne — Bloki, formahiyty surowe.
PN-B-11201:1996 Materiaty kamienne — Elementy kaiméee— Podokienniki zewgirzne.
PN-B-11203:1997 Materialy kamienne — Elementy kameé ptyty do oktadzin pionowych
zewretrznych i wewmtrznych.
PN-B-11204:1996 Materiaty kamienne — Elementy kammé— Plyty cokotowe zewtrzne.
PN-B-11206:1996 Materialy kamienne — Elementy kamé podokienniki wewgirzne.
PN-B-11210:1996 Materialy kamienne — Kamiamany.
PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i ailikve — Pakowanie, przechowywanie i
transport.
PN-B-12030:1996/Az1:2002 jw.
PN-B-12067:1999 Wyroby budowlane ceramiczne — Etdynegrodzeniowe.
PN-B-19304:1997 Prefabrykaty budowlane z nieauteidawanego betonu komérkowego —
Elementy drobnowymiarowe.
PN-89/H-84023.06 Stal okilenego zastosowania — Stal do zbrojenia betonutur®a
PN-H-84023-6/A1:1996 jw.

10.2. Ustawy
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowth (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oegoyndgci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2087 z . zmianami).
Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjgehparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr
11, poz. 84 z pn. zmianami).

10.3. Rozporadzenia

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004w sprawie szczegbtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji tectumiych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalnpAkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072,
zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003w sprawie szczegbétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 1@0z. 1133).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 w. sprawie dziennika budowy,
montau i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszanizawierajcego dane dotygze
bezpieczéstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. N081 poz. 953 z piiejszymi

Zmianami).
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10.4.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni®02 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodrici wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania makiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 zrp@mianami).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. w sprawie systemow oceny
zgodndci, wymaga, jakie powinny spetnia notyfikowane jednostki uczestngz w ocenie
zgodndci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanyclakmnaniem CE (Dz. U. z 2004 r.
Nr 195, poz. 2011).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. w sprawie informacji dotyezej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstera i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r.
Nr 120, poz. 1126).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietniddQ2 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiatlbudynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr Poz.
690 z pén. zmianami).

Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. waspie karty charakterystyki substancji
niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. 2002 r. Nr 140, poz. 1171 z4wb zmianami).
Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wirga 2003 r. w sprawie oznakowania opakawa
substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpigdr (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679 z
pézn. zmianami).

Inne dokumenty i instrukcje

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdtddawlanych — Wymagania ogéine Kod CPV
45000000-7, wydanie I OWEOB Promocja — 2005 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budmwyich, Czs¢ A — Roboty ziemne i
konstrukcyjne, zeszyt 3 ,Konstrukcje murowe”, wyslaii B — 2006 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budmwich, tom 1, a&¢ 2, wydanie Arkady
1990 rok.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

TYNKOWANIE

KOD CPV 45410000-4
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4, SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
TYNKI

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghtecznej § wymagania dotyce wykonania i
odbioru tynkéw zewetrznych i wewrtrznych.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot otliych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnci umazliwiaj ace i magce na celu
wykonanie tynkéw zewgirznych i wewgtrznych obiektu wg poaszego.
- tynki wewrgtrzne
- tynki cementowo-wapienne
- suche tynki
- okladzinyscienne wewetrzne
- tynki zewrgtrzne.
Roboty obejmuj przygotowanie podia oraz wykonanie warstwy wyrownawczej. Psaa
specyfikacja okrda réwniez wymagania odrimie  wiaciwosci  materiatow
wykorzystywanych do robot tynkarskich, wymaganiazakresie rob6t przygotowawczych
oraz wymaga dotyczcych wykonania i odbioréw tynkow zwyktych.

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej S ggodne z obowkzujagcymi odpowiednimi normami a tak
podanymi poniej:

Podlae — element budynku, na powierzchni ktérego wykgmaa by tynk.

Warstwa wyroéwnawcza — warstwa wykonana w celu vyielowania nierownéci powierzchni

podiaza.
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1.5.

Warstwa gruntuyjca — powloka wzmacnigja i uszczelniaca podige oraz zwikszapca

przyczepnéé dolnej warstwy tynku.

Ogoblne wymagania dotye=e robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj

projektows, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty
2.1. Woda

Do przygotowania zapraw stosoivanazna kada wode zdatry do picia, oraz wogl z rzeki lub

jeziora odpowiadara wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Niedozwolone jes/cie wod

sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod esaicych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
2.2. Piasek

Piasek powinien spetniawymagania normy PN-EN 13139:2003 ,Kruszywa do aeagr a w

szczegOlnéci:

- nie zawiera domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje r@&nych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarni§f5-0,5 mm, piasek

srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnis®2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nale stosowa piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —

srednioziarnisty.

Do gladzi piasek powinien bydrobnoziarnisty i przechodzcatkowicie przez sito o przeicie 0,5

mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

- Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501.

- Przygotowanie zapraw do robét murowych powinnéwykonywane mechanicznie.

- Zapraw nalery przygotowa w takiej ilosci, aby mogta by wbudowana maiwie wczesnie po
jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

— Do zapraw tynkarskich nate stosowad piasek rzeczny lub kopalniany.

- Do zapraw cementowo-wapiennych ngle stosowa cement (wedlug normy
PN-EN 197-1:2002) portlandzki z dodatkienzla lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement
hutniczy 25 pod warunkienige temperatura otoczenia wagu 7 dni od chwili zaycia zaprawy
nie kedzie nizsza ni +5°C.

- Do zapraw cementowo-wapiennych nsletosowdé wapno sucho gaszone lub gaszone w po-
staci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegagn, ktére powinno tworzyednolity i
jednobarwyg masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczygzalzeych. Wapno powinno
spetnia  wymagania normy PN-EN-459. Skiad ctd§ciowy zapraw naley dobierad
doswiadczalnie, w zalenosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cemenapna.

2.4. Plytki ceramiczne ezciowo

Wymagania zgodnie z normami PN-EN 177:1999 i PN1ZR:1998:
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Barwa — wg wzorca producenta

Nasikliwosé¢ po wypaleniu 10-24%

Wytrzymatai¢ na zginanie nie mniejszazt0,0 MPa

Odporndg¢ szkliwa na pknigcia wioskowate nie mniej #7i160°C
Stopien biatosci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych),enmniej ni
- gatunek | 80%

- gatunek Il 75%

2.6. Materiaty do suchych tynkéw

Piyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-®8415:1997
Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta

Profile stalowe idczniki wg instrukcji producenta.

3. Sprzt
Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spetu.

4. Transport

Materialy i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrupoinny by zabezpieczone przed uszkodze-
niami lub utrag statecznéci.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogoblne zasady wykonywania tynkéw

a.) Przed przysipieniem do wykonywania robot tynkowych powinnyébyakaiczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtyweo zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone @ieznice drzwiowe i okienne.

b.) Zaleca s} przystpienie do wykonywania tynkow po okresie osiadarsfitirczéw murdw tj. po
uptywie 4-6 miesjcy po zakaczeniu stanu surowego.

c.) Tynki nalezy wykonywa w temperaturze nie ¥gzej nz +5°C pod warunkiemze w ciagu doby
nie nasipi spadek powiej 0°C. W nikszych temperaturach rmma wykonywa tynki jedynie przy
zastosowaniu odpowiednicghodkéw zabezpieczagych, zgodnie z ,\Wytycznymi wykonywania
robét budowlano-montawych w okresie obnbnych temperatur”.

d.) Zaleca s} chront swiezo wykonane tynki zewgirzne w cagu pierwszych dwéch dni przed
nastonecznieniem digzym ni dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temparatiezo
wykonane tynki powinny byw czasie wjzania i twardnienia, tj. w ggu 1 tygodnia, zw#ane
woda.

5.2. Przygotowanie podtg

Spoiny w murach ceglanych.
W $cianach przewidzianych do tynkowania nie pplevypetnia zapravg spoin przy zewgtrznych

licach na gtbokasci 5-10 mm.
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5.3.

Bezpdrednio przed tynkowaniem podi® naley oczyéci¢ z kurzu szczotkami oraz usyénplamy z
rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancjituh mana usugé przez zmycie 10% roztworem
szarego mydia lub przez wypalenie lantyggnzynow.

Nadmiernie suchpowierzchng podtaza naley zwilzy¢ wod.

Wykonywania tynkéw tréjwarstwowych

5.4.

Tynk tréjwarstwowy powinien by wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tgmk
wewrgtrznych naley wykona wedtug pasow i listew kierunkowych.

Gladz naley nanost po zwhzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnienidPedczas
zacierania warstwa gtadzi powinnachywocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowa zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie azwamgch na zawilgocenie o
stosunku 1:1:4, — w tynkach naomych na zawilgocenie oraz w tynkach zetrmych o stosunku
1:1:2.

Ogdlne zasady wykonywania oktadzin ceramiclnyc

5.5.

- Okfadziny ceramiczne powinny &ymocowane do podia warstve wyréwnupca lub
bezpdrednio do rownego i gltadkiego podé W pomieszczeniach mokrych oktadzmalezy
mocowa do dostatecznie wytrzymatego pozio

- Podiae pod oktadziny ceramiczne mpgtanowt nie otynkowane lub otynkowane mury z ele-
mentow drobnowymiarowych ordziany betonowe.

- Do osadzania wyktadzin ngianach murowanych nmpa przysipi¢ po zakaéczeniu osiadania
muréw budynku.

- Bezparednio przed rozpoeziem wykonywania robot natg oczyci¢ z grudek zaprawy i
brudu szczotkami drucianymi oraz zérg/kurzu.

— Na oczyszczani zwilzong powierzchng scian murowanych naky natayé dwuwarstwowy
podkiad wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutkalery wykona o grubdci 2-3 mm z cieklej
zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastgtzaprawy cementowo-wapiennej marki
51ub 3.

- Elementy ceramiczne powinny dyosegregowane wedtug wymiaroéw, gatunkoéw i odcieni
barwy, a przed przygpieniem do ich mocowania — moczone wgti 2 do 3 godzin w wodzie
czystej.

- Temperatura powietrza wewtnznego w czasie uktadania ptytek powinna wyé@s najmniej
+5°C.

— Dopuszczalne odchylenie kragei ptytek od kierunku poziomego lub pionowego p@avinno
by¢ wieksze nt 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszny nie weksze ni

2 mm na diugéci taty dwumetrowe;.

Wykonywanie suchych tynkéw

Suche tynki z ptyt gipsowo-kartonowych pma uktada:

a) bezpdrednio na podtu — na deskowaniu o gltadkiej powierzchni oraz naskakcji stalowej
lub aluminiowej,

b) na podktadzie z plackéw zaczynu gipsowego lub ndkiaaizie z listew lub fat drewnianych,

umocowanych do podia.
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Mocowanie plyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykjnuwsi specjalnymi blachowlktami

przystosowanych dozywania wketarek. Mocujc piyty do rusztu naley zwracd uwag aby plyty
nie spoczywaly bezgeoednio na podtodze ale powinny dyodniesione i doénicte do sufitu
(dystans mydzy podtog a kravedzia ptyty winien wynost ok. 10 mm).

Ztacza piyt naley okleic tasma papierovyq perforowarn lub z wibkna szklanego i zaszpachléwa

zaprave gipsows.
6. Kontrola jakosci

Kryteria oceny jakéci i odbioru:
- sprawdzenie zgodidoi z dokumentagjtechniczi utozenia wyktadzin
- sprawdzenie odbiorow ruzyoperacyjnych podia i materiatow,

- sprawdzenie doktaddoi spoin wg normy PN-72/B-06190.

6.1. Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze nafg przeprowadz na budowie:

- sprawdzenie zgodioi klasy materiatdw ceramicznych z zamowieniem,

-  proby doranej przez ogidziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiardéw i ksztattu ptytek
- liczby szczerb i gknig¢,
- odporndci na uderzenia,

- W przypadku niemmosci okreslenia jakaci ptytek przez prob dorang naley ja poddd
badaniom laboratoryjnym (szczegélnie co do klasydporndci na dziatanie mrozu w
przypadku wyktadziny zewtrznej).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na pladowy, naley kontrolow& jej mark i kon-

systena} w sposob podany w obogviujagcej normie.

Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobow powinny bykazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

6.3. Piyty gipsowo-kartonowe

Strona licowa piyt nie powinna niieszwow, krawdzie ptyt powinny by proste lub sptaszczone.

7. Obmiar rob6t

Jednostl obmiarow robét jest m llosé robot okréla sic na podstawie projektu z uwzghieniem

zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzorwingfgonych w naturze.

8. 0Odbiodr robot

8.1. Odbidr podiva
Odbior podiga naley przeprowadZ bezpdrednio przed przyspieniem do robdt tynkowych.

Podlae powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2etell odbiér podiaa
odbywa s¢ po dhwzszym czasie od jego wykonania, rngl@oditaze oczyci¢ i zmy¢ wods.
8.2. Odbidr tynkéw
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Uksztattowanie powierzchni, kragzie przeagicia powierzchni orazdty dwuscienne powinny b

zgodne z dokumentagcjechniczg.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat.oldll ptaszczyzny i odchylenie kradzi od linii

prostej — nie wiksze nk 3 mm i w liczbie nie wikszej niz 3 na catej diugixi taty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i kragdzi od kierunku:

- pionowego — nie wksze nk 2 mm na 1 m i ogétem nie ggdej niz 4mm w pomieszczeniu,

- poziomego — nie wksze nz 3 mm na 1 m i ogétem nie gdej niz 6 mm na catej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymggiany, belki itp.).

Niedopuszczalnegastpujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na pewichni tynkéw roztworéw soli prze-
nikajacych z podtaa, pikni itp.,

- trwale élady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odpaezenipscherze wskutek nie-
dostatecznej przyczepéw tynku do podiaa.

8.3. Odbidr suchych tynkéw

Odchylenie powierzchni oktadziny z piyt gipsowotkemowych od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej nie powinny liywigksze nz 1 mm/1 m.

8.4. Odbidr podtey pod ptytki ceramiczne
Wg punktu 5.4.

9. Podstawa ptatnéci

9.1.Tynki wewmtrzne i zewstrzne

Ptaci st za ustaloailosé¢ m? powierzchniciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
- przygotowanie zaprawy,
- dostarczenie materiatow i spta,
- ustawienie i rozbiérkrusztowa,
- umocowanie i zdjcie listew tynkarskich,
- osiatkowanie bruzd,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnglgmentow,
- reperacje tynkow po dziurach i hakach,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.
9.2. Suche tynki
Ptaci sk za 1 M oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
- dostarczenie materiatow i spta,
- przygotowanie podiea,
- mocowanie piyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,
- uporzdkowanie miejsca pracy.
9.3. Oktadzinyscian

Ptaci st za ustaloailos¢ m? powierzchni utéonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktora obejmuije

- przygotowanie Zaprawy,

- przygotowanie podia,
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10.

dostarczenie materiatléw i spta,

moczenie piytek, docinanie plytek,

ustawienie i rozbiorkrusztowa,

wykonanie okladziny z wypetnieniem spoin i oczyszuem powierzchni,
zamurowanie przebi

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobngtgmentéw,
reperacje tynkow,

oczyszczenie miejsca pracy z pozosteitonateriatow.

Przepisy zwazane

10.1. Normy

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagam badania przy odbiorze (Norma
wycofana bez zagpienia).

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte (Norma weraf bez zagpienia).

PN-EN 1015-2:2000 Metody bat@laapraw do muréw — Pobieranie i przygotowanie pk&tapraw
do bada.

PN-EN 1015-2:2000/A1:2007 (u) jw.

PN-EN 1015-3:2000 Metody bagl@aapraw do muréw — Okékenie konsystenciwiezej zaprawy
(za pomog stolika rozptywu).

PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw.

PN-EN 1015-4:2000 Metody bagl@aapraw do muréw — Okékenie konsystenciwiezej zaprawy
(za pomog penetrometru).

PN-EN 1015-12:2002 Metody batdaapraw do muréw — @&¢ 12: Okrélenie przyczepnai do
podiaza stwardniatych zapraw na obrzgiikdo tynkowania.

PN-EN 1015-19:2000 Metody batlaapraw do muréw — Okikenie wspotczynnika przenoszenia
pary wodnej w stwardniatych zaprawach na obrzutlo tynkowania.

PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 jw.

PN-EN 197-1:2002 Cement — ¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodwo dotycace
cementow powszechnegaytiku.

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.

PN-EN 197-2:2002 Cement — &2 2: Ocena zgodrici.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane —£&z1: Definicje, wymagania i kryteria zgodub.

PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane —£z2: Metody bada

PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane —££z3: Ocena zgodriai.

PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Speagfikpobierania prébek, badanie i ocena
przydatndgci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanpjocesow produkcji betonu.
PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy izgaa — Cz$¢ 6: Pobieranie prébek,
kontrola zgodnéci i ocena zgodnii.

PN-EN 934-6:2002/A1:2006 jw.

PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe — Gips budowlany.

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe — Gips szpachlowps tynkarski i klej gipsowy.
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PN-B-30042:1997/Az1:2006 jw.

PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe —migrologia.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.

10.2. Ustawy

10.3.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowth (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zggmrftekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2087 z pén. zmianami).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane {tgdnolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.
1118).

Rozporgdzenia

10.4.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004m sprawie szczegbtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji tectumiych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalnpAkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072,
zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003w sprawie szczegbétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 1@0z. 1133).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 w. sprawie dziennika budowy,
montau i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszanizawierajcego dane dotygze
bezpieczéastwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. NO81 poz. 953 z paiejszymi
Zmianami).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni®02 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodrfci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania mhakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 zrp@mianami).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietniddQ2 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadlaudynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr Poz.
690 z p@n. zmianami).

Inne dokumenty i instrukcje

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdddawlanych — Wymagania og6ine Kod CPV
45000000-7, wydanie Il OWEOB Promocja — 2005 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budanich, Czs¢ B — Roboty wykaczeniowe,
zeszyt 1 , Tynki”, wydanie ITB — 2003 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budanyich tom 1 og¢ 4, wydanie Arkady —
1990 rok.

Atlas Budowlany, miegtznik, wydanie specjalne 1998 rok.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ROBOTY ZIEMNE

KOD CPV 45111200
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5. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY ZIEMNE

1. Wskp

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikaghtécznej § wymagania dotyere wykonania

i odbioru robo6t ziemnych.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosojekwadokument przetargowy i kontraktowy przy

Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robdt obych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynnici umazliwiajgce i majice na celu

wykonanie robdt ziemnych wygiujacych w obiekcie olgtym kontraktem.

W zakres tych robo6t wchoglz

Wykopy.

Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy.

Wykonanie warstwy filtracyjne;j.

Podktadzwirowo-piaskowy (wymiana gruntu) pod fundamenty.
Podktad podposadzkowy z piasku zwyktego.

Nasypy konstrukcyjne.

Zasypki.

Transport gruntu.

1.4. Okrélenia podstawowe
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1.5.

Okreslenia podane w niniejszej STg godne z obowizujacymi odpowiednimi normami i wy-
tycznymi.

Ogoélne wymagania dotyee robot

2.1.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kdch wykonania, ich zgodsé z dokumentagj

projektows, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Materiaty

Materiaty do wykonania robo6t

2.2.

Do wykonania wykopow, materialy nie wgpuja poza wykonaniem wykopow w ostonieianek
szczelnych. Do wykonanigianek szczelnych przewiduje; girodzice stalowe, ktorych rodzaj i typ
okresla dokumentacja projektowa. M@d¢o by na przyktad cgsto spotykane grodzice typu G62 wg
EN 10248-1:1999, EN 10248-2:1999. Konstrukémanek szczelnych powinna dwaka, aby
zabezpieczy wykop przed naptywem wody z zegire, asciany wykopu przed obsuwanieng.sW
przypadku wykorzystanigcianek jako elementéw przysziej konstrukcji muspetnig@ wymagania

zalazone w projekcie technicznym.

Grunty do wykonania podkfadu

2.3.

Do wykonania podkfadu nalg stosowdé pospotki zwirowo-piaskowe. Wymagania dotygze
pospotek:

- uziarnienie do 50 mm,

- laczna zawart& frakcji kamiennej wirowej do 50%,

- zawartd¢ frakcji pytowej do 2%,

- zawartd¢ czstek organicznych do 2%.

Do wykonania podkiadu

2.4.

Do wykonania podkiadu nalg stosowad piasek zwykty.

Do zasypywania wykopow

2.5.

Do wykopobw mae by uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamigtyni bez
zanieczyszczetakich jak ziemia réinna. odpadki materiatdbw budowlanych itp.

Zasypki za mury oporowe:

- max.srednica ziaren d<120 mm,

- wskanik réznoziarnistéci U>5,

- wspotczynnik filtracji przy zagszczeniu Is = 1,0 —k >5m/d,

- zawart@¢ czsci organicznych 1<2%,

- odpornd¢ na rozpad <5%.

Grunt do budowy nasypéw konstrukcyjnych

Grunt do budowy nasypéw konstrukcyjnych powiniesipda nastpujace wiaciwosci:
- max.srednica ziaren d<120mm,
- wskanik roznoziarnistéci U>3,

- granica ptynnéci frakcji przechodzcej przez sito 0,425 mm lub 0,5 mm — W<40%,



PRZEBUDOWA ZE ZMIANA SPOSOBU WYTKOWANIA ORAZ DOCIEPLENIA
BUDYNKU KOSZAROWEGO NA BUDYNEK MIESZKALNY

- zawart@¢ czsci organicznych 1<2%,
- pecznienie pod wptywem wody P<5%,
- mozliwe jest uzyskanie wymaganego wgkika zagszczenia,

- odpornd¢ na rozpad <10%.

3. Sprzt

Roboty mog by¢ wykonywane ¢cznie lub mechanicznie. Roboty ziemnezma wykonywaé przy
uzyciu dowolnego spktu. Sprzt uzywany przez Wykonawc powinien nie powodowa
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych rob6t. Wykonawca powiniezywaé do robot
sprztu zgodnie z ofegt spetniagcego warunki wzgidem typéw oraz iléci zawartych w ST lub
projekcie organizacji robét zaakceptowanych przespéktora nadzoru. W przypadku braku ustale
co do sprztu w wymienionych powsej dokumentach , spgz powinien zost& uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Wydajngprztu oraz liczba stanowi gwarancje
przeprowadzenia rob6t wedlug zasad ékmeych w dokumentacji projektowej, ST, wskazaniami
inspektora nadzoru zgodnie z terminem przewidzianmyamowie. Spret uzyty do wykonania robét
ma by utrzymany w dobrym stanie i gotowm do pracy oraz w zgodzie z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotygeymi jego uytkowania. Kiedy dokumentacja projektowa lub ST
dopuszcza midiwos¢ wariantowego #ycia sprztu przy wykonywanych robotach, wdéwczas
Wykonawca ma obowkek powiadomi Inspektora nadzoru i uzyskagod: przed ayciem sprztu.
Wszelki sprzt, maszyny, urgdzenia oraz naeglzie, ktére nie zostanzaakceptowane przez
inspektora nadzoru, nie zostastopuszczone do robot.
Wykonawca podejmaggy sk robot ziemnych powinien miemozliwosci do korzystania z
wymienionego Spkgu:

» Odspajania i wydobywania gruntow,

« Wydobywania i przemieszania gruntéw (jednoczesnego)

e Transportu mas ziemnych,

e Sprztu zagszczajcego.

Transport

Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Nalg je umigcic¢
rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej i zghieczy przed spadaniem lub
przesuwaniem. Dozwolone jest stosowanie przez Wakon jedynie takich srodkow
transportu, ktore niegla miaty negatywnego wptywu na jakkowykonywanych roboét oraz
wiasciwosci przewaonych materiatéw. Pojazdy musgpetnid wymagania dotyege ruchu
drogowego w tym dopuszczalnych op@n na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu, ktore niegda odpowiadaty warunkéw wymienionych pongj mog byé
dopuszczone do ruchu przez inspektora nadzoru patunkiem przywrOcenia stanu

pierwotnego mytkowania odcinkéw na koszt Wykonawcy, ktéry zobgmainy jest do
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usuwania na bigco wszelkich zanieczyszazspowodowanych jego pojazdami na drogach

publicznych oraz dojazdach na teren budowy na kegat.

Transport gruntu wymaga doboru, metod aramlkow transportu odpowiednio do kategorii
gruntu, obgtosci, technologii odspajania, zatadunku a z@kodlegtdci transportu. W
zaleznosci od wydajndci sprztu stosowanego do urabiania i wbudowania gprpowinna
by¢ dobrana wydajni srodkow transportowych. W przypadku zkszenia odleghri
transportu ponad zatwierdzone wadionie mae stanowé to podstawy do roszcae
dodatkowej zaptaty za transport przez Wykonawcchyba ze odlegidci zostaty

zaakceptowane wcaeiej na ptmie przez inspektora nadzoru.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykopy

5.1.1. Sprawdzenie zgoditd warunkow terenowych z projektowymi

Przed przysipieniem do wykonywania wykopdéw przed budpwabiektu naley sprawdzé
zgodna¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tyelucnaley wykona
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest

kontrolowanie warunkéw gruntowych w naaniu do badageologicznych.
5.1.2. Wykopy w ostoniécianek szczelnych (dotyczy tunelu).

Przed wykonywaniem robot zgdanych z budow tunelu powinno by wykonane
przygotowanie terenu pod budewDojazd do tunelu oraz utwardzenie terenu ujmuje
dokumentacja techniczna drogowa.

Przed rozpoaxiem i w trakcie wykopow naky wykonywa& pomiary geodezyjne z
wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkoéw kierunkowyéddwv wysokdciowych i reperow
pomocniczych, z wyznaczeniem krgdzi wykopow, niwelag kontrolrg robét ziemnych i
dna wykopu.

Wykopy w gruncie, pod torami kolejowymi i na ¢dizytorzach wykonane koparkami pod
ostory scianek szczelnych podtrzymeych skarpy wykopu.

W czasie whbijania elementd&égianki szczelnej naly prowadzé dziennik wbijania, w ktérym

nalezy zawrze:

- 0g0lm charakterysty& urzadzenia wbijagcego iscianki szczelnej,

- szkic usytuowania element&wianki szczelnej,

- dane odnfnie zagébienia elementéw i ewentualnych trudoo wyniklych podczas
whbijania.

Dla utrzymania ruchu na stacji konieczne jest wyloa konstrukcji odagizajgcej pod

czynnymi torami. Konstrukcja odgiajaca podlega odbiorowi oraz prébnym ofieiniom

zgodnie z wymogami BN-73/8939-04.
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5.1.3. Zabezpieczenie skarp wykopdéw

Jezeli w dokumentacji technicznej nie okleno inaczej dopuszcza ¢sistosowanie
nastpujacych bezpiecznych nachyilskarp:

- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1

- w gruntach matospoistych i stabych gruntach spolsb nachyleniu 1:1,25

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniuipoywby stosowane nagiujace

zabezpieczenia:

- w pasie terenu przyleggym do gornej krawdzi wykopu na szerokaci rownej 3-krotnej
gtebokasci wykopu powierzchnia powinna bywolna od nasypow i materiatldw, oraz
mie¢ spadki umaliwiajace odptyw wod opadowych

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. roanyaez wody opadowe powinnody
usuwane z zachowaniem bezpiecznych naghyle

- stan skarp naiy okresowo sprawdzaw zaleznosci od wystpowania niekorzystnych
czynnikow.

5.1.4. Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchyiki w wykonywaniu wykopow wynpap cm.
5.1.5. Postpowanie w wypadku przeghienia wykopdw
Wykopy powinny by wykonywane bez naruszenia naturalnej strukturytgru

Warstwa gruntu o gruoi 20 cm potaona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna
by¢ usuneta bezpérednio przed wykonaniem fundamentu.

W przypadku przegbienia wykopu poriiej przewidzianego poziomu a zwtaszcza penpoziomu
projektowanego posadowienia ngleporozumi€ sig¢ z Inspektorem nadzoru celem pgria
odpowiednich decyzji.

5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy

5.2.1. Wykonawca ni® przysipi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych poyskaniu

zezwolenia Inspektora nadzoru, potwierdzonego wpide dziennika budowy.
5.2.2. Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:
- Ukladanie podktadu powinno napt¢ bezpdrednio po zakaczeniu prac w wykopie.

- Przed rozpoczxiem zasypywania dno wykopu powinnoé¢bgyczyszczone z odpadkéw
materiatéw budowlanych.

- Ukladanie podktadu natg prowadzé na catej powierzchni wykopu, réwnomiernie
warstwami grubgci 25 cm.

- Calkowita grubé¢ podktadu wedtug projektu. Powinna tocbwarstwa stala na caitej

powierzchni rzutu obiektu.

- Wskanik zagszczenia podkiadu wg dokumentacji technicznej leiez mniejszy od

Js = 0,9 wedlug préby normalnej Proctora.
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5.2.3. Warunki wykonania podktadu pod posadzki:

5.3. Zasypki

Uktadanie podktadu powinno napt¢ bezpadrednio przed wykonywaniem posadzki.

Przed rozpocgxiem ukiladania podie powinno by oczyszczone z odpadkow

materiatéw budowlanych.
Uktadanie podktadu natg prowadzt na catej powierzchni rownomiernie jedwarstwg.

Catkowita grubé&¢ podktadu wedtug projektu. Powinna tocbwarstwa stata na calej
powierzchni rzutu obiektu.
Wskaznik zag:szczenia podktadu nie powiniendynniejszy od Js=0,98 wedtug proby

normalnej Proctora.

5.3.1. Zezwolenie na rozpagze zasypek

Wykonawca mee przysipi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenipditora

nadzoru, co powinno Bypotwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.3.2. Warunki wykonania zasypki

Zasypanie wykopow powinno bywykonane bezpmednio po zakaczeniu przewidzia-

nych w nim robot.

Przed rozpoczxiem zasypywania dno wykopu powinnoc¢bgczyszczone z odpadkow

materiatow budowlanychsmieci.

Uktadanie i zagszczanie gruntéw powinno byvykonane warstwami o gruba:

0,25 m — przy stosowaniu ubijakdecenych,

0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-umaymi (zabami) lub ¢jzkimi
tarczami.

0,40 m — przy zagszczaniu urgdzeniami wibracyjnymi

Wskaznik zagszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej leez mniejszy ni Js =
0,95 wg préby normalnej Proctora.

Nasypywanie i zaggzczanie gruntu w pobli scian powinno b§y wykonane w sposob

nie powoducy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

5.4.0dwodnienie wykopow

Prawidiowe odwodnienie wykopéw w calym okresie tmea robot ziemnych powinno By

umazliwione za pomog technologii wykonania wykopu. W trakcie rob6t zigynh naley

zachow& odpowiedni spadek podtny rowkow odwadniajcych, ktore umdliwiaja szybki odptyw

wod z wykopu.Zrédta wody powstate w wyniku wykopow najeuja¢ w rowy lub dreny, przy

czym wody opadowe i gruntowe nayeodprowadat poza teren posad robot ziemnych.

6. Kontrola jakosci robot

Wymagania dla robét ziemnych podano w punktach dol5.4. Jak& wykonywanych robo6t musi

by¢ zgodna z wymogami og6lnymi ST oraz dokumentagjjgktowej. Kontrola jakéci robot polega

na wizualnej ocenie kompletém wykonania robét rozbiérkowych.
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6.1. Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robdéz@o ich zakaczeniu powinny obejmowa
- zgodna¢ wykonania robét z dokumentacj

- prawidtowa¢ wytyczenie robot w terenie

- przygotowanie terenu

- rodzaj i stan gruntu w podta

- wymiary wykopow

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

6.2. Wykonanie podkiadéw i nasypow

Sprawdzeniu podlega:
- przygotowanie podia
- materiat tyty na podkiad
- gruba¢ i rownomierné¢ warstw podktadu
- sposob i jaké zag:szczenia.
6.3. Zasypki
Sprawdzeniu podlega:
- stan wykopu przed zasypaniem
- materiaty do zasypki
- grubc¢ i ro(wnomiernd¢ warstw zasypki

- sposéb i jakée zagszczenia.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymis

~ wykopy — ]
- podktady i nasypy — [fh
- zasypki — []

— transport gruntu — [z uwzgkdnieniem odlegtéci transportu.

8. 0Odbidr robot

Roboty ziemne podlegagasadom odbioru robot zanikeych.

9. Podstawa ptatnéci

Wykopy — ptaci si za ni gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuje:

- wyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze zteniem na odklad lub zatadowaniem na samochody iiexigniem;
Wykonawca we wlasnym zakresie ustali miejsce odwoas ziemnych,

- odwaodnienie i utrzymanie wykopu z uwzdhieniem wykonaniacianek szczelnych.

Wykonanie podktadéw i nasypéw — ptaai ga ni podktadu po zagszczeniu.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatu
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- uformowanie i zagszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni.

Zasypki — ptaci si za ni zasypki po zagszczeniu.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatow

- zasypanie, zagzczenie i wyrbwnanie terenu.

Transport gruntu — ptaci giza n? wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwalylieniem
odlegtcci transportu.

Cena obejmuje:

- zaladowanie gruntu raodki transportu

- przewo0z na wskazarodlegta¢

- wyladunek z rozplantowaniem z grubsza

- utrzymanie drog na terenie budowy i na zwalce.

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy
PN-B-02480 Grunty budowlane. Oklenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilgghbiernej.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskeka zagszczenia gruntu.
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania wezak wykonywania i badania przy
odbiorze.

10.2. Ustawy
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (IDz 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z
p&zniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. DzZNU80 poz. 718).

10.3. Rozporgdzenia

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.200%rsprawie dziennika budowy,
montau i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszerzawieragcego dane dotygeze
bezpieczéstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. N8Jo0z. 953).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008/ sprawie bezpiecastwa i higieny

pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dzz B003 r. Nr 48 poz. 401).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje




PRZEBUDOWA ZE ZMIANA SPOSOBU WYTKOWANIA ORAZ DOCIEPLENIA
BUDYNKU KOSZAROWEGO NA BUDYNEK MIESZKALNY

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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6. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
STOLARKA, SLUSARKA

1. Wskp

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghtecznej § wymagania dotyce wykonania i

odbioru stolarki glusarki drzwiowej i okiennej.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyakwadokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot obych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnci umazliwiaj ace i magce na celu

wykonanie montau bram oraz stolarki slusarki drzwiowej i okiennej:
W skiad tych rob6t wehodzi:

— Drzwi i bramy.

- Okna i nawietla.

— Slusarka okienna i drzwiowa stalowa.
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— Slusarka okienna i drzwiowa aluminiowa.

— Drobne elementyslusarskie w budynkach (ostony grzejnikowe, kratyglulstrady, klamry

wiazowe itp.)

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej S zgodne z obowgzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotye robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj

projektows, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty

Nalezy dostarczy stolarlke i slusarke kompletnie wykdczorys wraz z okuciami i powtokami

malarskimi. Wymogi co do materiatow:

- Okna uchylno-rozwieralne o ksztalcie i podziale npvojektownym, okna z profili drewnianych.
OkNa 0 Uhax = lub < 1,10 WI/rfK.

- Szyba z powlok niskoemisyja, jednokomorowa. Wspotczynnik infiltracji a = 0,8kna
wyposa&one w nawiewniki okienne, wbowe ukryte w ramie okna i rozszczelnienggzne,
klamki. Stolarka w kolorze biatym.

- Glowne wejciowe drzwi zewantrzne przeznaczone slo wymiany na drzwi drewnianelgtbwe
w kolorze naturalnym o wsp.\ = lub < 1,30 W/rfK.

— Drzwi do pom. technicznych w piwnicy stalowe 0 wsPma = lub < 1,30 WI/rfK.
W piwnicy naley zastosowadrzwi stalowe, na kondygnacjach mieszkalnych zyakastosowa
drzwi z ptyt MDF, drzwi wejciowe do mieszka stalowe. Drzwi do tazienek powinny niie

nawiew (podaicie drzwi) min. 0,022moraz szyb ze szkta 18 mlecznego.

3. Sprzt
Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spetu zaakceptowanego przez Inspektora

nadzoru.

4. Transport

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powin@aviera wszystkie elementy przewidziane
normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowato wyrobu przechowywal trans-
portowa& w odrgbnych opakowaniach. Elementy do transportu ayaleabezpieczy przed
uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezmie przed uszkodzeniem elementy
przewoz¢ w miar mazliwosci przy wyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementyarioy¢
przewazone dowolnymisrodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektwmdzoru, oraz

zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesiem lub utrad stateczn£ci.

5. Wykonanie robot

5.1. Przygotowaniesgiezy.
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5.1.1. Przed osadzeniem stolarki ggleprawdzé doktadnd¢ wykonania écieza, do ktérego ma

przylega oscieznica. W przypadku wyspujagcych wad w wykonaniudieza lub zabrudzenia
powierzchni écieza, Ggcieze naley naprawt i 0czyscic.
5.1.2. Stolarle okienry nalezy zamocowa w punktach rozmieszczonych viciezu zgodnie z wy-

maganiami podanymi w tabeli pae;j.

Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba punktow Rozmieszczenie punktéw zamocowia
wysokasé szerokaé zamocowai w nadprozu i progu na stojaka
Do 150 do 150 4 nie mocuje:si po 2
150+200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje:si po 3
150+200 8 po 1 po 3
powyzej 200 100 po 2 po 3

5.1.3. Skrzydta okienne i drzwiowegoteznice powinny mié usungte wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np g¢kniccia, wyrwy. Wymienione ubytki naky wypelnic kitem
syntetycznym (ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej

- W sprawdzone i przygotowané&aieze naley wstawi stolarlke na podktadkach lub list-
wach. Elementy kotwce osadd w osciezach.

— Uszczelnienie €riezy nalezy wykona kitem trwale plastycznym, a szczeliprzykry¢
listwa.

- Ustawienie okna naty sprawdzt w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinn@ byniejsze od 1 mm na 1 m wysdkookna,

nie wiecej niz 3 mm.

Rd&znice wymiaréw po przedtnych nie powinny b§ wicksze od:

- 2 mm przy dtugéci przekytnej do 1 m,

- 3 mm przy dtugéci przekytnej do 2 m,

- 4 mm przy diugéci przektnej powyzej 2 m.

- Zamocowane okno nafe uszczelnt pod wzgédem termicznym przez wypetnienie
szczeliny mgdzy déciezem a dcieznica materiatem izolacyjnym dopuszczonym do
stosowania do tego cefwiadectwem ITB. Zabraniaguzywaé do tego celu materiatow
wydzielagcych zwizki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

- Osadzone okno po zmontowaniu rigleoktadnie zamkag.

- Osadzenie parapetow wykonyévao catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej
- Doktadna¢ wykonania éciezy powinna odpowiadawymogom dla robot murowych.
- Oscieznice mocowd za pomog kotew lub hakoéw osadzonych wsobezu. Gscieznice
nalezy zabezpieczyprzed korozj biologiczry od strony muru.

- Szczeliny mgdzy ascieznicg a murem wypehdi materialem izolacyjnym dopuszczonym do
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tego celwiadectwem ITB.

- Wrota i bramy powinny bywbudowane zgodnie z dokumentgpjojektova.

- Przed trwalym zamocowaniem najesprawdzt ustawienie cieznic w pionie i poziomie;
w wypadku bram bezgieznicowych sprawdZi ustawienie zawiaséw kotwionych w
osciezu.

- Po zmontowaniu bramy doktadnie zara&n sprawdzt luzy.

Tabela nr 1. Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach eimentéw stolarskich.

- ! Warto$¢ luzu i odchytek
Miejsca luzéw , 5
okien drzwi
Luzy miedzy skrzydtami +2 +2
Miedzy skrzydtami a 1 1
oscieznica

5.3. Powitoki malarskie

Powierzchnia powtok nie powinna niieszkodze.
Barwa powltoki powinna hyjednolita, bez widocznych poprawagladow gdzla, rys i odpryskow.
Wykonane powloki nie powinny wydziglanieprzyjemnego zapachu i zawiéraubstanciji

szkodliwych dla zdrowia.

6. Kontrola jakosci

6.1. Zasady kontroli jakai powinny by zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okegni
drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robot szklarskich.

6.2. Ocena jak@i powinna obejmowa

- sprawdzenie zgodi§oi wymiarow,

- sprawdzenie zgoddoi elementéw odtwarzanych z elementami dostarczonyto
odwzorowania,

- sprawdzenie jak@i materiatéw z ktérych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidtowci wykonania z uwzgldnieniem szczegotow konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchdmg&wt oraz ich funkcjonowania,

- sprawdzenie prawidtovgoi zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegaj odbiorowi.

7. Obmiar rob6t

Dla drzwi bram oraz okien i okujednostly obmiarows s3 szt. wbudowanej stolarki \éwietle
oscieznic. llos¢ robot okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych

przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robdt
Wszystkie roboty podlegagasadom odbioru robét zanikaych lub ulegajcych zakryciu.

Odbior obejmuje wszystkie materialty podane w pualgioraz czynnigi podane w punktach 5 6.

9. Podstawa ptatnéci

Ptaci st za ustalogilo$¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punkci€ena obejmuje:



PRZEBUDOWA ZE ZMIANA SPOSOBU ZYTKOWANIA ORAZ DOCIEPLENIA
BUDYNKU KOSZAROWEGO NA BUDYNEK MIESZKALNY
- dostarczenie gotowej stolarki,

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z zminéeniem i ewentualnym obiciem
listwami,
- dopasowanie i wyregulowanie

- ewentualg napraw powstatych uszkodze

10. Przepisy zwazane
10.1. Normy
PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw.

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczere@ewrtrzne.

PN-90/B-02867 Ochrona przeciwgayowa budynkoéw. Metoda badania stopnia rozprzesan@a
ognia przezciany.

PN-90/B-92210 Elementy i segmenrsienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami saiimi
klasy O i OT. Ogolne wymagania i badania.

PN-82/B-92010 Elementy i segmentienne metalowe.

BN-75/6821-02 Szkio budowlane. Szyby zespolone.

BN-84/6824-01 Szkto budowlane.

DIN 1725 Stop aluminium

DIN 4108 Wspétczynniki przenikania ciepta
DIN 17651 Tolerancyjne wymiarowe

DIN 1748-F22 Wiasnei mechaniczne

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ROBOTY IZOLACYJNE

KOD CPV 45260000-7
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7. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY IZOLACYJNE

1. Wskp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtécznej § wymagania dotycce wykonania i

odbioru izolacji przeciwwilgociowych, wodochronnytctermicznych.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosojekwadokument przetargowy i kontraktowy przy

Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot otych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci umazliwiajgce i majce na celu

wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgocioweé termicznej w obiektach ofych

przetargiem.
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1.4.

- lzolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe.
- lzolacje przeciwwodne tunelu.
- lzolacja przeciwwilgociowa fundamentow budynkéwuidowli.

- lzolacje termiczne.

Okrélenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej S zgodne z obowgzujacymi odpowiednimi normami.

Ogoélne wymagania dotyee robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj

projektows, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogolne
Wszelkie materialy do wykonywania izolacji przeciigociowych bitumicznych powinny
odpowiadé wymaganiom zawartym w normach nséwvowych lub s$wiadectwach ITB
dopuszczajcych dany materiat do powszechnego stosowania \ovanidtwie.
Do papowych izolacji naly stosowa papy o wkladach nie podlegaych rozktadowi
biologicznemu, do ktérych zaliczaggpapy na tkaninie z widkien szklanych i na welosaé&lanym
oraz papy na widknie.
Lepiki i kleje nie powinny dziaka destrukcyjnie naatzone materialy i powinny wykazywa
dostateczp odpornd¢ w srodowisku, w ktérym zostaj uzyte oraz nalgyta przyczepnéé do
sklejanych materiatow, okéwna wg metod bada podanych w normach pstwowych i
swiadectwach ITB.
Materiaty izolacyjne powinny kiypakowane, przechowywane i transportowane w spasfiazany
w normach pastwowych iswiadectwach ITB.

2.2. Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych
Do izolacji przeciwwilgociowej nalyy uzywaé roztwor asfaltowy do gruntowania oraz #oli
budowlan.

2.3. Materiaty do izolacji wodochronnych
Do izolacji pionowej nalgy uzywaé masy bitumiczno polimerowej i felkubetkows.
Izolacjg poziomy naley wykona poprzez wsugicie metalowej, zabezpieczonej antykorozyjnie
przepony w spoigimiedzy cegtami.

2.4. Materiaty do izolacji termicznych
Warstwa ocieplenia powinna zo&tarykonana z wetny mineralnej gr. 15c8tiany poniej terenu
nalezy ocieplic wetna mineralr hydrofibizowan o gr. 10cm. Naley rowniez zastosowa izolacje
akustyczn.

3. Sprazt

Roboty mana wykoné recznie lub przy ayciu dowolnego typu spetu.
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Wykonawca jest zobowkany do uwywania takich nardzi i sprztu, ktére nie spowodsj

niekorzystnego wplywu na jaké& materialdw i wykonywanych robo6t orazda przyjazne dla
srodowiska, a tate bezpieczne dla brygad roboczych wykaoygh hydroizolag. Przy doborze
narzdzi i sprztu naley uwzgkdni¢ rowniez wymagania producenta wyrobow hydroizolacyjnych.
Do wykonywania rob6t hydroizolacyjnych naje stosowdé nastpujacy sprzt i narzdzia
pomaocnicze:

- do przygotowania podia — mtotki, szczotki druciane, odkurzacze przemysiouradzenia do
mycia hydrodynamicznego, wdzenia do czyszczenia Strumieniog@ernego, termometry
elektroniczne, wilgotnixiomierze elektryczne, przyydy do badania wytrzymadoi podiaza,

- do przygotowania zapraw — naczynia i wiertarki esmadtem wolnoobrotowym, betoniarki,

- do naktadania izolacji z mas powtokowych edple, szczotki, walki, pace, kielnie, mechaniczne
natryskiwacze materiatow izolacyjnych,

- do ckcia ta&m, wkltadek zbrgjcych, materiatéw rolowych i blach —a@zki, nazyce, nae,

- do zgrzewania — butle propan-butan z palnikiem,

- do ukladania materiatow rolowych — gdzenia stigce do odwijania materiatow izolacyjnych z

rolek.

4. Transport

Wyroby do roboét hydroizolacyjnych medy¢ przewaone jednostkami samochodowymi,
kolejowymi, wodnymi i innymi. Zatadunek i wytadunekwyrobow w opakowaniach
uktadanych luzem wykonuje ¢sirecznie. Rczny zatadunek zalecag¢sprowadzé przy
maksymalnym wykorzystaniu sgte i narzdzi pomocniczych takich jak: chwytaki,
wciaggniki, wozki. Materiaty hydroizolacyjne w opakowach oraz materiaty rolowe naile
ustawi& réwnomiernie obok siebie na catej powierzchni fadwej srodka transportu i
zabezpieczaprzed maliwoscia przesuwania giw trakcie przewozu.

Srodki transportu do przewozu wyrobow izolacyjnyclorkowanych musz umazliwiaé
zabezpieczenie tych wyrobow przed zawilgocenienzemarzniciem, przegrzaniem i
zniszczeniem mechanicznym. Materiaty ptynne pak@van pojemniki, kontenery itp.
naleey chront przed przemarzeciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.
Podczas transportu, elementy powinny lzgbezpieczone przed uszkodzeniami lub atrat
statecznéci Transport materiatdbw hydroizolacyjnych i maténa wykorzystywanych w

innych robotach budowlanych nie peodbywa sie po wczéniej wykonanej izolacji.

5. Wykonanie robot

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe

5.1.1. Przygotowanie podktadu
a.) Podkltad pod izolacje powinien bytrwaly, nieodksztatcalny i przendsiwszystkie
dziatapce na obcigzenia.

b.) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna bywna, czysta i odpylona.
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5.1.2. Gruntowanie podkfadu

a.) Podkltad betonowy lub cementowy pod izotag papy asfaltowej powinien by
zagruntowany roztworem asfaltowym lub emaubsgfaltovy.

b.) Przy gruntowaniu podkfad powinien dpuchy, a jego wilgotrié nie powinna przekra-
cza 5%.

c.) Powitoki gruntugce powinny by naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z tyen
druga warstwa me by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyscfuiu pierwsze;.

d.) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktagiinna by nie nizsza ni 5°C.

5.1.3. Izolacje papowe

a.) lzolacje przeznaczone do ochrony podziemnyafsatzobiektu przed wilgoai z gruntu
powinny skfadé sie z jednej lub dwdch warstw papy asfaltowej sklegmnyepikiem
miedzy sola w sposob aigly na catej powierzchni.

b.) Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrararstw ocieplacych przed wogl
zarobowy z zaprawy na niej ukladanej mpdpy¢ wykonane z jednej warstwy papy
asfaltowej utlgonej na sucho i sklejonej wagdznie na zaktadach.

c.) Do klejenia pap asfaltowych nale stosowd wytacznie lepik asfaltowy, odpowiadaly
wymaganiom norm petwowych.

d.) Gruba¢ warstwy lepiku mgdzy podkladem i pierwgzwarstwg izolacji oraz mgdzy
poszczegdllnymi warstwami izolacji powinno wyrioj0—1,5 mm.

e.) Szerokdé¢ zakladow papy zaréwno podiwych jak i poprzecznych w kdej warstwie
powinna by nie mniejsza i 10 cm. Zaklady arkuszy kolejnych warstw papy paowiby¢

przesunjte wzgkdem siebie.

5.2. Izolacje wodochronne tunelu

Izolacjg tunelu naley wykonywa& na podstawie projektu technicznego zatwierdzonpgmez

Inspektora nadzoru.

a.) lzolacje wykonywa sekcjami ograniczonymi dylatacjami,

b.) izolacja dna: izolaejuktad& na przygotowanym podktadzie na warstwie geowtokmiastonic
zapravg cementow marki 5 MPa,

a.) izolacf scian uktada na warstwie geowtokniny i ostahécianks z bloczkow betonowych grub.
12 cm,

b.) izolack stropu uktad&na warstwie geowtdkniny i ostahivarstwy zaprawy cementowej marki
5 MPa.

5.3. Izolacje termiczne

5.3.1. Do wykonywania izolacji stosowenateriaty w stanie powietrzno-suchym.

5.3.2. Warstwy izolacyjne winny byuktadane szczegdlnie starannie. Piyty styropianoaiezy
uktad& na styk bez szczelin.
Ptyty winny byt przycite na miag bez ubytkow i wyszczerhie
Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kdy warstwe uktad& mijankowo. Przesugcie

stykéw winno wynosi minimum 3 cm.
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5.3.3. Przy wykonywaniu ocieplenieian warstwowych piyty powinny ldywbudowywane w czasie

wznoszenigcian. Naley wykona 50 cm wysokéci jednej warstwysciany, zmontowé piyty

a nasgpnie wykona drug warstw sciany.

5.3.4. W czasie przerw w pracy wbudowane matemalgy chront przed zawilgoceniem (przez

nakrycie folg lub pap).

6. Kontrola jakosci

6.1. Materiaty izolacyjne.

Wymagana jak& materiatlow izolacyjnych powinna bypotwierdzona przez producenta przez
za&wiadczenie o jakei lub znakiem kontroli jakaei zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzdnym dokumentem.

Materialy izolacyjne dostarczone na budovbez dokumentéw potwierdzaych przez
producenta ich jak& nie mog by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbior materiatow izolacyjnych powinien obejmawsprawdzenie zgod§oi z dokumentagj
projektows oraz sprawdzenie wdeiwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi ates
tami wytworcy. W przypadku zastrzs co do zgodnéei materiatu z zewiadczeniem o jakai
wystawionym przez producenta powinienc¢bgn zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowej.

Nie dopuszcza sistosowania do robét materiatdw izolacyjnych, kobryvtasciwosci nie odpo-

wiadap wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalery stosowa rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwaramayi).

6.2. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobévwpowinny by kazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

7. Obmiar robot

Jednostl obmiarows robét jest m powierzchni zaizolowanej. Wymiary powierzchni

przyjmuje s¢ w s$wietle surowych muréw. Z obliczonej powierzchni ot sé

powierzchnie otworéw, stupéw, pilastréow itp. okze od 1 rh Izolacje szczelin

dylatacyjnych oraz wykonanie faset, o ile stanpwne odg¢bne pozycje przedmiarowe,

oblicza s¢ w metrach. Ilé¢ robot okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian

zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawatiow naturze.

8. Odbidr robot

8.1. Odbidr robdt izolacyjnyclpowinien s¢ odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robot wyko

czeniowych.

Podstaw do odbioru rob6t murowych powinny stanéwias¢pujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,
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- zawiadczenia o jakii materiatow i wyrobow dostarczonych na bugow

- protokdty odbioru poszczegoélnych etapdw robot zajpdych,

- protokéty odbioru materiatéw i wyrobéw,

- wyniki bada laboratoryjnych, jéi takie byly zlecane przez Wykonawc

8.2. Roboty izolacyjne podlegaiasadom odbioru robdt zanikeych.

9. Podstawa ptatnéci

Placi st za ustaloa ilosé¢ n izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:

dostarczenie materiatéw,

przygotowanie i oczyszczenie pogio
zagruntowanie podi@ i potazenie geowtokniny,
wykonanie izolacji wraz z ochran

uporzdkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania idoaid przy odbiorze.

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe — Metodyahad

PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczako

PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa.

PN-B-24002:1997/Ap1:2001 Asfaltowa emulsja anioaow

PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa.

PN-B-24004:1997 Masa asfaltowo-aluminiowa.

PN-B-24004:1997/Az1:2004  Masa asfaltowo-aluminigésmiana Az1).

PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa.

PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa.

PN-B-24008:1997 Masa uszczelaizg.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltovwesewane na zimno.
PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwoisfatowe stosowane na zimno (Zmiana
Az1).

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimery z wypetniaczami stosowane na
goraco.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej

PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze blatmy (Zmiana Al).

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnadigojonej przeszywanej z tkaniny
szklanej welonu szklanego.

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lubntée aluminiowe;j.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wiokigdanych.

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na whikrprzeszywane;.

PN-89/B-04620 Materiaty wyroby termoizolacyjne. inémologia i klasyfikacja.
PN-B20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplmepudownictwie.
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PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewnetaseiwosci wymagane w odniesieniu do

wyrobow stosowanych w systemach dravaych.
PN-EN 13252:2002/A1:2005 (U) Geotekstylia i wyropgkrewne — wigciwosci wymagane w
odniesieniu do wyrobdw stosowanych w systemachadoevych (Zmiana Al).
PN-EN 13969:2005 (U)Elastyczne wyroby wodochronneWyroby asfaltowe do izolacji
przeciwwilgociowej #4cznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku dmlacji
przeciwwodnej elementéw podziemnych — Definicjdaseiwosci.
PN-EN 1015-2:2000 Metody balazapraw do muréw — Pobieranie i przygotowanie pkébe
zapraw do bada
PN-EN 1015-3:2000 Metody batlaapraw do muréw — Okikenie konsystencfwiezej zaprawy
(za pomog stolika rozptywu).
PN-EN 1015-3:2000/A1:2005Metody badzaapraw do muréw — Okékenie konsystenciwiezej
zaprawy (za pomagcstolika rozptywu) (Zmiana Al).
PN-EN 1015-4:2000 Metody batlaapraw do muréw — Okélenie konsystencjiwiezej zaprawy
(za pomog penetrometru).
PN-EN 1015-12:2002 Metody badaapraw do muréw — G& 12: Okrélenie przyczeprizi
do podiaa stwardniatych zapraw na obrzeiikdo tynkowania.
PN-EN 197-1:2002 Cement — &# 1: Skfad, wymagania i kryteria zgodwd dotyczce
cementéw powszechnegoaytku.
PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement — ¢& 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodiwd
dotyczce cementow powszechneggytku (Zmiana Al).
PN-EN 197-2:2002 Cement — 2 2: Ocena zgodriai.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane —£&71: Definicje, wymagania i kryteria zgodiui.
PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Speagjfikpobierania probek, badanie i ocena
przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanpjoceséw produkcji betonu.
PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy izgaa — Cz$¢ 6: Pobieranie probek,
kontrola zgodnéci i ocena zgodriai.
PN-EN 934-6:2002/A1:2006 (U) Domieszki do betoraprawy i zaczynu — @&¢ 6: Pobieranie
probek, kontrola zgodsoi i ocena zgodnii.
PN-85/B-04500Zaprawy budowlane — Badanie cecltfimych i wytrzymatéciowych.
PN-EN 1542-2000 Wyroby i systemy do ochrony i napknstrukcji betonowych — Metody
bada — Pomiar przyczepnoi przez odrywanie.
PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budotmie — Konstrukcje betonowe i
zelbetowe — Metoda badania przyczefmgowtok ochronnych.
10.2.Ustawy
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budmyth (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgamrftekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2087).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane {tddnolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016

z p&n. zmianami).
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10.3.

Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjareparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr
11, poz. 84 z pn. zmianami).

Rozporgdzenia

10.4.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004w sprawie szczegOtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji tectumych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalnpskowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072,
zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 w. sprawie dziennika budowy,
montau i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszanizawieraggcego dane dotygee
bezpieczéstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. N081 poz. 953 z piiejszymi
Zmianami).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni®02 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodrici wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania makiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 w sprawie systeméw oceny
zgodndci, wymaga, jakie powinny spetnia notyfikowane jednostki uczestngze w ocenie
zgodndci oraz sposobu oznaczenia wyrobéw budowlanych lkammaniem CE (Dz. U. z 2004 r.
Nr 195, poz. 2011).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. w sprawie informacji dotygeej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpidgste/a i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r.
Nr 120, poz. 1126).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnidDQ2 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiaglaudynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr Poz.
690 z p@n. zmianami).

Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. waspie karty charakterystyki substancji
niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz.z\2002 r. Nr 140, poz. 1171, z 70
Zmianami).

Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrigea 2003 r. w sprawie oznakowania opakawa
substancji niebezpiecznych i preparatow niebezpigtdr (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679, z

pézn. zmianami).

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budmvd-montaowych (tom 1, czs¢ 3) Arkady,
Warszawa 1990 r.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budmwich ITB czs¢ C: Zabezpieczenia i
izolacje. Zeszyt 5: lIzolacje przeciwwilgociowe i saxhronne agci podziemnych budynkow.
Warszawa 2005 r.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdddawlanych. Wymagania ogo6lne. Kod CPV
45000000-7. Wydanie 1l, OWEOB Promocja — 2005 r.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ROBOTY MALARSKIE

KOD CPV 45442100-8
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8. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY MALARSKIE

1. Wskp

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghtecznej § wymagania dotyce wykonania i

odbioru robé6t malarskich.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyakwadokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robdt obliych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnci umazliwiaj ace i magce na celu

wykonanie naspujacych robét malarskich:
- Przygotowanie podia,
- Wykonanie powtok malarskich.
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1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej S sgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami

a take zdefiniowanymi poriej:

Podtaze malarskie — surowa, zagruntowana lub wygtadzoma $zpachlowd) powierzchnia (np.
muru, tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnyth), na ktérej bdzie wykonywana powtoka
malarska.

Powtoka malarska — stwardniata warstwa farby, lakielb emalii nataona i rozprowadzona na
podtazu, decydujca o widciwosciach uytkowych i walorach estetycznych pomalowanej
powierzchni.

Farba — ptynna lub potptynna zawiesingdb mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np.
pigmentu — barwnika i ednych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier — niepigmentowany roztwor koloidalny (npywic, olejow, poliestrow), ktéry tworzy
powtoke transparentnpo pokryciu nim powierzchni i wyschytiu.

Emalia — lakier barwiony pigmentami, zastygsj w szklisy powloke.

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja babathabarwica, ktéra nadaje kolor farbom lub
emaliom.

Farba dyspersyjna — zawiesina pigmentow i wypehyiae dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem
srodkéw pomaocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwagiwicznych — zawiesina pigmentéw i obanikow w
spoiwie zywicznym, rozciéczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. bepzyakows,
terpentyn itp.).

Farba i emalie na spoiwaéliwicznych rozciéczalne wod — zawiesina pigmentéw i okaénikow

W spoiwiezywicznym, rozciéczalne wod.

Farba na spoiwach mineralnych — mieszanina spoiweeralnego (np. wapna, cementu, szkila
wodnego itp.), pigmentow, wypetniaczy oragrodkéw pomocniczych i modyfikagych,
przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej dabmamnia wod lub w postaci ciektej, gotowej do
stosowania mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych — mieazaspoiw mineralnych i organicznych (np.
dyspersji wodnejzywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmow, wypetniaczy oraz
srodkéw pomocniczych; produkowana w postaci suchy@szanek lub past do zarobienia wod

1.5. Ogdélne wymagania dotyg= robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj

projektowy, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty

2.5. Farby budowlane gotowe
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2.5.1. Farby niezammie od ich rodzaju powinny odpowiadaymaganiom norm gestwowych lub

swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mena stosowa farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylateksu
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadam&pymi w normach dwiadectwach ich
dopuszczenia przez ITB.
2.5.5. Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogélnego stosowani&M«-81901:2002
- wydajng¢ — 6-8 n/dn?
- czas schricia— 12 h
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogolnego atesnia wg PN-C-81901/2002
- wydajnd¢ — 6-10 rivdn?’

2.6.Srodki gruntujce

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
- powierzchni betonowych lub tynkow zwyktych nie zzdes¢ gruntowania, o ilewia-
dectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjigepodaje inaczej,
- na chionnych podimch naley stosowa do gruntowania fagpemulsyjr rozciexczory
wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farbykiejjrzewiduje si wykonanie
powtoki malarskie;.

3. Sprzt
Roboty mana wykon& przy wyciu:
- szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czysniag@odiaa,
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
- pedzle i watki,
- mieszadta napmzane wiertark elektryczm oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji sktadnikow farb,
- agregaty malarskie ze gparkami,
- drabiny i rusztowania.
4. Transport
Transport materiatbw do robét malarskich w opakaaem nie wymaga specjalnych adzen i
srodkow transportu. W czasie transportu ppleabezpieczy przewaone materialy w sposéb
wykluczapcy ich zawilgocenie i uszkodzenie opakaw&V przypadku digych ilosci materiatow
zalecane jest przewenie ich na paletach izycie do zatadunku oraz roztadunku adzen
mechanicznych. Do transportu farb i innych matéviatw postaci suchych mieszanek, w

opakowaniach papierowych zaleca siywac samochodéw zamkgtych. Do przewozu farb w

innych opakowaniach nzoa wykorzystywa samochody pokryte plandekami lub zangkei

5. Wykonanie robot
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Przy malowaniu powierzchni wewtznych temperatura nie powinna c¢byizsza nk +8°C. W

okresie zimowym pomieszczenia ngleogrzewa. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny &y
ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po #ekeniu malowania nmma dopygci¢ do
stopniowego obtania temperatury, jednak przez 3 dni niezenepac poniej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietezaralowanych powierzchni cieptym powie-
trzem od przewoddéw wentylacyjnych i gdzexr ogrzewczych.
Dopuszczalna wilgotr$é podtazy mineralnych przeznaczonych do malowania:
- farby dyspersyjne, na spoiwagywicznych rozciéczalnych wod 4%,
- farby na spoiwactywicznych rozpuszczalnikowych 3%,
- farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkaradyfikujacymi w postaci suchych
mieszanek rozciezalnych wod lub w postaci ciektej 6%,
- farby na spoiwach mineralno-organicznych 4%.
Gruntowanie i dwukrotne malowanieian i sufitbw mana wykona po:
- calkowitym ukaczeniu robét instalacyjnych (z wggkiem montau armatury i urgdzeh
sanitarnych),
- catkowitym ukaczeniu robét elektrycznych,
- catkowitym ul@eniu posadzek,

- usunkciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podtg

5.1.1. Podiee posiadajce drobne uszkodzenia powierzchni powinny¢,byaprawione przez
wypetnienie ubytkéw zapraywcementowo-wapienn Powierzchnie powinny léyoczyszczone
Z kurzu i brudu, wystagych drutow, naciekdw zaprawy itp. Odgtag tynki naley odbic,
a rysy poszerzyi ponownie wypetri zapravg cementowo-wapienn

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinnyc¢bgczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami
normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farbykpsmtbwe;j.

5.2. Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu fagb wapienm wymalowania mena wykonywd bez gruntowania

powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruvaoia stosowafarbe emulsyjra tego samego

rodzaju z jakiej ma hywykonana powitoka lecz rozgiezory wodg w stosunku 1:3-5.
5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetygam powierzchnie gruntowspokostem.

5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowyn@neéntéw stalowych stosuje; 9dpowiednie

farby podktadowe.

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powibréie pokrywa si gruntoszpachlowk
epoksydow.

5.3. Wykonywania powtok malarskich
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6.1.

5.3.1. Powloki wapienne powinny réwnomiernie pokagwpodiaze, bez przawitow, plam i
odpryskow.

5.3.2. Powloki z farb emulsyjnych powinnydgiezmywalne, przy stosowandtodkéw mypcych i
dezynfekugcych.
Powtoki powinny dawé&aksamitno-matowy wygt powierzchni.
Barwa powtok powinna ldyjednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powtok bez uszkodzemug, plam §ladow gdzla.

5.3.3. Powtoki z farb i lakierow olejnych i synteznych powinny mié barwe jednolita zgodny ze
wzorcem, bez smug, zaciekOw, uszkagdzamarszcze pecherzy, plam i zmiany odcienia.

Powtoki powinny mié jednolity potysk.
Przy malowaniu wielowarstwowym nale na poszczegllne warstwy stoséwkarby w

réznych odcieniach.

Kontrola jakosci

Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotosyalo malowania powinna obejmogva

- sprawdzenie wygbu powierzchni,

- sprawdzenie wskliwosci,

- sprawdzenie wyschetia podiaa,

- sprawdzenie czysioi,

Sprawdzenie wyghu powierzchni pod malowanie najewykona przez ogidziny zewrtrzne.
Sprawdzenie wgkliwosci nalery wykona przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej padan
wanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwihej powierzchni powinna nagi¢ nie

wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach rglerzeprowad# po zakaczeniu ich wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wcgeiej niz po 7 dniach,
- dla pozostatych nie wcgeiej niz po 14 dniach.
6.2.2. Badania przeprowadza girzy temperaturze powietrza niezseej od +5°C przy wilgotrii

powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowa

- sprawdzenie wyghdu zewrtrznego,

- sprawdzenie zgodidoi barwy ze wzorcem,

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie pkivina zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastyczéw i twarddci oraz przyczepri@i zgodnie z odpowiednimi
normami pastwowymi.

J&li badania dadgz wynik pozytywny, to roboty malarskie naje uzn& za wykonane

prawidtowo. Gdy ktorekolwiek z badalato wynik ujemny, naley usura¢ wykonane powtoki

czgsciowo lub catkowicie i wykonapowtornie.
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7. Obmiar rob6t

Jednostl obmiarows robét jest r powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem édomania
podiaza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniesztowa lub drabin malarskich oraz
uporzdkowaniem stanowiska pracy. dtorob6t okréla se na podstawie projektu z uwzghieniem

zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoruaixgizonych w naturze.

8. 0Odbiodr robot

Roboty podlegajwarunkom odbioru wedtug zasad podanych pajni
8.1. Odbidr podiva

8.1.1. Zastosowane do przygotowania pgatomaterialy powinny odpowiadawymaganiom
zawartym w normach mpatwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podkze, posiadajce drobne uszkodzenia powinnocébpaprawione przez
wypetnienie ubytkéw zapragyvcementowo-wapienndo robét tynkowych lub odpowiedni
szpachlowlk. Podiae powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1.
Jezeli odbiér podiga odbywa si po diuzszym czasie od jego wykonania, rglgodiaze
przed gruntowaniem ocggic.

8.2. Odbior robot malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wyglu zewrtrznego powlok malarskich polegag na stwierdzeniu
réwnomiernego rozieenia farby, jednolitego natenia barwy i zgodriei ze wzorcem
producenta, braku prawitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroagad pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekdwclperzy odstajcych ptatow powtoki, widocznych
okiem sladow gdzla itp., w stopniu kwalifikujcym powierzchri malowan do powtok o
dobrej jakadci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odporwd powtoki na wycieranie poleggie na lekkim, kilkakrotnym potarciu

jej powierzchni mgkka, wetniary lub bawetnian szmatlg kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odporud powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepob powtoki do podiga polegajce na prébie poderwania ostrym
narzdziem powtoki od podiza.

8.2.5. Sprawdzenie odporud powloki na zmywanie wagd polegajce na zwitaniu badanej

powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mpknickka szczotlg lub szmatk.

Wyniki odbioréw materiatéw i robot powinny bykazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa ptatnéci

Placi st za ustalog ilos¢ m* powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraprzygo-
towaniem do malowania podia, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniesztowa lub
drabin malarskich oraz upadkowaniem stanowiska pracy. dtorob6t okréla si na podstawie
projektu z uwzgjdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora aradz sprawdzonych w

naturze.

10. Przepisy zwazane
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10.1. Normy
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkow — Wymagartadania.

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery — Metoda sia#cic.
PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery — Wodne wyroby idakwe i systemy powtokowe na
wewretrznesciany i sufity — Klasyfikacja.
PN-C-81607:1998 Emalie olejngawiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.
PN-C-81800:1998 Lakiery olejnbswiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeoyzane
styrenowe.
PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.
PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozéiezalne stosowane wewtnz.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowaniaadgwudynkow.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wemn
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu — Spe@jfikaobierania prébek, badanie i ocena
przydatndgci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanpjocesow produkcji betonu.
10.2. Ustawy
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowth (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oegoyingci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 sr. Nr
204, poz. 2087 z . zmianami).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane {tgdnolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.
1118).
Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjamieparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr
11, poz. 84 z pn. zmianami).
10.3. Rozporgdzenia
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004wr sprawie szczegOtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji tectumiych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalnpAkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072,
zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003w sprawie szczegbétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 1@0z. 1133).
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.200%rsprawie dziennika budowy, montai
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszeniawderajcego dane dotygze bezpieczestwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108zp953 z péniejszymi zmianami).
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@)2 r. w sprawie sposobdéw deklarowania
zgodndci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowaniazicakiem budowlanym (Dz. U. z
2004 r. Nr 198, poz. 2041 z fd zmianami).
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. w sprawie systemow oceny

zgodndci, wymaga, jakie powinny spetnia notyfikowane jednostki uczestngz w ocenie
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zgodndci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanyclakananiem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr

195, poz. 2011).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc@®2@. w sprawie informacji dotygze]
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieécsteva i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r.
Nr 120, poz. 1126).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnisD@2 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr T®z.
690 z p@n. zmianami).

Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. waspie karty charakterystyki substanciji
niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz.2002 r. Nr 140, poz. 1171 z40 zmianami).
Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrgea 2003 r. w sprawie oznakowania opakawa
substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpisdr (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679 z

pézn. zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robatidwlanych — Wymagania ogélne Kod CPV
45000000-7, wydanie Il OWEOB Promocja — 2005 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budawich, Czs¢ B — Roboty wykaczeniowe,
zeszyt 4 ,Powtoki malarskie zewtnzne i wewgtrzne”, wydanie ITB — 2003 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budmmwich, tom 1, ¢&¢ 4, wydanie Arkady —
1990 rok.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ROBOTY POKRYWCZE

KOD CPV 45260000-7

9. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY POKRYWCZE

1. Wskp

1.1. Przedmiot ST
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Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikaghtécznej § wymagania dotyere wykonania

i odbioru pokry dachowych wraz z obrébkami blacharskimi.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosojekwadokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6ét wymienionych w pkt. 1.1
1.3. Zakres robot otliych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci umazliwiajgce i majce na celu

wykonanie pokry dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i elememtaystapcymi ponad dach
budynku tzn.:

- Pokrycie dachu.

— Obraobki blacharskie.

- Rynny i rury spustowe.

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej S zgodne z obowgzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyee robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj

projektows, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogolne

Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przewiilgociowych bitumicznych wg ST.

2.9. Dachéwka ceramiczna
Wymagania i badania wg PN-EN 490:2000 i PN-75/B2828z1:1999.

Krycie naley wykona dachowl karpiowks uktadam w koronk. Kolor dachowki naturalny

czerwony. Obrobka blacharska wykonana powinna Kgynny, rury spustowe, obrobka kominow,
koszéw, parapetow) z blachy ocynkowanej gr. 0,7 mwnkolorze pokrycia dachowego. Przy
kominach, parapetach, obrébka blacharska uszcralmmowinna b§ odpowiednimi preparatami np.
silikonem.

2.10. taczniki

Do mocowania dachéwek ceramicznych i blaszanyckostg gwozdzie lub wkety ocynkowane
wg wskaza producenta materiatow pokryciowych.

2.11 Rury spustowe, rynny

Nowe rynny i rury spustowe powinny byykonane z blachy tytanowo cynkowej, w naturalnym
kolorze materiatu, rynny @190, rury spustowe @186hwyty mocujce rury spustowe naig
rozmiesci¢ nie rzadziej ni co 2 m dla instalacji pionowych oraz zawsze niackeh i pod kolankami.
Po wykonaniu pokrycia dachu naje wykona stopnie i tawy kominiarskie oraz instalacj
odgromowy (wg cz. instalacji elektrycznych). tawy kominiaiskszerokéci 25 cm i dtugéci
podanej na rzucie dachu, stopnie kominiarskie o iagach 25x14 cm nakg wykona z tytan cynku

lub blachy stalowej gr. 2mm malowane proszkowo olarkgrafitowy.
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Roboty mana wykoné recznie lub przy ayciu dowolnego typu spetu.

Materiaty powinny by pakowane, przechowywane i transportowane w spaséhzany w normach

- krycie dachowk przy wyciu zaprawy do uszczelniania stykow zaoby wykonywane przy

- przed przysipieniem do uktadania dachéwek powinny byykonane obrébki blacharskie,

- dachowki powinny b§ utozone prostopadle do okapu tak aby sznur pggeeity wzdiuz
poszczegoélnych edow byt poziomy i jednoczaeie dotykat dolnego widocznego brzegu
skrajnych dachowek; odlegi®od sznura do dolnego brzegu pozostatych dachéveeawinna

by¢ wigksza n¥ 1 cm; dopuszczalne odchytki wyn@sz mm na 1 m i 30 mm na catej diégd

- zamocowanie dachéwek: coafd dachoéwka w kgzie poziomym powinna IByprzywiazana
drutem do ocynkowanych gudzi wbitych w faty od strony poddasza lub beirpdnio do tat,

- pozostale wymagania wg PN-71/B-10241.

- obraébki blacharskie powinny bydostosowane do wielkoi pochylenia potaci,

- roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanegmaowykonywé o kazdej porze roku, lecz
- Przy wykonywaniu obrébek blacharskich rgig@amktac o koniecznéci zachowania dylataciji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny byzabezpieczone w sposob uiiwiajacy przeniesienie

ruchow poziomych i pionowych dachu w taki sposdy aastpowat szybki odptyw wody z

Robét nie mana wykonywa na oblodzonych podiach.

3. Sprzt
4. Transport
polskich.

5. Wykonanie robot

5.3. Krycie dachowk ceramiczg
temperaturze powgj +5°C,
rzedu,

5.4. Obrébki blacharskie
w temperaturze nie #8zej od —15°C.
obszaru dylatacji.

5.5.

Rynny z blachy cynkowej lub ocynkowanej

- rynny powinny by wykonane z pojedynczych czionéw odpowiadgth diugdci arkusza
blachy i sktadany w elementy wielocztonowe,

- powinny by taczone w ziczach poziomych na zaktad szer&diodOmm; zjcza powinny by
lutowane na catej diugoi,

- rynny powinny by mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, roz&aymi w odsgpach
nie wiekszych ni 50 cm,

- spadki rynien regulowana uchwytach zgodnie z projektem,

- rynny powinny mié wlutowane wpusty do rur spustowych,
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5.4. Rury spustowe — z blachy

6.

6.1.

- Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadaymaganiom podanym w PN-EN
612:1999, uchwyty Zado rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 14622 PN-B-
94701:1999 i PN-B-94702:1999,

- rury spustowe powinny lBywykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadgch diugdci
arkusza blachy i sktadany w elementy wielocztonowe,

- powinny by taczone w ziczach pionowych naabek pojedynczy bmcy, a w zhczach
poziomych na zaktad szerala 40mm; zycza powinny by lutowane na catej diugoi,

- rury spustowe powinny ldymocowane ddcian uchwytami, rozstawionymi w od@ptach nie
wigkszych nk 3 m,

- uchwyty powinny by mocowane w sposoOb trwaly przez wbicie trzpienigpsiny muru lub
osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gnidzdac

— rury spustowe odprowadaage wod do kanalizacji powinny kywpuszczone do rurgeliwnej
na gkbokas¢ kielicha.

Kontrola jakosci

Materiaty izolacyjne

a.) Wymagana jak& materiatow izolacyjnych powinna bypotwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakei lub znakiem kontroli jaké&ei zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwno rzdnym dokumentem.

b.) Materialy izolacyjne dostarczone na budowez dokumentéw potwierdzaych przez
producenta ich jaké nie mog by¢ dopuszczone do stosowania.

c.) Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmainagodnaéé z dokumentagj projektovs oraz
sprawdzenie wigiwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi ¢é@s wytworcy.

- W przypadku zastrzen co do zgodnici materialu z z@wiadczeniem o jakawi
wystawionym przez producenta — powinient lpn zbadany zgodnie z postanowieniami
normy pastwowe;.

d.) Nie dopuszcza ei stosowania do robot materiatow izolacyjnych, kabrywtasciwosci nie
odpowiadag wymaganiom przedmiotowych norm.

e.) Nie nalery stosowa rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwaramayi).

f.) Wyniki odbiorow materiatow i wyrobéw powinny bykazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

Obmiar robot
Jednostk obmiarowy robét jest:
- dla robét dotycgcych pokrycia dachu— hpokrytej powierzchni,

- dla robd6t dotyczcych obrébki blacharskiej oraz rynien i rur spugtoh — 1 m wykonanych
rynien lub rur spustowych.

lloé¢ robdt okréla sk na podstawie projektu z uweghieniem zmian zaaprobowanych przez

Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
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- badania podtza naley przeprowadzaw trakcie odbioru ggciowego, podczas suchej pogody,
przed przysipieniem do krycia potaci dachowych,

- sprawdzenie rowrsai powierzchni podtga (deskowania) natg przeprowadzaza pomog taty
kontrolnej o dtugéci 2 m lub za pomagcszablonu z podziagkmilimetrowa. Przéwit miedzy

sprawdzag powierzchmi a ta nie powinien przekroczy5 mm.

- Roboty pokrywcze, jako roboty zanikag, wymagaj odbiorow czsciowych. Badania w czasie

odbioru czsciowego naley przeprowadza dla tych robot, do ktoérych degt p&niej jest

Odbidr czsciowy powinien obejmowasprawdzenie:

- dokfadndci wykonania poszczegolnych warstw pokrycia,

- doktadndci wykonania obrébek blacharskich i ich gatenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru egciowego powinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
- badania kacowe pokrycia naley przeprowadz&apo zakaéczeniu robot, po deszczu.

Podstaw do odbioru robét pokrywczych stanawiastpujace dokumenty:

- dziennik budowy z zapisem stwierdzaym odbior czsciowy podiza oraz poszczegoinych

- zapisy dotyczce wykonywania robo6t pokrywczych i rodzaju zastosoych materiatow,

- protokdéty odbioru materiatéw i wyrobdw.

Odbior kacowy polega na dokladnym sprawdzeniu stanu wykog@anpokrycia i obrébek
blacharskich i palczenia ich z urgdzeniami odwadnigcymi, a take wykonania na pokryciu

ewentualnych zabezpieagzeksploatacyjnych.

8.2.1. Odbidr obrobek blacharskich, rynien i ruuspwych powinien obejmowa
- sprawdzenie prawidtowai polaczer poziomych i pionowych,

- sprawdzenie mocowania elementéw do deskowaniécial,

- sprawdzenie prawidtowai spadkéw rynien,

- sprawdzenie szczelba polgczen rur spustowych z wpustami.

Rury spustowe magby¢ montowane po sprawdzeniu dnasci przewodow kanalizacyjnych.

Placi st za ustalogilos¢ n izolacji z wykonaniem podi@ i warstwy wierzchniej.

8. Odbior robdt
8.1. Odbidr podiva
8.2. Odbidr robét pokrywczych
niemaliwy lub utrudniony.
- podiaza (deskowania i fat),
- jakosci zastosowanych materiatdw,
- dokumentacja techniczna,
warstw lub fragmentow pokrycia,
9. Podstawa ptatnéci
9.1. Pokrycie dachu
9.2. Obrdbki blacharskie

Ptaci st za ustaloailos¢ ,m” obrobki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie,
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- zmontowanie i umocowanie w podtg zalutowanie patzes,

- uporzdkowanie stanowiska pracy.

9.3. Rynny i rury spustowe

Ptaci st za ustaloailos¢ ,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

- przygotowanie,

- zmontowanie, umocowanie i zalutowaniegoak,

- uporzdkowanie stanowiska pracy.

10.

Przepisy zwazane

10.1. Normy

10.2.

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blaskslowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powiok lesfgich. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowaoewd spustowych okgtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymaga badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe gtptaDefinicje, podziat i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowaneyahoen potokggtych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wypes&é z PCV-U. Definicje, wymagania i
badania

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budmwich — czs¢ C: zabezpieczenie i izolacje,

zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Wava 2004 r



PRZEBUDOWA ZE ZMIANA SPOSOBU ZYTKOWANIA ORAZ DOCIEPLENIA
BUDYNKU KOSZAROWEGO NA BUDYNEK MIESZKALNY

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

KONSTRUKCJE DREWNIANE

KOD CPV 45422000-1
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10. SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KONSTRUKCJE DREWNIANE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacjchtécznej § wymagania dotycgce

wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegoblowa specyfikacja techniczna jest stosovata dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt1.

1.3. Zakres robét wymienionych w ST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na

celu wykonanie i montakonstrukcji drewnianych wygbujacych w obiekcie.
W zakres tych rob6t wchoglz
— Wykonanie i montakonstrukcji dachowe;j.
— Wykonanie i montastropéw drewnianych.
— Deskowanie potaci dachowych deskami gridb@5 mm na styk.
— Wykonanie podsufitki z desek grudad 25 mm struganych jednostronniggzonych na wpust
do gotowego szkieletu drewnianego.

1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SB ggodne z obowizujacymi odpowiednimi normami i wy-

tycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyge roboét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékavykonania robot, ich zgodké z dokumentagj

projektowy, ST i poleceniami liyniera.

2. Materialy

2.1. Drewno
Do konstrukcji drewnianych stosujeesidrewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycania dr@waley stosowa zgodnie z instrukgj
ITB — Instrukcja techniczna w sprawie powierzchrégw zabezpieczenia drewna budowlanego
przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Wykonanie i montakonstrukcji dachowej oraz momtatropéw drewnianych

stosuje si drewno klasy K27.
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Do deskowanie potaci dachowych i wykonania podku§itosuje si drewno klasy K3 weditug
nastpujacych norm pastwowych:

— PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodeytrizymatgciowymi.

— PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewnidDbliczenia statyczne i projektowanie.

Tabela nr 1. Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapéale) podaje pontsza tabela.

Oznaczenie Klasy drewna

K27 K33
Zginanie 27 33
Rozcihganie wzdta widkien 0,75 0,75
Sciskanie wzdha wiokien 20 24
Sciskanie w poprzek widkien 7 7
Scinanie wzdha wiokien 3 3
Scinanie w poprzek widkien 1,5 1,5

Tabela nr 2. Dopuszczalne wady tarcicy

Wady K33 K27
Seki w strefie marginalnej do 1/4 1/4 do 1/2
Seki na catym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3
Skret wtokien do 7% do 10%
Peknigcia, pcherze, zakorki i zbitki:
a) gkbokie 1/3 1/2
b) czotowe 1/1 1/1
Zgnilizna niedopuszczalna
Chodniki owadzie niedopuszczalne
Szeroké¢ stojéw 4 mm | 6 mm
Oblina dopuszczalna na didgodwu krawedzi zajmujca do 1/4 szerokoi

lub diugaci

Krzywizna podtina

a) ptaszczyzn 30 mm - dla grélbodo 38 mm
10 mm — dla grubizi do 75 mm
b) bokow 10 mm — dla szerada do 75 mm
5 mm — dla szerokgi > 250 mm
Wichrowata¢ 6% szerokeci

Krzywizna poprzeczna 4% szerdko

Rysy, falisté¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchylek géciticszerokdci elementu.
Nierowna¢ ptaszczyzn — ptaszczyzny powinnycébwzajemnie rownolegte, boki prostopadie,
odchylenia w granicach odchytek.

Nieprostopadt& niedopuszczalna.
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2.1.3. Wilgotné¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne p@mvimynost nie wiccej
niz:
- dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%

- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem0%@

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy
a.) odchytki wymiarowe desek powinny byie wiksze:
—w dtugaci:  do + 50 mm lub do —20 mm dla 20%sito
— w szerokéci: do +3 mm lub do —1mm
—w grubdci: do +1 mm lub do -1 mm
b.) odchyiki wymiarowe bali jak dla desek
c.) odchytki wymiarowe tat nie powinny bywicksze:
- dlatat o grubéci do 50 mm:
- w grubdgci: +1 mmi-1 mm dla 20% ifoi
- w szerokdci: +2 mmi-1 mm dla 20% ki
- dla fat o grubéci powyzej 50 mm:
- w szerokdci: +2 mmi-1 mm dla 20% ki
- w grubdgci: +2 mmi-1 mm dla 20% itoi
d.) odchytki wymiarowe krawdziakow na grubici i szerokdci nie powinny by wieksze nk
+3 mmi-2 mm.
e.) odchytki wymiarowe belek na gruba i szerokdci nie powinny by wieksze nk +3 mm i

-2 mm.

2.2. taczniki
2.2.1. Gwddzie
Nalezy stosowd: gwazdzie okpgte wg BN-70/5028-12

2.2.2.Sruby
Nalezy stosowa:
Sruby z them sz&iokatnym wg PN-EN — I1SO 4014:2002
Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.2.3. Naketki:
Nalezy stosowa:
Nakretki szeciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002
Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.2.4. Podktadki poéruby
Nalezy stosowa:
Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010
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2.2.5. Wkety do drewna
Nalezy stosowa:
— Wkrety do drewna z tbem sgaiokatnym wg PN-85/M-82501
—  Wkrety do drewna z tbem stkowym wg PN-85/M-82503
—  Whkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505
2.2.6.Srodki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zasibezagce przed dziataniem ognia
powinny by stosowane wykcznie srodki dopuszczone do stosowania degyzj 2/ITB-
ITD/87 z 05.08.1989 r.
— Srodki do ochrony przed grzybami i owadami.
— Srodki do zabezpieczenia przed siniimplesnieniem.
— Srodki zabezpieczage przed dziataniem ognia.

2.3. Sktadowanie materiatéw i konstrukcji

2.3.1. Materiaty i elementy z drewna powinny ¢bgkladowane na poziomym podto
utwardzonym lub odizolowanym od elementow wasgstolii.
Elementy powinny b§ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach reanizonych
w taki sposob aby nie powodotvech deformacji. Odlegke sktadowanych elementow od

podiaza nie powinna by mniejsza od 20 cm.

2.3.2. gczniki i materiaty do ochrony drewna najesktadow& w oryginalnych opakowaniach
w zamkngtych pomieszczeniach magazynowych, zabezpigoyel przed dziataniem

czynnikow atmosferycznych.

2.4. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na buggwzed jej wbudowaniem musi uzyskakceptagj
Inspektora nadzoru. Materialy uzyskane z rozbigmkdeznaczone do ponownego wbudowania
kwalifikuje Inspektor nadzoru. Odbior materiatbwewentualnymi zaleceniami szczegdtowymi

potwierdza liynier wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzt
Do transportu i montau konstrukcji naley uzywaé dowolnego sprgu.
Sprzt pomocniczy powinien lyprzechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
Stanowisko robocze powinno bwrzdzone zgodnie z przepisami bhp i przecisgrowymi,
zabezpieczone od wplywdw atmosferycznyclwietlone z dostatecarwentylacj.

Stanowisko robocze powinno dgdebrane przez Inspektora nadzoru.

4. Transport

Materialy i elementy magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu.



PRZEBUDOWA ZE ZMIANA SPOSOBU ZYTKOWANIA ORAZ DOCIEPLENIA
BUDYNKU KOSZAROWEGO NA BUDYNEK MIESZKALNY

Podczas transportu materialy i elementy konstryd@jvinny by zabezpieczone przed uszkodze-

niami lub utra4 stateczngci. Sposéb sktadowania wg punktu 2.3.

5. Wykonanie robo6t

5.1. Roboty naley prowadzt zgodnie z dokumentagjtechnicza przy udzialesrodkow, ktére

zapewni oshgnigcie projektowanej wytrzymasei, uktadu geometrycznego i wymiaréw
konstrukcji.

5.2. Wkzba dachowa

5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementow powioyt zgodne z dokumentacfechnicza.

5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementéw halstosowa wzorniki z ostruganych

desek lub ze sklejki. Doktad&dwykonania wzornika powinna wyngésilo 1 mm.

5.2.3. Dlugé¢ elementéw wykonanych wedlug wzornika nie powinngzni¢ sie od
projektowanych wjcej jak 0,5 mm.
5.2.4. Dopuszczaghastpujace odchyiki:
- w rozstawie belek lub krokwi:
do 2 cm w osiach rozstawu belek
do 1 cm w osiach rozstawu krokwi
- w dtugasci elementu do 20 mm
- w odlegtgci miedzy weztami do 5 mm

- w wysokaci do 10 mm.

5.2.5. Elementy wizby dachowej stykafe sé z murem lub betonem powinny bw miejscach

styku odizolowane jediwarstwy papy.

5.3. Belki stropowe

5.3.1. Rozstaw i przekréj belek stropowych powibgy zgodne z dokumentagciechnicza.
5.3.2. Dopuszczaghastpujace odchyiki:

- w rozstawie belek z podsufifido 3 cm

- w odchyleniu od poziomu do 2 mm na 1 m dkmo
5.3.3. Belki powinny by kotwione wscianach nie rzadziej hico 2.5 m.

5.3.4. Kace belek opartych na murze lub betonie powinng lmpregnowanesrodkami

grzybobojczymi oraz zabezpieczone na dkegoparcia pagp.

5.3.5. Czotla belek powinny byddzielone od muru szczedipowietrzry szerokéci co najmniej

3cm.

5.4. Deskowanie potaci dachowych




PRZEBUDOWA ZE ZMIANA SPOSOBU ZYTKOWANIA ORAZ DOCIEPLENIA
BUDYNKU KOSZAROWEGO NA BUDYNEK MIESZKALNY

5.4.1. Szerokéi desek nie powinny liywieksze nk 18 cm.

5.4.2. Deski uktadastrory dordzeniovy ku dotowi i przybijga minimum dwoma gwiadziami.
Dlugos¢ gwazdzi powinna by co najmniej 2.5 raza wksza od grubixi desek. Czota

desek powinny stykasie tylko na krokwiach.
5.4.3. Deskowanie pod pokrycie papowe powinnouktadane na styk.

5.4.4. Za wywietrzakami od strony sptywu wody rglevykona& odboje z desek uktadanych na
styk.

5.5. Wykonanie podsufitki

5.5.1. Deski strugane nie powinnycbszersze od 12 cm.
Deski powinny by taczone na wgb i przybite do belek co najmniej dwoma gist@iami.

Dlugos¢ gwazdzi powinna by 3 do 3.5 razy wksza od grubixi desek.

5.5.2. Powierzchnia desek powinna mpustronnie zabezpieczos@dkami ochrony wg punktu
2.2.6.

6. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu zgodob wykonania robdt z projektem oraz

wymaganiami podanymi w punkcie 5. Roboty podlgegaibiorowi.

7. Obmiar rob6t

Jednostkami obmiarwys

Dla wykonania i montau konstrukcji dachowej oraz stropéw drewnianychoséim® wykonanej
konstrukcji.

Dla pozycji deskowania potaci dachowej oraz wykaagrodsufiteki — powierzchnia wykonana

w m-.
8. Odbidr robot

Wszystkie roboty wskazane w niniejszej ST podiggasadom odbioru rob6t zanikeych.

9. Podstawa ptatnéci

Ptaci st za roboty wykonane w jednostkach podanych w punKci

Cena obejmuje wszystkie czyrisowymienione w ST.
10. Przepisy zwazane

10.1. Normy
PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. i€ania statyczne

i projektowanie.
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PN-EN 844-3:2002 Drewno ddgte i tarcica. Terminologia. Terminy ogo6lne dotycz

tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno aigte i tarcica. Terminologia. Terminy ogolne wspoétia
drewna ok#igtego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna SwHDna metodami

wytrzymaitaciowymi.

PN-EN 10230-1:2003  Gwadzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenigicizztacznych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

KONSTRUKCJE STALOWE

KOD CPV 45223100-7
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11. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KONSTRUKCJE STALOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacjchtécznej § wymagania dotycgee

wykonania i odbioru konstrukcji stalowych.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegoblowa specyfikacja techniczna jest stosovata dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt1.

1.3. Zakres robét wymienionych w ST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na
celu wykonanie i montakonstrukcji stalowych, wyspujacych w obiekcie przetargowym.

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STa godne z obowkzujagcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.
1.5. Ogdélne wymagania dotygze robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékevykonania robot, ich zgodsé z dokumentagj

projektowy, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy

2.1. Stal
Do konstrukcji stalowych stosujegsi

2.1.1 Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1atugkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-EN
10025:2002
(1) Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998
Dwuteowniki dostarczaney ® dtugdciach:
do 140 mm — 3 do 13 m; po#sj 140 mm — 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dlaydkai
do 6,0 m; do 100 mm dla diugm wickszej.
Dopuszczalna krzywizna do 1.5 mm/m.
(2) Ceowniki wg PN-EN 10279:2003
Ceowniki dostarczaney ® dtugaciach:
do 80 mm — 3 do 12 m; 80 do 140 — 3-13 m p@@yyt40 mm
—3do15m
Z odchytkami: do 50 mm dla diugg do 6.0 m;
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do 100 mm dla diugmi wickszej.
Dopuszczalna krzywizna 1.5 mm/m.
(3) Katowniki PN-EN 10056-2:1998 i w PN-EN 10056-1:2000
Katowniki dostarczaneaso diugaciach:
do 45 mm — 3 do 12 m; powsj 45 — 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla dkegdo 4,0
m; do 100 mm dla dtugeai wigkszej.

Krzywizna ramion nie powinna przekraézamm/m.
(4) Blachy

a.)

b.)

Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994

Blachy uniwersalne dostarcza sv grubgciach 6-40 mm.
szerokdciach 160-700 mm i diugoiach:

dla grubgci do 6 mm —6,0 m

dla grubdci 8-25 mm — do 14,0 m z odchytk

do 250 mm.

Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.

Blachy grube wg PN-80/H-92200

Blachy grube dostarczaesiv grubgciach 5-140 mm.

Tabela nr 1. Informacje dotyczce blach grubych

Zakres grubosci [mm] Zalecane formaty [mm]

5-12 1000%2000 1250%2500 1500%3000
1000x4000 1250%x5000 1500%x6000
1000x6000

powyzej 12 1000%x2000 1250%x2500 1750%3500
15006000 1500%3000

d.)

Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.

Uwaga: do produkcji elementéw z blach a szczegdiideh wztowych zaleca gistoso-
wanie blach grubych.

Blachazebrowana wg PN-73/H-92127

Blache zebrowan dostarcza giw grubgciach 3,5-8,0 mm.

Zalecane wymiary: 10002000 mm; 12502500 mm; 183008 mm.

Tolerancje wymiarowe wg ww normy.

Bednarka wg PN-76/H-92325

Bednark dostarcza siw grubagciach 1.5-5 mm i szerokoiach 20-200 mm w kgach o
masie:

- przy szerokéci do 30 mm — do 60 kg

- przy szerokéci 30 do 50 mm — do 100 kg
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- przy szerokéci 50 do 100 mm — do 120 kg
Tolerancje wymiarowe wg ww normy.
e.) Prety okragte wg PN-75/H-93200/00
Prety dostarcza sio dtugaciach:
- przysrednicy do 25 mm —3-10 m
- przysrednicy do 25 do 50 mm — 3-9 m.

Tolerancje wymiarowe wg ww normy.

2.1.2. Ksztattowniki zimnogte.
Wykonywane g jako otwarte (ceowniki,downiki, zetowniki) oraz zamkaie (rury
kwadratowe i okigte).
Produkuje si je ze stali konstrukcyjnej ¢glowej zwykitej jakdci St0S, St3SX, St3SY.
Dtugosci fabrykacyjne od 2 do 6 m przy akszonej doktadrkei wykonania.

2.1.3. Wiasnéci mechaniczne i technologiczne powinny odpowtadg@maganiom podanym w

PN-EN 10025:2002.

- Wady powierzchniowe — powierzchnia walcowki etdw powinna by bez gkniec,
pecherzy i naderwa

- Na powierzchniach czotowych niedopuszczalgeszostatéci jamy usadowej, roz-
warstwienia i pkniecia widoczne gotym okiem.

- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuskaivalcowania, wicenia niemeta-
liczne, wzery, wypukiaci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowétd s3 dopuszczalne
jezeli:

-- mieszc3 sie w granicach dopuszczalnych odchytek
-- nie przekraczagj0.5 mm dla walcéwki o gruBoi od 25 mm. 0,7 mm dla walcowki
0 grubdci wigkszej.
2.1.4. Odbidr stali na budowie powinien¢lgokonany na podstawie atestu, w ktory powinief by
zaopatrzony kaly element lub partia materiatu. Atest powinien ieaeé:

- znak wytworcy

- profil

- gatunek stal

- numer wyrobu lub partii

- znak obrébki cieplnej.

Cechowanie materiatow wywalcowane na profilachriatprzywieszkach metalowych.

2.1.5. Odbidr konstrukcji na budowie winienébyokonany na podstawie protokétu ostatecznego
odbioru konstrukcji w wytworni wraz zswiadczeniem wytwoérnize usterki w czasie
odbioréw megdzyoperacyjnych zostaly usgte.

Cechowanie elementow faripa elemencie.
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Jako hczniki wystpuja: polaczenia spawane oraz pokenia n&ruby.
2.2.1. Materialy do spawania
Do spawania konstrukcji ze stali zwyklej stosuje spawanie elektryczne przyzyciu
elektrod otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zg&izo mana stosowé elektrody ER-
346 lub ER-546.
Elektrody EA-146 s to elektrody grubootulone przeznaczone do spawkorestrukciji
stalowych narzonych na obegizenia statyczne i dynamiczne.
Elektrody powinny mié:
- zadwiadczenie jakéxi
- spenig& wymagania norm przedmiotowych
- opakowanie, przechowywanie i transport winny lzgodne z wymaganiami obawi
zujacych norm i wymaganiami producenta.
2.2.2.Sruby
Do konstrukcji stalowych stosujegsi
(1) sruby z tbem sz&iokatnym wg PN-EN-ISO 4014:2002edniodoktadne klasy:
dlasrednic 8-16 mm — 4.8-1I
dlasrednic powyej 16 mm — 5.6-
a) stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998
b) tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997
¢) whasnagci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997.
(2) sruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rod¥gjwZ lub P
(3) naketki sze&ciokgtne wg PN-EN-ISO 4034;2002
d) wkasnagci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 —e&iowo zast. PN-EN 20898-
2:1998
(4) podktadki oksgte zgrubne wg PN-ISO 7091:2003
(5) podktadki klinowe do dwuteownikéw wg PN-79/M@&®
(6) podktadki klinowe do ceownikéw wg PN-79/M-82018
Wszystkie 4czniki winny by cechowane:$ruby i naketki wywalcowane cechy na
gtéwkach.
2.2.3. Powtoki malarskie

Materiaty na powtoki malarskie wg B.15.00.00 nis®jch SST.

2.3. Sktadowanie materiatéw i konstrukcji

(1) Konstrukcje i materiaty dostarczone na budg@ewinny by wytadowywanezurawiami. Do
wytadunku mniejszych elementow ima wy¢ wciggarek lub weignikdw. Elementy eizkie,

diugie i wiotkie naley przenosi za pomog zawiesi i usztywrd dla zabezpieczenia przed
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odksztalceniem. Elementy uklada sposob umaiwiajgcy odczytanie znakowania. Elementy
do scalania powinny By w miag mazliwosci sktadowane w gsiedztwie miejsca
przeznaczonego do scalania.
Na miejscu sktadowania nalerejestrowa konstrukcje niezwtocznie po ich naélgy, segre-
gow& i ukfad& na wyznaczonym miejscu, oczyszE€za naprawig powstate w czasie
transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrjaikcjijej powtoki antykorozyjnej.
Konstrukcg nalezy uktad& w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych & lod desek
na wyrownanej do poziomu ziemi w odleg#o2.0 do 3.0 m od siebie.
Elementy, ktére po wbudowaniu zajmupotazenie pionowe sktadowaw tym samym
potozeniu.

(2) Elektrody skladowa w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpiee przed
zawilgoceniem.

(3) Laczniki (sruby, naketki, podktadki) sktadowaw magazynie w skrzynkach lub beczkach.

2.4. Badania na budowie

2.4.1. Kada partia materiatu dostarczona na buglgwzed jej wbudowaniem musi uzyska

akceptacje layniera.

2.4.2. Kada konstrukcja dostarczona na budgedlega odbiorowi pod wzgdem:
- jakosci materiatéw, spoin, otworéw riauby,
- zgodndci z projektem,
- zgodndci z atestem wytworni
- jakosci wykonania z uwzgldnieniem dopuszczalnych toleranciji.
- jakosci powtok antykorozyjnych.
Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co gpmsobu naprawy powstatych

uszkodzé w czasie transportu potwierdzaymier wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzet

3.1. Spret do transportu i monta konstrukcji

Do transportu i montar konstrukcji naley uzywat zurawi, wchgarek, dwignikow,
podnanikéw i innych uradzen. Wszelkie urzdzenia dwigowe, zawiesia i trawersy podlegeg
przepisom o dozorze technicznym powinny lostarczone wraz z aktualnymi dokumentami
uprawniajcymi do ich eksploataciji.

3.2. Spret do robét spawalniczych

a.) Stosowany spkz spawalniczy powinien unibwia¢ wykonanie ziczy zgodnie z
technologi spawania i dokumentackonstrukcyjn.
b.) Spadki nagjcia prdu zasilagcego nie powinny hywicksze jak 10%.

c.) Eksploatacja spetu powinna by zgodna z instrukgj
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d.) Stanowiska spawalnicze powinnydydpowiednio urgdzone:

- spawarki powinny stana izolupcym podwyszeniu i by zabezpieczone od
wplywow atmosferycznych

- sprzt pomocniczy powinien ky przechowywany w zamykanych
pomieszczeniach.

- stanowisko robocze powinno dyurzzdzone zgodnie z przepisami bhp i
przeciwpaarowymi, zabezpieczone od wptywow atmosferycznyshietlone z
dostateczgwentylacy,

Stanowisko robocze powinno dgdebrane przez fgniera.

3.3. Sprzt do pohczeh nasruby

Do scalania elementow nalestosowa dowolny sprzt.

4. Transport
Elementy konstrukcyjne mady¢ przewaone dowolnymirodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukmpwinny by zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utrastateczngi.

Sposbb sktadowania wg punktu 2.3.

5. Wykonanie robo6t

5.1. Ckcie
Brzegi po ciciu powinny by czyste, bez nadenfagradu i zadzioréwzuzla, naciekéw i
rozpryskéw metalu po egiu.
Miejscowe nieréwnéci zaleca s wyszlifowat.

5.2. Prostowanie i gcie
Podczas prostowania iegia powinny by przestrzegane ograniczenia dotz graniczSnych

temperatur oraz promieni prostowaniadaig.
W wyniku tych zabiegow w odksztatconym obszarzepueinny wysipic rysy i pekniecia.

5.3. Skiadanie zespotéw

5.3.1. Czsci do sktadania powinny IByczyste oraz zabezpieczone przed karer najmniej w
miejscach, ktére po mortia beda niedos¢pne. Stosowane metody i przydy powinny
zagwarantowma dotrzymanie wymaga doktadndci zespotow i wykonania patzen
wedtug zadczonej tabeli.

Tabela nr 2. Informacje dotyczce czsci do skladowania

Rodzaj odchyiki Element konstrukcji Dopuszczalna odhytka
Nieprostoliniowg¢ Prty, blachownice, stupy, 0,001 dtugéci
czgsci ram lecz nie wecej jak 10 mm
Skrecenie peta - 0,002 dugei
lecz nie wécej niz 10 mm
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Odchytki ptaskdci potek, - 2 mm na dowolnym
scianeksrodnikow odcinku 1000 m
Wymiary przekroju - do 0,01 wymiaru
lecz nie wecej niz 5 mm
Przesungcie srodnika - 0,006 wysokai
Wygiecie srodnika - 0,003 wysokai
Wymiar nominalny mm Dopuszcalna odchytka wymiaru m
przylaczeniow swobodn'
do 500 0,5 2,5
500-1000 1,0 2,5
1000-2000 1,5 2,5
2000-4000 2,0 4,0
4000-8000 3,0 6,0
8000-16000 5,0 10,0
16000-32000 8,0 16

5.3.2. Padczenia spawane

(1) Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasamerskaci 15 mm powinny bg
oczyszczone z rdzy, farby i zanieczyszceeaz nie powinny wykazywéarozwarstwié
i rzadzizn widocznych gotym okiem.
Kat ukosowania, poteenie i wielké¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne
odchyitki przyjmuje s wedtug wigciwych norm spawalniczych.
Szczelir migdzy elementami o nieukosowanych brzegach stosavie wicksz od
1,5 mm.

(2) Wykonanie spoin
Rzeczywista grubi@ spoin mae by wicksza od nominalnej
0 20%, a tylko miejscowo dopuszcza giubag¢ mniejsa:
0 5% — dla spoin czotowych
0 10% — dla pozostatych.
Dopuszcza simiejscowe podtopienia oraz wady lica i graglijavady te mieszcg sie
w granicach grubii spoiny. Niedopuszczalne gckniecia, braki przetopu, kratery i
nawisy lica.

(3) Wymagania dodatkowe takie jak:
-obrobka spoin
—przetopienie grani
-wymagan technologt spawania mze zaleat Inzynier wpisem do dziennika budowy.

(4) Zalecenia technologiczne

-spoiny szczepne powinny &ywykonane tymi samymi elektrodami co spoiny
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konstrukcyjne
-wady zewwtrzne spoin mgna naprawd uzupetniagcym spawaniem, natomiast
peknigcia, nadmiera ospowateéc, braki przetopu, ¢cherze naley usuné przez
szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.
5.3.7. Pajczenia ng&ruby
diugas¢ sruby powinna by taka aby mgna bylo stosowa mozliwie najmniejsa

liczbe podktadek, przy zachowaniu warunkie gwint nie powinien wchod&iw

otwér gkbiej jak na dwa zwoje.
nakrtka i tebsruby powinny bezpoednio lub przez podkiagkdoktadnie przylega

do gczonych powierzchni.
powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe g i podkiadek przed

montazem pokry warstwg smaru.
sruba w otworze nie powinna przesuwsic ani drg& przy ostukiwaniu miotkiem

kontrolnym.

5.4. Monta konstrukgji
5.4.1. Monta nalery prowadzé zgodnie z dokumentacfechniczg i przy udzialesrodkow, ktore
zapewny oshgniccie projektowanej wytrzymaiai i statecznéci, uktadu geometrycznego

i wymiarow konstrukciji. Kolejne elementy mpdyé montowane po wyregulowaniu i

zapewnieniu stateczéd elementéw uprzednio zmontowanych.

Pokczenia wykonywéawg punktu 5.4.
Zabezpieczenia antykorozyjne wg punktu 2.2.3.

5.4.2. Przed przyspieniem do prac montawych naley:
sprawdzt stan fundamentow, kompletitoi stansrub fundamentowych oraz reperéw

wytyczapcych osie i linie odniesieniagdnych obiektu.
- porowng& wyniki pomiaréw z wymiarami projektowymi przy czymdchytki nie

powinny przekraczawartgci:

Posadowienie Dopuszczalne odchytki mm
stupa
rzedna fundamentu  rozstawb
na powierzchni betonu do 2,0 db 5,
na podlewce do 10.0
5.4.3. Monta

Przed przysipieniem do montar naley naprawé uszkodzenia elementéw powstate
podczas transportu i skladowania.

Dopuszczalne odchyitki ustawienia geometrycznegstkakcji

Lp. Rodzaj odchyiki Dopuszczalna odchyika

1 odchylenie osi stupa wzglem osi teoret. 5 mm
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2 odchylenie osi stupa od pionu 15 mm

3 strzatka wygicia h/750 lecz nie wcej
stupa niz 15 mm

4 wygkcie belki lub I/750 lecz nie wiecej
wigzara niz 15 mm

5 odchyika strzatki montawe] 0,2 projektowanej

6. Kontrola jakosci robot
Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu zgodob wykonania robot z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5.

Roboty podlegaj odbiorowi.

7. Obmiar rob6t

Jednostkami obmiaru jest masa gotowej konstruke¢pnvach.

8. Odbior robot
Wszystkie roboty olgte niniejsa specyfikaci podlegag zasadom odbioru robot zanikaych.

9. Podstawa ptatnéci
Ptaci st za roboty wykonane w jednostkach podanych w punKci

Cena obejmuje wszystkie czyrisowymienione w ST.
10. Przepisy zwazane

10.1. Normy
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Wkrwykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane naggar z niestopowych stali
konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spa@wamapawania.

Ogodlne badania i wymagania.



