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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

WYMAGANIA OGOLNE

KOD CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

KOD CPV 45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych

KOD CPV 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

KOD CPV 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

KOD CPV 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

KOD CPV 45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzgdzen sanitarnych
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1. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.03.01.01. KANALIZACJA SANITARNA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngpg/magania dotyege wykonania i odbioru robot
zwigzanych z instalagjsanitarg w obiektach kubaturowych.

1.2. Zakres stosowania ST

SzczegoOtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowaka dokument przetargowy przy zlecaniu

i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na celu

wykonanie instalacji sanitarnych w budynku.
Zakres robot obejmuje:

a) demonta istniegcych instalacii,

b) instalacg centralnego ogrzewania,

c) instalacg wodochgows,

d) instalacg kanalizacyja,

e) instalacg kolektorow stonecznych,

f) przylgcza.

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SSH ggodne z okrdeniami ugtymi w odpowiednich normach

i przepisach, ktorych zestawienie podano w p-kOi&S$T.

1.5. Ogdélne wymagania dotyg= robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékdch wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj
projektows.

Rodzaje (typy) urmzen, osprztu i materiatbw pomocniczych zastosowanych do wykeamia
instalacji powinny by zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. dastvanie do wykonania

instalacji innych rodzajow (typow) wdzen i osprztu niz wymienione w projekcie dopuszczalne jest
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jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentagjpjektowej zmian uzgodnionych

w obowhgzujacym trybie z Inspektorem nadzoru.

2. Materiaty

Materialy stosowane do wykonywania instalacji osaeci i kedace w myl Ustawy o wyrobach

budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. materiatdmoidowlanymi (Dz. U. Nr 92 poz. 881)

wprowadzone do obrotu i stosowane w budownictwiéengorium RP powinny mie

oznakowanie znakiem CE co oznacza,dokonano oceny ich zgodiwo ze zharmonizowan
normy europejsk wprowadzon do zbioru Polskich Norm, z europejséiprobad techniczi
lub krajows specyfikacy techniczm panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznarzez Komisi Europejsk za zgodn z

wymaganiami podstawowymi, albo

oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacm % to wyroby nie podlegage
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano ocagodndci z Polslg Normg

lub aprobag techniczi badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, albo

deklarac¢ zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydamzez producenta, zeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrolmdagcych niewielkie znaczenie dla

zdrowia i bezpieczestwa okrélonym przez Komisj Europejsk.

Oznakowanie powinno umatiwia¢ identyfikacg producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz

daty produkcji (okresu przydatfm do wytkowania).

2.1. Instalacja C.O.

Rurociggi

Rury

z tworzyw sztucznych o pateniach zgrzewanych i zaciskowych - wymagania

warunki stosowania:

Z rur z polietylenu jednorodne i warstwowe - PEBD% fgczenia rur polietylenowych stosuje
sie trzy metody: zgrzewania elektrooporowego, doczelgav i polifuzyjnego. Mena je
réwniez zespald mechanicznie: za pomgdacznikow gwintowanych, kotnierzowych (tzw.
tacznikow przejciowych) lub zyczek zaciskowych (metalowych lub z tworzywa). Rglien
sieciowany PE-X jest to polietylen PE-HD poddawapgcjalnej obrébce, w wyniku ktorej
powstaj poprzeczne vwgzania mgdzy taacuchami czsteczek. Zakmie od metody
sieciowania rozrénia sk cztery rodzaje polietylenu sieciowanego stosowardey produkcji
rur: PE-Xa (z nadtlenkoaymetod, sieciowania), PE-Xb (z silanewnetod, sieciowania), PE-

Xc (z elektronovy metod, sieciowania) i PE-Xd (z azawmetod, sieciowania). Przeznaczony
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jest do instalacji o temperaturze do +90°Csn@niu roboczym do 1 MPa. Zakrésednic
tego typu rur wynosi 10-160 mm. RBotenia wykonuje si za pomog tacznikow:
miedzianych, z mosdzu lub z tworzywa sztucznego PSU (polisulfonu),injewanych,
zaciskowych, samozaciskowych. Rury z PE-X stosujepszede wszystkim w instalacjach
centralnego ogrzewania i ogrzewania podtogowegaeW zabezpieczenia przed wnikaniem
tlenu do instalacji pokrywa gije na ogét warstw antydyfuzyjry. Rury powinny spetnia
wymagania wg. PN-EN 1SO 15875-1:2004(U), PN-EN I$8875-2:2004(U), PN-EN ISO
15875-3:2004(U), PN-EN ISO 15875-5:2004(V)

UWAGA: Dla zapewnienia prawidtowoi wykonania instalacji ruroggu z rur z tworzyw

sztucznych wykonawca powinien dyvyposaony w uradzenia pozwalage na doktadny monta

zlgczek i uradzen tj.:

nozyce (uniwersalne lub pistoletowe) dedia rur z tworzyw sztucznych,
prasa do zaprasowywania pceer z kompletem pigcieni,

sprezyna do wyginania tukow,

kalibrator do rur wielowarstwowych i rur z PCV,

urzadzenia do fazowania kraazi,

bloczek do prostopadtego obcinania rur.

Sposoby podczan

Polczenia nierozjczne (spawanieg¢zenie za pomacztaczek zaprasowywanych lub zaciskanych).

Rury przyhczne z tworzyw sztucznych zestawy do podénia gwintowego grzejnika, produkowane

do pohczen .z boku” lub ,0d dotu” w zalenosci od typu grzejnika

Wydtuzki ,U" - ksztaltowe i zhczki elastyczne stosowane w celu kompensacji wagdhgieplnych w

instalacjach (temperatura pracy instalacji jestnad od temperatury morda take podczas

eksploatacji naspuja wahania temperatury czynnika grzewczego, co poyeoduydhwenia i

kurczenia termiczne).

Grzejniki i inne odbiorniki ciepta

Grzejniki stalowe ptytowe mima podicza do instalacji z boku lub od dotu. W grzejnikaclcity

miesci sie mata ilg¢ wody, wic szybko zmienia gitemperatura ich powierzchni. Stosowane w

instalacjach z wymuszonym obiegiem wody.
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Aparaty ogrzewczo-wentylacyjne stangwelement nagrzewgje powietrze w pomieszczeniu
poprzez wymuszony wentylatorem przeplyw powietagrzewanego od wbudowanej nagrzewnicy
(np. zestawu grzejnikébw z rurzebrowanych), zasilanej z instalacji co. budynku. nkbevane
przewanie na zewsgtrznychscianach (zgodnie z dokumentagrojektowa) mog ogrzewd obiekty
uzyteczndci publicznej, w ktérych monta standardowych grzejnikéw olxai walory uytkowe
pomieszczenia. Moc cieplna gdzenia wynosi 2-4 kW, aparatygsto wyposaone § w regulowane

zaluzje, utatwiajce kierowanie strumieniem ogrzanego powietrza.

Grzejniki powinny spetniawymagania wg. PN-EN 10224:2006, PN-H-83130-01:1%7$-EN 442-
1:1999, PN-H-83131-09:1992

Zabezpieczenie ukladu
Naczynia wzbiorcze:

— uklad zamkngty: kompensacja rozszerzakod cieplnej wody dokonywana jest za pomoc

wzbiorczego naczynia przeponowego.

Zawory bezpieczestwa ich zadaniem jest nie dépi¢ do przekroczenia maksymalnegénienia w
instalacji i jej zapowietrzenia. W zai®oici od typu padczenr instalacji mog by¢ kotnierzowe lub
gwintowane, jako konstrukcje membranowe ggpnowe lub cgzarkowe.

Odpowietrzniki i separatory gazéw zapobiegsgkodliwemu dziataniu powietrza, ktére znajduje si
w instalacji co., jednocZaie — zgodnie z norgnPN-91/B-02420, Instalacje centralnego ogrzewania
pracupce w systemie zamkgtym, powinny by wyposaone w urgdzenia umeliwiajace usuwanie
powietrza ze zladu tak w czasie napetniania, jakoimalnej pracy instalacji. Stwierdzonge

powietrze w instalacjach nme wystpowa w trzech postaciach:
- wolne powietrze - przedostmie s¢ do instalacji w wyniku jej napetniania lub dopeinia
oraz przez uszkodzone inne elementy systemu,

— mikropecherze powietrza - gble”: gazowe o wielkéciach 0,05 do 0,01 mm, ktére usuwa si

Zza pomog separatoréw powietrza,

— powietrze zwigzane pomidzy molekutami wody, zamienigge s¢ w tzw. mikrogcherze
podczas zmian temperatury is$mienia zgodnie z prawem Henry'ego dotycym

rozpuszczalni gazow w cieczy.
Podstawowe typy odpowietrznikéw stangwbnstrukcje ptywakowe.

Stosowane powszechnie separatorysradkowe lub absorpcyjne, montowaneg jgko elementy
integralne lub agci modutu wyposzenia wzta cieplnego (np. razem z zaworem bezpigstxea,

odpowietrznikiem i termomanometrem).
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Zawory

Zawory przelotowe i zwrotne - steguprzeptywem wody w instalacjach grzewczych poprzeiare
przekroju przewodu od maksymalnego otwarcia dooweilego zamknicia. W zamkngtych uktadach
centralnego ogrzewania stosowana jest armaturanatjyoznej regulacji wyposana dodatkowo w

sterownik zaworu. Produkowane z

réznych materiatébw, np. magizu, zeliwa, tworzyw sztucznych, w trzech rodzajach, jaewory

przelotowe zwykie oraz skoe potprzelotowe i petnoprzelotowe.

Zawory  grzejnikowe - obecnie przew&e wykonane z meglzu lub  bagzu.
Konstrukcyjnie g to zawory gwintowe: proste, agtowe, osiowe, kolanowastowe, ktowo-
narazne. W niektérych instalacjach dodatkowo wypasee w kryzy dtawice, regulujce ilos¢ cieczy

przeptywajcej przez zawor.

Zawory i glowice termostatyczne - zapewsiajtrzymywania statej temperatury pomieszczenia,
niezalenie od  warunkdw  zewtrznych i wewntrznych danego pomieszczenia.
Przeznaczone szczegolnie do wspolpracy rzejgkami o malej pojemioi wodnej, np.

konwektorami, wyposanymi w automatyk zrodta ciepta.

Urzadzenia ochrony instalacji grzewczych przed zaniszzyeniami ciatami statymi zawartymi w
wodzie Odmulacz siatkowo inercyjnym - usuwanie eamyszczé statych osrednicach ziaren
powyzej 0,1 mm z sieciowej wody zasHagj.

Magnetoodmulacz lub filtrodmulnik magnetyczny - jwecz dodatkowo posiada element
magnetyczny.

Filtr siatkowy lub magnetyczny - usuwanie zanieezegsh statych osrednicach ziaren powgj 1,0

mm z sieciowej wody zasilgjej (standardowo wyposany w siatk o oczkach 1,0x1,0 mm).

Magnetyzer urgdzenie zabezpieczaje instalacje i ugdzenia przed skutkami osadzanialamienia

kottowego.

Sprzgto hydrauliczne urgdzenie trzyfunkcyjne: zwrotnica hydrauliczna, separ powietrza i

magnetoodmulacz.

Uwaga dla waytkownika instalacji: na glowicach zaworow termdgtanych znajdyy
si¢ 0znaczenia utatwiage doktadne ustawienie temperatury. Zakresy teryrenaog by¢ nieco inne

u réznych producentéw, zwykle oznaczenie na gtowicy zawd temp. 6° C, 1 temp. 10°C, 2 temp.
16-18°C, 3 temp. 18-20°C, 4 temp. 20-23°C, 5 temgksymalna (23°C do ok. 26-28°C)

Armatura zabezpieczgja, regulacyjna i odcingga powinna spetnéa wymagania wg. PN-B-
02420:199, PN-B-02413:1991, PN-B-02414:1999, PN2B121:1999

Wyroby dodatkowe
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Oprocz materiatow i wyrobéw podstawowych wymienionyw pkt. 2.2.1.1. + 2.2.1.3. do mo#ta

instalacji co. mog by¢ zastosowane:

systemy mocowania ruregjow i ich elementow,

— przepusty ogniowe dla ruragéow - masy i zaprawy ognioochronne (dlagoak réznych

stref paarowych),
— rury przepustowe (dla pgizen jednakowych stref p@arowych),
— $rubunki grzejnikowe,
— zawory regulacyjne podpionowe,
- termometry, manometry i termo-manometry,
- programatory pogodowe,
- luty i pasty do lutowania rurcgyow miedzianych,
— elektrody otulone do spawania stali niskostopowych,
— prety i topniki do spawania gazowego i tukowego ruedzianych,
— uszczelnienia pgtzer gwintowanych rurogigow,

— kotnierze i ksztaltki do instalacji z rur stalowycprefabrykowane rozdzielacze igakki

przegciowe,
- chemia instalacyjna,

- elementy wykonawcze i instalacje (okablowan automatycznego  sterowania

instalacy centralnego ogrzewania wodnego.

2.2. Instalacja i siekanalizacyjna

Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych

Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych muszspetni@a wymagania okrdone w odpowiednich

normach:

z niezmgkczonego polichlorku winylu (PVC-U) - PN-EN 13292001, PN-EN 1329-2:2002(V),

Przybory i urzadzenia

Przybory i uradzenia oraz uzbrojenie przewoddéw kanalizacyjnychsznuspeini@a wymagania
okreslone w odpowiednich normach. Wykaz takich norm poydaostat w pkt. 10. niniejszej

specyfikacji.
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2.3. Instalacja wodoggowa

Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych

Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych maspelnid# wymagania okegone w odpowiednich

normach:

z polietylenu (PE-X) PN-EN ISO 15875-1+5.

Rurociagi

Rurochgi stalowe roziczne o paiczeniach gwintowanych lub kotnierzowych - wymaganiarunki

stosowania:
rury stalowe ze szwem gwintowane wg PN-H-7420081@&dnie),
potaczenia gwintowane dla rursoednicy Dn < g 65 mm,

pofgczenia kotnierzowe - ruragii o wigkszych srednicach Dn > g 65 mm oraz inne elementy
instalacji jak rozdzielacze, pompy, odmulacze 8pczelnéé polgczenia zapewnia ptaska uszczelka

odporna na dziatanie temperatury czynnika grzewazeg

Armatura sieci wodociagowej

Armatura sieci wodoggowe] (armatura przeptywowa instalacji wodmowe]) musi spetnia

warunki okrélone w nasfpujacych normach:

PN/M-75110+11, PN/M-75113+19, PN/M-75123+26, PN/B144, PN/M-75147, PN/M-75150,
PN/M-75167, PN/M-75172, PN/M-75180, PN/M-75206,

2.4. Sié wodochgowa

Rury i ksztaltki z polietylenu (PE)

Rury i ksztattki z polietylenu mugzpetniad warunki okrélone w normach PN-EN 12201-2 i PN-EN
12201-3. Wymiary DN/OD rur i ksztattek do budowedi wodocigowych zgodne z dokumentacj
projektows.

Uzbrojenie sieci wodocigowej

Armatura sieci wodoggowe] musi spetni@awarunki okrélone w normach PN-EN 1074-1+5 : 2002
oraz PN-89/M74091, PN-89/M74092, PN-EN 12201-1.

Bloki oporowe i podporowe
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W rurocigach z tworzyw sztucznych stosuje siadycyjne bloki oporowe betonowe prefabrykowane
lub wykonywane na miejscu budowy. W rurggach z PVC-U w miejscu blokow oporowych jako

sztywne wzmocnienie ztz kielichowych ména stosowe&
— opaski i dwupiefcieniowe jarzma obejmage kielichy rur i ksztaltek,
— nasuwki dwudzielne skcane,
— $ciggi skladajce st z dwoch opasek.

W budowie rurocigéw z PE bloki oporowe i podporowe wystija wytacznie przy 4czeniu rur PE z

ksztaltkami z rénych materiatow (stakeliwo) oraz armatury (zasuwy, hydranty).

2.5. Instalacja kolektoréw stonecznych

Materiat kompatybilny wedtug systemu dostawcy.

3. SPRZET

Prace wykonywa zgodnie z obowgizujacymi przepisami wg PT z uwzglnieniem rysunkow i opisu.
Prace ména wykonywaé przy pomocy wszelkiego spitn zaakceptowanego przez Inspektora

nadzoru

4. TRANSPORT

Rury mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w sposob zabezpiegaajje przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewo0z rur w pozycji poziomejdiuz srodka transportu, z wyikiem rur
betonowych o stosunkirednicy nominalnej do dtugoi, wickszej nz 1,0 m, ktére naley przewozé

w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przexwwoe w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wplywem sit bezwiadciovystpujacych w czasie ruchu pojazdow. Przy wielo-
warstwowym uktadaniu rur gérna warstwa niezaprzewysza sciansrodka transportu o wtej niz
1/3 érednicy zewstrznej wyrobu (rury kamionkowe nie wgj niz 2 m). Pierwsg warstwe rur
kielichowych naley uklada na podktadach drewnianych,s$zposzczegdlne warstwy w miejscach
stykania s} wyrobow naley przektada materialem wyciétkowym (o grubéci warstwy od 2 do 4 cm
po ugnieceniu).

Armature  naley przewozazi pakowam Ww  SposOb zanieczyszczeniem, zabezgwmza

przed wptywami czynnikdw uszkodzeniem  mecbamym i atmosferycznych.
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Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewakietsrodki transportowe, ktore nie spo-
wodujs segregacji sktadnikdéw, zmiany sktadu mieszankhiezzyszczenia mieszanki i obenia

temperatury przekraczagej granie okreslona w wymaganiach technologicznych.

Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu, w sposéb zabezpiegzaje przed

zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

Transport cementu i przechowywanie powinny bgodne z BN-88/6731-08.

Ceramiczne rurki drenarskie g przewoz dowolnymsrodkiem transportu na paletach lub luzem.
Zatadunek i wytadunek rurek powinien odbyns:

— za pomog urzdzen wyposaonych w osprgt kleszczowy, widtowy lub chwytakowy, w
przypadku przewigenia na paletach,

— recznie przy ayciu przyradéw pomochiczych, w przypadku przexeoia luzem.

Przy przewozie rurek luzem naje

- ukfad& je rownolegle do bocznyditiansrodka przewozowego na jednakowej wysakma
calej powierzchni,

- wszystkie sciany boczne srodka przewozowego oraz poszczegolnedyz wyrobow
zabezpieczy warstwg materialu  wycidtkowego (np. stomy, siana, weilny drzewnej,
materiatdbw syntetycznych).

Rurki z tworzyw sztucznych, zabezpieczone przedgqurwaniem i wzajemnym uszkodzeniem zme
przewoz¢ dowolnymisrodkami transportu. Podczas zatadunku i wytadunkek nie nalgy rzucg.
Szczegoln ostraznosé nalezy zachowd w temperaturze 0o C izgzej.

Ztaczki w workach i pudtach natg przewoz¢ w sposob zabezpieczay je przed zgnieceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed przysipieniem do robot naky wykona i odebrg& wszelkie roboty budowlano-konstrukcyjne,
wytypowane jako niezfaine do rozpoczia robot instalacyjnych.

Sprawdzenie zgoddoi ich wykonania z dokumentacprojektows i odpowiednimi szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi ST najepotwierdzé wpisem do dziennika budowy, zezwalym na

prowadzenie robat instalacyjnych.

5.1. Instalacja C.O.

Roboty instalacyjne centralnego ogrzewania wodnegjezry wykonywa zgodnie z dokumentagi

projektowg niniejsz specyfikacy techniczi i zasadami sztuki budowlanej begrinstalatorskie;.
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Rurociagi

Rurochkg z rur PEX-AL-PEX gczonych metogl zaprasowywania lub siaania zdczkami:

cigcie rury na wymiar ngycami uniwersalnymi lub pistoletowymi,

gigcie rury: gczne ze spryna lub bez, albo giie gktarka reczm lub elektryczyg
przygotowanie kaca rury do montau ksztattki: fazowanie, kalibrowanie, rozwiercanie,
osadzenie ztzki a nasjpnie jej zaprasowanie lub skenie, w zalgnosci od systemu

pofaczen.

Rurochg z rur stalowych gézonych metad spawania:

cigcie rury na wymiar
giecie rury: getarka reczm lub elektryczg
przygotowanie kaca rury do montau ksztattki: fazowanie, kalibrowanie, rozwiercanie,

osadzenie ztzki a nasjpnie jej zaspawanie.

Organizacja robot instalacyjnych centralnego ogrzewnia wodnego

Podstawowe zasady prawidtowej organizacji robot:

wykonywanie prac przez wykwalifikowanych instalaer, posiadajcych potwierdzone
przez wyznaczan jednostk uprawnienia wykonawcze (np. certyfikat wydany prze
producenta lub ,Ksizeczk spawacza” z uprawnieniami w oklenym, wymaganym
zakresie),

prace o znikomym niebezpiedmtwie mana wykonywg w pojedynk, natomiast wszelkie
roboty spawalnicze wymaggaj minimum wspOtpracy jednego pomocnika. Przy
zorganizowaniu pracy grupami (zespotami) liczedérmespotu natey dostosowé optymalnie
do rodzaju, miejsca i warunkow bezpiecznego wykaayia robot,

racjonalne urgdzenie stanowiska pracy z dogodnym rozmieszczemiposegregowaniem
materiatow instalacyjnych (w miejscu moatawolny pas o szerokoi, jesli to jest maliwe,
min. 60 cm, dalej materiaty i spitznajbardziej potrzebne w danej chwili, a gpsie zapasy
materiatowe i drogi transportowe),

zachowywanie zasad mo#ata technologicznego, w tym unikanie jednoczesnego
rozpoczynania rinych rodzajow robot instalacyjnych w kilku miejsbac

zastosowanie odpowiednich ruszt@wlab drabin (technicznie niezbnych i ekonomicznie
uzasadnionych),

zaopatrzenie robotnikow we witawy sprzt do wykonywania robot instalacyjnych i

towarzysacych oraz w wymagany przepisami sgirochronny. Szczegoélnie wykonywanie
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robot spawalniczych wymaga rygorystycznego przegamia zasad bhp - stosowanie
odpowiednich masek lub okularbw ochronnych, skdyghnfartuchow i ¢kawic oraz
odpowiedniego obuwia,

- dostarczanie materiatow do zainstalowania na stek@awmobocze w sposob wykluczey
przestoje,

- zorganizowanie robot systemem instalowania rownorego (podziat instalacji na elementy
uzasadnione technologicznie np. piony, kondygnagégatzienia itp. lub wg planu
ogolnego: ,zasilanie-ruroggi-odbiorniki”),

— wykonawca musi posiadaniezledng wiedz i doswiadczenie oraz potencjat techniczny, a

takze dysponowaosobami zdolnymi do wykonania i nadzorowania robot

5.2. Instalacja kanalizacyjna

Przed przygipieniem do montau instalacji kanalizacyjnej z tworzyw sztucznychetg:
— wyznaczy miejsca uktadania (mora) rur i ksztattek,
— wykona otwory i obsadz uchwyty, podpory i podwieszenia,
- wykona bruzdy wscianach w przypadku uktadania w nich przewodow kaaeyjnych,

- wykona otwory wscianach i stropach dla przéjprzewodow kanalizacyjnych.

Montaz rurociagow

Po wykonaniu czynriei pomocniczych okrdonych w pkt. 5.2. naley przystpi¢ do wiaciwego
montau rur i ksztattek.

Rurochgi kanalizacyjne nalyy mocow& za pomog uchwytéw lub wspornikbw w sposéb
zapewniajcy odizolowanie ich od przegrod budowlanych, cetmmaniczenia rozprzestrzeniania si

drgan i hatasow. Przewody pod podipw ziemi naley uklada na podsypce piaskowej.

Pofaczenia rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych

Przed przysipieniem do montau rur i ksztattek z tworzyw sztucznych najedokond ogledzin tych
materiatdw. Powierzchnie rur i ksztattek madmie czyste, gtadkie, pozbawione poréw, wujen i

innych wad powierzchniowych w stopniu uniettimiajacym spetnienie wymagaodpowiednich

norm podanych w pkt. 2.2.1.

Pofaczenia kielichowe na wcisk

Montaz polgczen kielichowych polega na wswtiu (wcishigciu) konca rury w kielich, z osadzgn
uszczelly (pierscieniem elastomerowym), do oktenej gkbokdsci. Dopuszczalne jest stosowanie
srodka smarujcego utatwiagjcego wsuwanie. Natg zwrdcié szczegblp uwag na osiowe

wprowadzenie kaca rury w kielich.
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Pofaczenia z przyborami i urzadzeniami

Przed przysipieniem do montau przyboréw i urgdzen nalezy dokona ogledzin ich powierzchni.
Powierzchnie powinny iygtadkie, czyste, bez uszkodzeinnych wad powierzchniowych w stopniu
uniemaliwiajacym spetnienie wymaganorm okrélonych w pkt. 2.2.2.

Montaz przyborow i uradzen nalezy wykona zgodnie z wymaganiami okdlenymi w WTWiO cz. Il
Instalacje sanitarne i przemystowe, odpowiednichmamh oraz instrukcjach wydanych przez

producentow okrdonych przyborow i urgdzen.

5.3. Instalacja wodna

Przed przygfpieniem do montal sieci wodocjgowe]j naley:
— dokon& geodezyjnego wytyczenia trasy rurggi,
- wykona wykopy z ewentualnym umocnieniem igtian zgodnie z PN-B-10736:1999,
— obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania robddgtawowych (w przypadku
wystgpienia wysokiego poziomu wéd gruntowych lub opadoiwy
— przygotowa podiaze pod rurocig zgodnie z dokumentagj

Montaz rurociagow
Montaz rurocggow maze odbywa sie dwoma metodami:
— monta odcinkdéw rurocigéw na powierzchni terenu i opuszczenie ich do vpyko
— monta odcinkdéw rurocigu w wykopie.
Rury w wykopie powinny b utozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadké

catej dtugdci powinny przylega do podiga na co najmniej ¥ obwodu.

Pofaczenia rur i ksztaltek z PE

Przed przysipieniem do montau rur i ksztattek z PE natg dokon& ogledzin tych materiatéw.
Powierzchnie wewgtrzne i zewstrzne rur i ksztattek powinny kygtadkie, czyste, pozbawione
poréw, wgkbien i innych wad powierzchniowych w stopniu uniettiiajacym spetnienie wymaga
okreslonych w normach PN-EN 12201-1+4:2004.

Pofaczenia zgrzewane
Polczenia zgrzewane meggby¢ doczotowe lub elektrooporowe. W pokeniach zgrzewanych
stosowanes

— ksztaltki kielichowe zgrzewane elektrooporowo
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ksztaltki polietylenowe (PE) zawiesge jeden lub wicej integralnych elementéw
grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elgiknej w ciepto, w celu uzyskania
potaczenia zgrzewanego z bosymmkem lub rug
— ksztaltki siodtowe zgrzewane elektrooporowo
ksztaltki polietylenowe (PE) zawierge jeden lub wicej integralnych elementéw grzejnych,
zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej vepbd, w celu uzyskania pmizenia
zgrzewanego na rurze.
Zgrzewanie doczotowe polega rgzeniu rur i ksztaltek przez nagrzanie iché@wvek do wtaciwej
temperatury i doéniecie, bez stosowania dodatkowego materiatu.
Po zgrzaniu rur i ksztaltek na ich powierzchniachwretrznych i zewgtrznych nie powinny
wystapi¢ wyptywki stopionego materialu poza gbem ksztattek. Przy zgrzewaniu elektrooporowym
zadna wyptywka nie powinna powodogvarzemieszczenia drutu w ksztaltkach (elektroopgahy
co mogtoby spowodowazwarcie podczasa¢zenia. Na wewgtrznej powierzchni rur nie powinno

wystapi¢ pofatdowanie.

Uzbrojenie sieci wodocigowej

Uzbrojenie sieci wodoggowej montuje § w studzienkach (komorach) wodegowych lub
bezpgrednio w gruncie. Powszechnie stosowana jest armatliwna. W sieciach wodoggowych z
tworzyw sztucznych me@ mie zastosowanie tak armatura z tworzywa sztucznego.

Tworzywo, z ktérego wykonano kadtub armatury z lmskoncem lub kielichem zgrzewanym
elektrooporowo powinno spetdiavymagania PN-EN 12201-1.

Uszczelnienia elastomerowe zgodne z PN-EN 681-B81b2.

Armatur nalery taczy¢ zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta.

Ogledziny - powierzchnie wewgtrzne i zewgtrzne armatury powinny Ry gtadkie, czyste,
pozbawione poréw, wegbien i innych wad powierzchniowych w stopniu uniettiiajacym
spetnienie wymaganiniejszej normy.

Konstrukcja armatury powinna &ytaka, aby podczas montg faczenia jej z ruy lub innym
elementem nie nagiito przemieszczenie uzwdajelektrycznych lub uszczelnie

W czasie wykonywania robot mottavych sieci wodoaigowych naley S$cisle przestrzega

instrukcji i zalecé producentéw wszystkich materiatéw zastosowanyclthdudowy.

5.4. Instalacja kolektoréw stonecznych

Projektowany system solarny gcinej mocy 25,87 kW skladgjy sk z trzech baterii Kolektorow
stoneczny sktadaga st z 4 kolektoréw odcznej pow. absorbera nie mnieg 1,2 m2 powierzchnia
absorbera nie mniejsza zni2,30 m2, prawn& optyczna nie mniejsza Mi81% powloka

wysokoselektywna o wspoétczynnikach: Wspotczynnikapcji= 95 % +/- 2. Wspoétczynnik emisji
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absorbera = 5 % +/- 2 pokrycie zextnane kolektorow musi stanodszkio solarne, bezpieczne, z
konstrukcg systemowa na 4 kolektory.

Zaprojektowany system solarny o powierzchni br@fg6 m2 stay do przygotowania cieptej wody
uzytkowej. Projektowane kolektory stancewikonstrukcg meandrow. Zastosowanie tego typu
kolektorow gwarantuje najdiszy eksploatag z najwy:szz sprawndcia. Czynnik solarny &dzie
napetniany i uzupetniany poprzez zawor napedoigjznajdugcy sk w kottowni przy ukladzie
stabilizacji cénienia. Czynnikiem grzewczym uktadu solarnegaizie glikol propylenowy 50 %.
Czynnik solarny bdzie napetniany i uzupetniany poprzez zawér nap@ley znajdujcy sk w
wymiennikowni przy ukitadzie stabilizacji &iienia. Uktad bdzie pracowat w systemie pompowym.
System solarny sktadagstz obiegu czynnika solarnego wymuszanych przez gposhgktronicza o
wydatku 1,2 m3/h i wysokai podnoszenia 90 kPa z przetwognazestotliwaosci, punkt pracy pompy
ma zawierd sic w polu charakterystyki pompy. Instalacja solarraze zabezpieczona zaworem
bezpieczéstwa. Stabilizagj cisnienia w ukladzie rozwzano w oparciu 0 solarne naczynie
przeponowe. Projekt przewiduje zabudorasobnika solarnego o poj. 750 i powezewnicy 7 m2
oraz zasobnika buforowego zasilanegoeztavo poj 750 I. Kolektory stoneczne wgshie podgrzewéa
beda wode przed wztem w zasobniku solarnym i gdzie ngstie woda bdzie dogrzewana w gle
do wissciwe] temp i magazynowana w zbiorniku buforowym weypadku, wychtodzenia wody w
zbiorniku poniej 45 oC nagpi przetadowanie wody do zbiornika solarnego i jeélgtsze podgrzanie.
Wezet peint tez bedzie funkcg dezynfekcji termicznej wodyaytkowej ktora odbywa sie bedzie w
temp min 70 oC, na czas dezynfekcji termicznej zyaastosowé bybass zaworu termostatycznego
CWU, ktéry w normalnych warunkach kontroluje temy/G.

Zaprojektowano instalagjsolarry z rur zaciskowych, ze stali nierdzewnej. Pseigy przezsciany i
stropy w tulejach ochronnych. Przewody poziome aalet umiesci¢ na podporach ruchomych.
taczenie rurocigéw stalowych poprzez zaprasowywanigczt przy pomocy ogoélnodaginych
zaciskarek.

Zawory spustowe ze gdzka do weza zaopatrz§ sie¢ rozdzielca w miejscach, w ktérych nie nmoa
centralnie spéci¢ glikolu ze ztadu. Przewody poziome powinny¢hyowadzone ze spadkiem tak,
zeby w najniszych miejscach zatamigprzewodow zapewtimazliwos¢ odwadniania instalacji, a w
najwyzszych miejscach zatamgrzewoddéw maliwosé odpowietrzania instalacji. Przewody poziome
prowadzone przyscianach, na lub pod stropami powinny spoczyws podporach statych i
ruchomych, usytuowanych w ogpach nie mniejszych hiwynika to z wymaga dla materiatu z
ktérego wykonane sgs rury. Przewody nalg prowadzé w sposéb zapewnigy wiasciwg
kompensagj wydtuzen cieplnych. Oba przewody pionu dwururowego mplektada zachowujc
stah odlegta¢ miedzy osiami wynosza 8 cm (+ 0,5cm) przygrednicy pionu nie przekracaaej DN
40. Odlegté¢ migdzy przewodami pionu o wkszejsrednicy powinna by taka, aby maiwy byt
dogodny monta tych przewodoéw i ich ewentualnizolacg cieplry. Przewdd zasilapy pionu

dwururowego powinien znajdowasie z prawej strony, powrotny gaz lewej (dla patrzcego na
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sciarg). Przewody natey prowadzé w sposob umidiwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastac)
(szczegolnie dotyczy to przewodow z tworzywa sategp). Przewody poziome najeprowadzé

powyzej przewodow instalacji wody zimnej i przewodéw gagch.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Instalacja centralnego ogrzewania

Nalezy dokon& zgodnie z wymaganiami odpowiednich szczegotowymdtgfikacji technicznych dla
robot, ktére koniecznie natg wykona przed rozpoagxiem robot instalacyjnych centralnego

ogrzewania wodnego.

Badania materiatow
Badania nalgy przeprowad# posrednio na podstawie przedtinych:

- deklaracji zgodngi lub certyfikatow,

- zapisOw dziennika budowy, protokotoéw pragia materiatébw na budayy

- deklaracji producentéw stosowanych wyrobdw.
Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub abadorzez producenta parametry techniczne
odpowiadag wymaganiom postawionym w dokumentacji projektowepiniejszej specyfikacji
techniczne;.
Materiaty, ktérych jaké budzi watpliwosci mogy by¢ zbadane na wniosek zamawiz@go przez

niezalene jednostki certyfikacyjne, zgodnie z wymaganiadpowiednich norm.

Badania w czasie robot
Badania w czasie robot polegapa sprawdzeniu zgodém wykonywanej instalacji centralnego
ogrzewania wodnego z dokumentapjojektows wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami
producentow.
Badania te w szczegolém powinny dotyczy sprawdzenia prawidtov§oi mont&u rurochgow ze
wzgledu na miejsce ufenia i stosowane przekroje przewodow oraz sposobyzamocowania i
rodzaje materiatbw montowanych rur.
Inne elementy instalacji powinny spetéiaymogi zawarte w dokumentacji projektowej co do:ic

- ilosci,

— wymiaru charakterystycznego mpednicy, dtugéci grzejnika, itp.,

- spetnienia dodatkowych zast¢eé np. zawor ktowy, wymiary oczek siatki filtrujcej itp.

Badania w czasie odbioru robo6t
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Badania w czasie odbioru robét przeprowadza cglem oceny czy spetnione zostaly wszystkie
wymagania dotycce wykonywania instalacji centralnego ogrzewaniamemo, w szczegoldoi w
zakresie:

— zgodndci z  dokumentagj projektovy specyfikagg  techniczg wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentpojvykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

— Jakosci wykonywania instalacji centralnego ogrzewanianego.

Przy badaniach w czasie odbioru robot maleykorzysté wyniki bada dokonanych wczmiej oraz
zapisy w dzienniku budowy dotygze wykonanych robét. Badania polegaj.in. na:

- sprawdzeniu zgodsoi z dokumentag@j - powinno by przeprowadzone przez poréwnanie
wykonanych instalacji z dokumentacjprojektovs specyfikagj techniczg oraz ze
zmianami  naniesionymi w dokumentacji powykweczej, sprawdzenia zgodco
dokonuje si na podstawie oglzin zewgtrznych i pomiaréw; pomiar diugo
rurociggow przeprowadza gz doktadnécia do 10 mm, elementy pozostate rigi@oliczy¢ z
doktadndcia do jednej sztuki. lléci normatywne niektérych elementow instalacji rpduy¢
uzaleznione od podstawy wyceny lub wytycznych producentzaleza od ilosci innych
materiatbw np. il&¢ podpaé/mb rurocggu. Jednoczmie nie § wyszczegdlnione w
.Przedmiarze robot”, dlatego po ich przeliczeniuema sprawdzé ilosci wymagane w
materiatachzrodiowych.

- sprawdzenie szczelgd instalacji - proba énieniowa ,, na zimno”

Proby cénieniowe instalacji centralnego ogrzewania wodnegdezy przeprowadz zgodnie z
wytycznymi producenta rur.

Kazdy producent powinien podaarametry proby énieniowej dla swoich rur i najlepiej skorzyéta
z informacjizrodtowej, kton mozna dojczy¢ jako zahcznik do niniejszej ST. Mana take wykona
probe cisnieniong wedtug procedury standardowej, oitomej w ,Warunkach technicznych
wykonania i odbioru instalacji”. Prgbprzeprowadza sipo zmontowaniu instalacji, przysecieniu
poéttora razy wgkszym od cinienia roboczego (&mienie probne), nie wkszym jednak od énienia
maksymalnego dla poszczegodlnych elementdéw systemu.

Ze wzgkdu na maliwos¢ termicznych i dinieniowych odksztatae przewodow préby dzielimy na
wstepng i zasadnicz.

Podczas proby wgbnej, w cagu 30 minut (w odgpach co 10 minut) natg w instalacji dwukrotnie
wytworzy¢ cisnienie probne. Po ostatnim podniesienignignia do wartéci prébnej w cigu
nastpnych 30 minut énienie nie powinno obwny¢ si¢ wigcej niz 0 0,6 bara.

Proba zasadnicza powinng sidby¢ zaraz po probie wgbnej i trwa 2 godziny. W tym czasie dalszy
spadek cinienia (od dinienia odczytanego po prébie yghej) nie powinien by wiekszy niz 0,2

bara.
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Uwaga! Podczas przeprowadzania proby zyalediaczy¢ od instalacji elementy dopuszczone do
pracy przy niszym cgnieniu, na przyktad przeponowe naczynie wzbiorcze.
C) sprawdzenie szczelfw instalacji - préba énieniowa ,na gasco”
Probke cisnieniows instalacji centralnego ogrzewania wodnego ,nagut nalezy przeprowadzi po
pozytywnym wyniku préby ,na zimno”. Obejmuje ona:

— uruchomienie instalacji centralnego ogrzewania,

— wyregulowanie przeptywu czynnika grzejnika (przezociagi i grzejniki) dla uzyskania

zalazonych temperatur.

6.2. Instalacja i siekanalizacyjna

Kontrole wykonania instalacji kanalizacyjnych z tworzywiwszinych nalgy przeprowadzi zgodnie z
zaleceniami okrdonymi w WTWiO cz. Il ,Instalacje sanitarne i przgsiowe” oraz w PN-81/B-
10700/01 i PN-81/B-10700/00.

Badanie szczelrai instalacji powinno b§ wykonane przed zakryciem bruzd i kanatow.

Pionowe wewatrzne przewody deszczowe natepoddawa probie na szczeldé przez zalanie ich
woda na cate] wySokexi.

Poziome przewody kanalizacyjne nalepodda& prébie przez zalanie ich wgdo cinieniu nie
wyzszym niz 2 m stupa wody. Podgjia i piony (przewody spustowe) nayesprawdzt na szczelng
w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody.

Jezeli przewody kanalizacyjne i ich pmizenia nie wykazygj przeciekbw to wynik badania
szczelnéci nalezy uzna& za pozytywny.

Z przeprowadzonych bafl@alezry sporadzi¢ protokot badania szczelém.

6.3. Instalacja wodna

Kontrole wykonania instalacji wodoggowych z tworzyw sztucznych naleprzeprowadz zgodnie z
zaleceniami okrdonymi w WTWiO ,Instalacji wodocjgowych” (zeszyt nr 7)

Sa to badania wspne polegajce na pulsacyjnym podnoszenidrienia w instalacji do warkoi
cisnienia probnego (3-krotnie) i obserwacji tej inatgl. W przypadku braku przeciekéw i roszenia
oraz spadku énienia (mae wystpi¢ wylgcznie spowodowane elastyczoi przewodow z tworzyw
sztucznych) obserwuje esiinstalacg jeszcze 1/2 godziny, jeli w dalszym cigu nie wys¢puja
przecieki i roszenie oraz spadekniénia nie wgkszy niz 0,6 bara, przygpuje sé do badania
gtéwnego.

Badanie gtdwne polega na podniesienigniginia do wartéci cisnienia prébnego i obserwacji

instalacji przez 2 godziny. 2eli badanie gtbwne zostato zalazone wynikiem pozytywnym - brak
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przeciekdw i roszenia oraz spadekn@énia nie wgkszy niz 0,2 bara - to uznajecsize instalacja
wodocihgowa zostata wykonana w sposob

prawidtowy, chybaze wymagane gsjeszcze badania uzupetnjeg przez producenta przewodow z
tworzyw sztucznych. War§6 cisnienia probnego natg przyja¢ zgodnie z okrdona w dokumentaciji
technicznej i WTWIO.

Badanie szczelrai instalacji maemy rownie przeprowadzi spgzonym powietrzem (zgodnie z pkt.
11.3.4. zeszytu nr 7 WTWIO).

Warunkiem uznania wynikbw badania smmym powietrzem za pozytywne, jest brak spadku
cisnienia na manometrze podczas badania. Jedrjakt to badanie d6 niebezpieczne i natg scisle
przestrzegawymogow okrélonych w ww. pkt. WTWiO.

Dla instalacji cieptej wody, po wykonaniu badszczelnéci woda zimmg z wynikiem pozytywnym,
nalezy dodatkowo przeprowadzbadanie szczeldoi wody o temp. 60°C, przy énieniu roboczym. Z

przeprowadzonych baflamalezy sporadzi¢ protokot (Zajcznik nr 1).

6.5. Instalacja kolektoréw stonecznych

Kontrola jakdci robot zwgzanych z wykonaniem instalacji solarnej powinna pgzeprowadzona w
czasie wszystkich faz rob6t, zgodnie z wymaganiBolskich Norm i ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-momavych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.
- kazda dostarczona partia materiatbw powinna byopatrzona Wwiadectwo kontroli jakéci
producenta.
— wyniki przeprowadzonych bafdlanalery uzn& za dodatnie, jeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robo6t zostaty spetnione.
Jezeli ktorekolwiek z wymaga nie zostato spetnione, naledary faz robot uzné za niezgods z
wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przepazeidabadania ponownie. Kontrola jadm
robot powinna obejmowanastpujace badania:
— zgodndci z Dokumentag Projektov,

— pomiary i badanie szczelém uktadu instalacji solarne;j.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@(MBymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowy jest m (metr), szt. (sztuka), kpl. (komplet) wykoej i odebranej instalaciji
sanitarne;.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-M-0000Wymagania ogoélne” pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumensagrojektows, ST i wymaganiami
Inzyniera Kontraktu, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty

wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiér robét zanikagych i ulegaicych zakryciu przeprowadzacdila poszczegdlnych faz robot
podlegajcych zakryciu. Roboty te nalg odebré przed wykonaniem naginej czsci robot,
uniemaliwiajacych odbior robét poprzednich.

Odbiér robét zanikaych powinien by dokonany w czasie umlwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogélnego ppstrobot.

Dlugos¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powiby mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygeze podstawy ptatrici podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje

- oznakowanie robdét,

— dostave materiatow,

- wykonanie robot przygotowawczych,

— wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umoam@m $cian wykopu i jego
odwodnienie,

— przygotowanie podia i fundamentu,

— wykonanie drenau korytkowego,

— wykonanie wiczer do czynnej sieci kanalizacyjnej,

— ufozenie przewoddw kanalizacyjnych, odgaén, studni,

— wykonanie izolacji studzienek,

— zasypanie i zagzczenie wykopu,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-01430:1990 Ogrzewnictwo. Instalacje centrainegrzewania. Terminologia.

PN-B-02420:1991 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewhmomieszczew budynkach.

PN-B-10405:1999 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie irgtilogrzewa wodnych. Wymagania.

PN-B-02413:1991 Cieptownictwo. Sieci cieptownic¥¢ymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zapiezzenie instalacji ogrzewavodnych systemu otwartego.
Wymagania.

PN-B-02415:1991 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zapierzenie instalacji ogrzewa wodnych systemu
zamknitego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagan

PN-B-02416:1991 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zapiezzenie wodnych zamlgtych systemow cieptowniczych.
Wymagania.

PN-B-02419:1991 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zapiezzenie instalacji ogrzewavodnych systemu zamkitégo
przylaczonych do sieci cieplnych. Wymagania.
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PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zapierzenie instalacji ogrzewawodnych i wodnych
zamkngtych systemow cieptowniczych. Badania.

PN-H-74200:1998 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. |zgji cieplna ruroggéw, armatury i urgdzeh. Wymagania i
badania odbiorcze.

Rury stalowe ze szwem, gwintowane.

PN-H-74220:1984 Rury stalowe bez szwagaione i walcowane na zimno - ogélnego przeznaezeni
PN-H-74219:1961 Rury stalowe bez szwu, gtadkiedlmego przeznaczenia jadaowe.

PN-EN 10224:2006 Rury i gtzki ze stali niestopowej do transportu wody i icimptynéw wodnych.
PN-H-83130-01:1975 Centralne ogrzewania - Grzejrekivne - Czlony.

PN-EN 442-1:1999 Centralne ogrzewanie - Grzejrikbicowe odlewane.

PN-H-83131-08:1992 Centralne ogrzewanie odlewasszczelki.

PN-H-83131-09:1992 Centralne ogrzewanie odlewabezejniki czlonowe. Korki i ztzki.

PN-EN 10246-7:2006 Badania nienisgmz rur stalowych. @ 7: Automatyczne badanie ulteadckowe rur
stalowych bez szwu i spawanych (z yo#eniem rur spawanych tukiem krytym) w celu wykeyaiiecigtosci
wzdtuznych na catym obwodzie.

PN-EN 12098-5:2006 Sterowanie systemami aggméa. Czs¢ 5: Start-stopowe programatory dla systemow
grzewczych.

PN-EN 14597:2007 Ugglzenia sterowania temperatur ograniczniki temperatury systemow wytwarzaniapéa
(systemow centralnego ogrzewania).

PN-EN ISO 9311-1:2009 Kleje do systeméw przewoddwowych z tworzyw termoplastycznych. & 1:
Oznaczanie wkiwosci btony klejowej.

PN-EN ISO 15875-1:2005/ Systemy  przewodéwurowych z  tworzyw Al:2008sztucznych dostalacji
wody cieptej i zimnej. Usieciowany polietyleRE-X). Cz$¢ 1: Wymagania ogdlne.

PN-EN ISO 15875-2:2005/ Systemy  przewodowurowych z  tworzyw A1:2008 sztucznych do
instalacji wody cieptej i zimnej. Usieciowapylietylen (PE-X). Cgs¢ 2: Rury.

PN-EN I1SO 15875-3:2005 Systemy  przewodow rowych z  tworzyw sztucznych do instalacfidy cieptej
i zimnej. Usieciowany polietylen (PE-X). & 3: Ksztaltki.

PN-EN 1SO 15875-5:2005 Systemy  przewodow rowych z  tworzyw sztucznych do instalacfidy cieptej
i zimnej. Usieciowany polietylen (PE-X). €2 5: Przydatné systemu do stosowania.

PN-EN 12828:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkaPinojektowanie wodnych instalacji centralnego ograrsia.
PN-EN ISO 15875-1:2004(U) Systemy przewodow rurdwyctworzyw sztucznych do instalacji cieptej i ziepn
wody. Polietylen sieciowany (PE-X). & 1. Wymagania ogélne.

PN-EN ISO 15875-2:2004(U) Systemy przewodow rurdwyctworzyw sztucznych do instalacji cieptej i ziepn
wody. Polietylen sieciowany (PE-X). &% 2: Rury.

PN-EN ISO 15875-3:2004(U) Systemy przewodow rurdwyctworzyw sztucznych do instalacji cieptej i ziepn
wody. Polietylen sieciowany (PE-X). &% 3: Ksztaltki.

PN-EN ISO 15875-5:2004(U) Systemy przewodow rurdwyctworzyw sztucznych do instalacji cieptej i ziepn
wody. Polietylen sieciowany (PE-X). &2 5: Przydatné do stosowania w systemie.

PN-EN ISO 15874-1:2004(U) Systemy przewodow rurdwglo instalacji cieptej i zimnej wody. Polipropyl€RP).
Czgsé¢ 1: Wymagania ogolne.

PN-EN ISO 15874-2:2004(U) Systemy przewodow rurdwyctworzyw sztucznych do instalacji cieptej i ziepn
wody. Polipropylen (PP). @%¢ 2: Rury.

PN-EN ISO 15874-3:2004(U) Systemy przewodow rurdwyctworzyw sztucznych do instalacji cieptej i ziepn
wody. Polipropylen (PP). @&¢ 3: Ksztaltki.

PN-EN ISO 15874-5:2004(U) Systemy przewodow rurdwyctworzyw sztucznych do instalacji cieptej i ziepn
wody. Polipropylen (PP). @%¢ 5: Przydatné& do stosowania w systemie.

PN-81/B-10700/00 Instalacje wewtrene wodocjgowe i kanalizacyjne. Wymagania i badaniarzy
odbiorze. Wspolne wymagania i badania.
PN-81/B-10700/01 Instalacje wewgtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badaniprzy

odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzywczatych do odprowadzania nieczytio sciekow (o niskiej
i wysokiej temperaturze) wewtrz konstrukcji budowli. Niezmkczony polichlorek winylu (PVC-U). G#é 1:
Wymagania dotycce rur, ksztattek i systemu.

PN-ENV 1329-2:2002(U) Systemy przewodow rurowychwarzyw sztucznych do odprowadzania nieczito
sciekbw (o niskiej i wysokiej tempereze) wewntrz konstrukcji budowili.

Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). €% 2: Zalecenia dotyere oceny zgodrigi.
PN-85/M-75178.00 Armatura odptywowa instalacji kizecyjnej. Wymagania i badania.

PN-89/M-75178.01 Armatura odptywowa instalacji kézecyjnej. Syfon do umywalki.

PN-79/M-75178.03 Armatura sieci domowej. Syfon dgupru.

PN-90/M-75178.04 Armatura odptywowa instalacji Kizecyjnej. Syfon do bidetu.
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PN-89/M-75178.05 Armatura odptywowa instalacji kizeecyjnej. Przelewy i spusty.
PN-89/M-75178.07 Armatura odptywowa instalacji Kézeecyjnej. Syfon nadstropowy do wanien.
PN-81/B-12632 Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary.

PN-81/B-12632/Az1:2002 Wyroby sanitarne ceramic&isuary (Zmiana Az1).

PN-80/B-12633 Wyroby sanitarne ceramiczne. Bidet.

PN-79/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki

PN-81/B-12635 Wyroby sanitarne ceramiczne. Miskipswe.

PN-77/B-12636 Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozaky.

PN-78/B-12637 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalkarskie.

PN-79/B-12638 Wyroby sanitarne ceramiczne. Kompaktmagania i badania.

PN-EN 251:2005 Brodziki podprysznicowe. Wymiaryydgzzeniowe.

PN-91/B-77561 Brodziki z blachy stalowej emaliowane

PN-EN 695:2002 Zlewozmywaki kuchenne. Wymiary pszgeniowe.

PN-77/B-12636 Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozaky.

PN-EN 31:2000 Umywalki na postumencie. Wymiary pgzgeniowe.

PN-EN 32:2000 Umywalki wiszce. Wymiary przydczeniowe.

PN-EN 111:2004 Wisgce umywalki do myciaak. Wymiary przyhczeniowe.

PN-75/H-75301 Umywalkkeliwne emaliowane szeregowe do mycia zbiorowego.
PN-89/M-75178.01 Armatura odptywowa instalacji kézecyjnej. Syfon do umywalki.

PN-EN 232:2005 Wannygbielowe. Wymiary przyczeniowe.

PN-82/H-75070 Wannygpielowezeliwne emaliowane.

PN-91/M-77560 Wanny4dpielowe z blachy stalowej emaliowane.

PN-EN 35:2001 Bidety stgge zasilane od gory. Wymiary pragkeniowe.

PN-EN 36:2000 Bidety wigze zasilane od gory. Wymiary przgzeniowe.

PN-EN 36:2000/Ap1:2003 Bidety wigze zasilane od gory. Wymiary pragkeniowe.
PN-86/B-75704.01 Sedesy z tworzyw sztucznych tetastycznych. Ogolne wymagania i badania.
PN-90/B-75704.02 Sedesy z tworzyw sztucznyemmoplastycznych. Sedesy do miselepmivych
standardowych. Gtéwne wymiary.

PN-88/B-75704.03 Sedesy z tworzyw sztucznyehmoplastycznych. Sedesy do misekepmivych
kompakt. Gtowne wymiary.

PN-88/B-75704.04 Sedesy z tworzyw sztucznyehmoplastycznych. Sedesy do misekepmivych
dzieckcych. Gtéwne wymiary.

PN-EN 997:2001 Miski ugpowe z integralnym zamkggiem wodnym.

PN-EN 12764:2005(U) Usdlzenia sanitarne. Specyfikacja dla wanien z hydsahem.

PN-EN 1253-5:2002 Wypustgiekowe w budynkach. @& 5: Wypustysciekowe z oddzielaniem cieczy lekkich.
PN-88/C-89206 Rury wywiewne z nieplastyfikowanegdighlorku winylu.

PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wyanagy materialowe dotygze uszczelek zézy rur
wodochgowych i odwadniajcych. Cz$¢ 2: Elastomery termoplastyczne.

PN-EN-67/C-89350 Kleje do morita rurocigdéw z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotgce wewstrznych instalacji wodoggowych do przesylu wody
przeznaczonej do spycia przez ludzi. Cg¢ 1: Postanowienia ogodlne.

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewgtrene wodocjgowe i kanalizacyjne. Wymagania i badaniarzy
odbiorze. Wspolne wymagania i badania.
PN-83/B-10700.04 Instalacje wewgtrene wodocjgowe i kanalizacyjne. Wymagania 1 badaniprzy

odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylpolietylenu.

PN-B-10720:1998 Wodoggi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjgobdocigowych. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-EN ISO 15875-1:2004(U) Systemy przewodow rurdwyctworzyw sztucznych do instalacji cieptej i ziepn
wody. Polietylen sieciowany (PE-X). &% 1. Wymagania ogdlne.

PN-EN ISO 15875-2:2004(U) Systemy przewodow rurdwyctworzyw sztucznych do instalacji cieptej i ziepn
wody. Polietylen sieciowany (PE-X). &% 2: Rury.

PN-EN ISO 15875-3:2004(U) Systemy przewodow rurdwyctworzyw sztucznych do instalacji cieptej i ziepn
wody. Polietylen sieciowany (PE-X). &% 3: Ksztaktki.

PN-EN ISO 15875-5:2004(U) Systemy przewodow rurdwyctworzyw sztucznych do instalacji cieptej i ziepn
wody. Polietylen sieciowany (PE-X). &2 5: Przydatné¢ do stosowania w systemie.

PN-79/M-75110 Armatura domowej sieci wodgguwej. Zawory wyptywowe wydione.

PN-79/M-75111 Armatura domowej sieci wodggowej. Zawor umywalkowy stogy.

PN-79/M-75113 Armatura domowej sieci wodmmwe]j. Zawor z ruchogwylewks.

PN-78/M-75114 Armatura domowej sieci wodgmwej. Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe.
PN-78/M-75115 Armatura domowej sieci wodgmwej. Baterie wannowe.
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PN-80/M-75116 Armatura domowej sieci wodgguwe;.
PN-78/M-75117 Armatura domowej sieci wodgguwe;.
PN-80/M-75118 Armatura domowej sieci wodgguwe;.
PN-78/M-75119 Armatura domowej sieci wodgguwe;.
PN-74/M-75123 Armatura domowej sieci wodgguwe;.
PN-74/M-75124 Armatura domowej sieci wodgguwe;.

rozsuwalna.

PN-75/M-75125 Armatura domowej sieci wodgguwe;.
PN-77/M-75126 Armatura domowej sieci wodgguwe;.
PN-80/M-75144 Armatura domowej sieci wodgguwe;.
PN-78/M-75147 Armatura domowej sieci wodgguwe;.
PN-76/M-75150 Armatura domowej sieci wodgguwe;.
PN-70/M-75167 Armatura domowej sieci wodgguwe;.
PN-69/M-75172 Armatura domowej sieci wodgguwe;.
PN-80/M-75180 Armatura domowej sieci wodgguwe;.
PN-75/M-75206 Armatura domowej sieci wodgguwe;.

Baterie wannowa piecykowa.

Baterie natryskowa.

Baterie zlewozmywakowe i umywalkowe sta.
Baterie wannowe stmje.

Armatura toaletowa. Glowice suwakowe.
Bateria umywalkowa i zlewozmywakowa staj

Baterie umywalkowe stmje kryte.

Baterie umywalkowe stmje jednootworowe.
Wylewki ruchome.

Mieszacze natryskowe.

Natrysk dwigniowy.

Przedhzacze.

Spust do zbiornikow ptugzych.

Zawory ptywakowe.

Zawory wypltywowe.

PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar @bpsci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnejreén Wymagania.
PN-ISO 4064-2+Ad1:1997 Pomiar etgsci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnejreéin Wymagania
instalacyjne.

PN-ISO 4064-3:1997 Pomiar @bpsci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnejraiin Metody

bada i wyposaenie.

PN-ISO 7858-1:1997 Pomiar @bpsci wody przeptywajcej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wodomierze spgzone. Wymagania.

PN-ISO 7858-2:1997 Pomiar @bpsci wody przeptywajcej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wodomierze spgzone. Wymagania instalacyjne.

PN-ISO 7858-3:1997 Pomiar @bpsci wody przeptywajcej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wodomierze spgzone. Metody bada

PN-88/M-54901.00 Elementyagrdzne wodomierzy skrzydetkowych. Wymagania i badania
PN-88/M-54901.01 Elementysizne wodomierzy skrzydetkowych. Ostonki.

PN-88/M-54901.02 Elementyadzne wodomierzy skrzydetkowych. Przeiduaze.

PN-92/M-54901.03 Elementyagrdzne wodomierzy skrzydetkowychaézniki.

PN-92/M-54901.04 Elementyagdzne wodomierzy skrzydetkowych. Nakki do tgcznikow.
PN-88/M-54901.05 Elementyagrdzne wodomierzy skrzydetkowych. Uszczelki.

PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyseeme wody w instalacjach wodagowych
wymagania dotyege uradzen zapobiegajcych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny.
PN-71/B-10420 Urgdzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i baalgnzy odbiorze.

PN-EN 12735-2:2004/A1:2006 Mied stopy miedzi. Rury miedziane ajgie bez szwu stosowane w instalacjach
klimatyzacyjnych i chtodniczych. @&¢ 2: Rury do oprzyradowania

PN-EN 12735-1:2003/A1:2006 Mied stopy miedzi. Rury miedziane ajgie bez szwu stosowane w instalacjach
klimatyzacyjnych i chtodniczych. @&¢ 1: Rury do instalacji rurowych

PN-EN 1057:2007 Miedi stopy miedzi. Rury miedziane algte bez szwu do wody i gazu stosowane w instalacjac
sanitarnych i ogrzewania

PN-EN 1254-2:2004 Mied i stopy miedzi. hczniki instalacyjne. G&¢ 2: kaczniki do rur miedzianych z
koncéwkami zaciskowymi

PN-EN 1254-5:2004 Miedi stopy miedzi. aczniki instalacyjne. G&¢ 5: taczniki do rur miedzianych z krotkimi
koncéwkami do kapilarnego lutowania twardego

PN-EN 1254-1:2004 Mied i stopy miedzi. hczniki instalacyjne. G&¢ 1: kaczniki do rur miedzianych z
koncéwkami do kapilarnego lutowania gkkiego lub twardego

i ogolne

10.2. Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach buadoyth (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oegogindgci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, po0&7 z
pozn.

Zmianami).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlandn@dity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 201p&n. zm.).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zambwigblicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach ddaych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze tezhgm (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z {6 zm.).
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Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrémaglowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z0 zm.).

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - o zbiorowym z&a@paiu w wod i zbiorowym odprowadzenigciekéw (Dz. U.
Nr 72, poz. 747) wraz ze zmi@aopublikowan w Dz. U. Nr 85 z 2005 r., poz. 729.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlanén@dity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 201p&n. zm.).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwigblicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach buddaych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze tezhgm (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z 506 zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrémaglowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z0 zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach pubjidzifjednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, p8936).
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - o zbiorowym z&apaiu w wod@ i zbiorowym odprowadzenigciekdéw (Dz. U.
Nr 72, poz. 747).

10.3. Rozporadzenia

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004vrsprawie szczegétowego zakresu i formy dokumgintac
projektowej, specyfikacji technicznych wykonaniaodlbioru robét budowlanych oraz programu funkcjooaln
uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zrai@z. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003w.sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133ama Dz. U. z 2008 r. Nr 201, poz. 1239 i Nr 228z.01513),
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002w.sprawie dziennika budowy, montai rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawig@ggo dane dotygeze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z ptejszymi zmianami),Rozpogdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia
2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgédimnayrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowaniazitdkiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 zrp@mianami),

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn202 r. w sprawie systeméw oceny zgoghipwymaga,
jakie powinny spetia notyfikowane jednostki uczestniggze w ocenie zgodhoi, oraz sposobu oznaczania
wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 26Q4r 195, poz. 2011),

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. w sprawie informacji dotygeej bezpieczestwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpietgsva i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120zpd126),

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni®®® r. w sprawie warunkOw technicznych, jakim
powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr P8z. 690 z pf&n. zmianami).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200 - w sprawie systeméw oceny zgoétiovyrobdw
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowa@ierfDz. U. Nr 209, poz. 1779).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200. - w sprawie okrdenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaionych do wydawania europejskich aprobat techmwiclanzakresu i formy aprobat oraz
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.Nt. 209, poz. 1780).

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dié wrzenia 1997 r. - w sprawie ogoélnych przepiséw
bezpieczastwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. Nr47, poz1 %0

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. - w sprawie informacji dotygeej bezpieczestwa

i ochrony zdrowia oraz planu bezpiesgava i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. - w sprawie sposobéw deklarowania wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakienowlathym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002w.sprawie dziennika budowy, montai rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawigm@ggo dane dotygze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z 40 zmianami).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpniz02 r. - zmieniajce rozporgdzenie w sprawie dziennika
budowy, montau i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszariamawiajcego dane dotygze bezpiecaestwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003w.sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winéa 2004 r. - w sprawie szczego6towego zakresu mjor
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznyelykonania i odbioru robét budowlanych oraz progmam
funkcjonalno-uytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 wraz ze zmiapublikowan w Dz. U. Nr 75 z 2005 r., poz.
664).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni®@® r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 68faz ze zmiasp opublikowan w Dz. U. Nr
3322003 r., poz. 270 oraz Dz. U. Nr 109 z 200p0z. 1156).
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Rozporadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictevenia 2 kwietnia 2001 r. — w sprawie geodezyjnej
ewidenc;ji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotowadrniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38zp455).
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200 - w sprawie systemow oceny zgoglriovyrobow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowa@irfDz. U. Nr 209, poz. 1779).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200. - w sprawie okrdenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaionych do wydawania europejskich aprobat techwiciznzakresu i formy aprobat oraz
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.Nt.209, poz. 1780).

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z di2i& wrzénia 1997 r. - w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczastwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, po@1

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®320. - w sprawie informacji dotygzej bezpieczestwa

i ochrony zdrowia oraz planu bezpietagava i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. - w sprawie sposobow deklarowania wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakienowlashym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002w.sprawie dziennika budowy, moatai rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawia@go dane dotygee bezpiecaestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
z 2002 r. Nr 108,

poz. 953 z pzn. zmianami).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpni202 r. - zmieniajce rozporzdzenie w sprawie dziennika
budowy, montau i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszarzamawiajcego dane dotygee bezpiecazestwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003w.sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wéréa 2004 r. - w sprawie szczegO6towego zakresu finjor
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznyelykonania i odbioru robét budowlanych oraz progmam
funkcjonalno-uytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni®2 r. w sprawie warunkOw technicznych, jakim
powinny odpowiad&budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69@Rz ze zmiam opublikowana w Dz. U. Nr
3322003 r., poz. 270 oraz Dz. U. Nr 109 z 200p0z. 1156).

Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002wr.sprawie wymaga dotycacych jakaci wody
przeznaczonej do spycia przez ludzi (Dz. U. Nr 203, poz. 1718).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

Zeszyt 2: Wytyczne projektowania instalacji cemtegjo ogrzewania - wyd. COBRTI INSTAL.

Zeszyt 6: Warunki techniczne wykonania i odbiorstétaciji ogrzewczych - wyd. COBRTI INSTAL.

Zeszyt 8: Warunki techniczne wykonania i odbiorziéw cieptowniczych - wyd. COBRTI INSTAL.

Zeszyt 10: Wytyczne stosowania i projektowaniaalastji z rur miedzianych - wyd. COBRTI INSTAL.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budmvd-Montaowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i
przemystowe. Wydawnictwo Arkady.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurmg®w z Tworzyw Sztucznych -Polska Korporacja Technik
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.

Instrukcja Projektowania, Monta i Ukladania Rur PVC-U i PE - GAMRAT.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdéddawvlanych. Wymagania ogoine.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacjpdéchgowych - zeszyt 7 -COBRTI INSTAL.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rumm®dw 2z Tworzyw Sztucznych -Polska Korporacja
TechnikiSanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacj

Instrukcja Projektowa, Monta i Uktadania Rur PVC-U i PE - GAMRAT.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdddwlanych. Wymagania ogélne. Kod CPV 45000000-7.
Wydanie II, OWEOB Promocja - 2005 r.
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