
„LIMBA” Małgorzata Chanas                                          
45-711 Opole, ul. Wandy 3/5 

(77) 551 55 42, limba.opole@gmail.com 

 

INFORMACJA BIOZ 

 
 

METRYKA OPRACOWANIA 
 

Opole, listopad 2013r. 

 
Rodzaj opracowania : Projekt rozbiórki budynków 

 
Nazwa obiektu : Budynek koszarowy nr 448  

Budynek koszarowy nr 449 
Budynek magazynowy nr 23 
Budynek garażowy nr 22 
 

Lokalizacja : Ul. WŁ. Sikorskiego, Głogów  
Dz. Nr 63/12 i 63/14 arkusz 3,  
Obręb 0004 Chrobry 
Jednostka ewidencyjna Głogów 
 

Inwestor : Gmina Miejska Głogów 
Rynek 10 
67-200 Głogów 
 

Opracowanie : 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA  
I OCHRONY ZDROWIA  

 
Autor :  

 

inż. Michał Palusiński 

             

 

 
 
 
 
 
 

Sprawdzający :  

 

inż. Władysław Bagiński 

             

 

 
 
 
 
 
 

Opracował :  

 

mgr inż. Grzegorz Chanas 

             

 

 
 
 
 
 
 

 
 



   

O P I S    T E C H N I CZ N Y    

INFORMACJA BIOZ 2 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120 z 2003 roku, 

poz. 1126, z późniejszymi zmianami), prawo budowlane, obowiązujące normy i przepisy branżowe. 

 
2. ZAKRES ROBÓT 

Przedmiotem inwestycji jest rozbiórka budynków koszarowych nr 448 i 449 zlokalizowanych w Głogowie 

przy ul. Sikorskiego na działce nr 63/14 arkusz 3, obręb Chrobry oraz budynków magazynowego i 

garażowego zlokalizowanych w Głogowie przy ul. Sikorskiego na działce nr 63/14 arkusz 3, obręb Chrobry. 

Dla terenu obowiązuje Uchwała Nr XXI/119/11 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 5 grudnia 2011 w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu galerii handlowo - usługowej w 

rejonie ulic Wojska Polskiego i Gen. Wł. Sikorskiego oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Śródmieścia w Głogowie. 

Budynki zlokalizowane są na obszarze oznaczonym w planie jako 1MW przeznaczonym pod zabudowę 

mieszkaniową wielorodzinną. 
 

3. ISTNIEJĄCE OBIEKTY BUDOWLANE  

Na terenie objętym inwestycją znajdują się budynki koszarowe nr 448 i 449, budynek magazynowy i 

budynek garażowy przewidziane do rozbiórki oraz budynek trafostacji, i budynek koszarowy nie objęte 

opracowaniem. 

Budynki od dłuższego czasu nie są użytkowane. W terenie istnieją pozostałości podziemnych sieci 

technicznych. 
Uwaga :  
Przy istniejących liniach kablowych 20 kV prace należy prowadzić z zachowaniem szczególnej 
ostrożności, pod nadzorem i w uzgodnieniu z Tauron Dystrubucja S.A. Rejon Dystrybucji w 
Głogowie. W pobliżu linii kablowych zabrania się używania sprzętu ciężkiego typu koparka. Zaleca się 
zachowanie szczególnej ostrożności przy demontażu elementów budynku magazynowego w pobliżu 
istniejącego na sąsiedniej działce budynku trafostacji. Proponuje się zabezpieczyć dach i ściany 
budynku trafostacji materiałami absorbującymi energię spadających przedmiotów, a przede 
wszystkim zleca się ręczna rozbiórkę wszystkich elementów we wspomnianym rejonie. Cały urobek 
powinien trafić do wnętrza wyburzanego obiektu. 
 

4. ELEMENTY ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE 
BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI 

 zagospodarowanie placu budowy 

 roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe 

 roboty ziemne 

 roboty porządkowe 

 maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy 

 

5. INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE 
NIEBEZPIECZNYCH 

 szkolenie pracowników w zakresie bhp, 

 zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia 

 zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu 

osoby 

 zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego 

 

6. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM 
WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH. 

6.1 Zagospodarowanie placu budowy 
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Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót budowlanych, co najmniej w zakresie:  

 ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych, 

 wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych, 

 doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody 

 odprowadzenia ścieków lub ich utylizacji, 

 urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitamych i socjalnych, 

 zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego, 

 zapewnienia właściwej wentylacji, 

 zapewnienia łączności telefonicznej, 

 urządzenia składowisk tymczasowych na odpady z rozbiórki 

Teren budowy lub robót powinien być w miarę potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed 

osobami postronnymi. 

Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć i oznakować 

miejsca postojowe na terenie budowy. 

Szerokość   dróg   komunikacyjnych   na   placu   budowy   lub   robót   powinna   być   dostosowana   do   

używanych   środków transportowych. 

Drogi i ciągi piesze na placu budowy powinny być utrzymane we właściwym stanie technicznym. 

Nie wolno na nich składować materiałów, sprzętu lub innych przedmiotów. 

Drogi komunikacyjne po których dokonuje się ręcznego przenoszenia ciężarów nie powinny mieć spadków 

większych niż 10%. 

Przejścia i strefy niebezpieczne powinny być oświetlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub 

znakami zakazu. 

Przejścia o pochyleniu większym niż 15% należy zaopatrzyć w listwy umocowane poprzecznie, w 

odstępach nie mniejszych niż 0,40m lub schody o szerokości nie mniejszej niż 0,75m, zabezpieczone, co 

najmniej                       z jednej strony balustradą. 

Balustrada składa się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15m i poręczy ochronnej umieszczonej na 

wysokości 1,10m. 

Wolną przestrzeń pomiędzy deską krawężnikową a poręczą należy wypełnić w sposób zabezpieczający 

pracowników przed upadkiem. 

Strefa niebezpieczna, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów, powinna być 

ogrodzona balustradami i oznakowana w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym. 

Strefa ta nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty, lecz nie mniej niż                 

6,0m. 

Przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny być zabezpieczone daszkami 

ochronnymi. 

Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy powinny być zaprojektowane i wykonane oraz 

utrzymywane i użytkowane w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia pożarowego lub wybuchowego, lecz 

chroniły pracowników przed porażeniem prądem elektrycznym. 

Roboty związane z podłączeniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji i urządzeń elektrycznych 

mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. 

Nie jest  dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów lub maszyn i 

urządzeń budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w 

 odległości liczonej                       w poziomie od skrajnych przewodów, mniejszej niż: 

 3,0m - dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 KV, 

 5,0m - dla linii i napięciu znamionowym powyżej 1 KV, lecz nieprzekraczającym 15 KV, 
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 10,0m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 KV, lecz nieprzekraczającym 30 KV, 

 15,0m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 KV, lecz nieprzekraczającym 110 KV, 

 30,0m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 KV. 

Żurawie samojezdne,  koparki  i  inne  urządzenia  ruchome,  które  mogą zbliżyć się na niebezpieczną 

odległość do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny być wyposażone                  

w sygnalizatory napięcia. 

Rozdzielnice budowlane prądu elektrycznego znajdujące się na terenie budowy należy zabezpieczyć przed 

dostępem osób nieupoważnionych. 

Rozdzielnice powinny być usytuowane w odległości nie większej niż 50,0 m od odbiorników energii. 

Przewody elektryczne zasilające urządzenia mechaniczne powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniami mechanicznymi, a ich połączenia z urządzeniami mechanicznymi wykonane w sposób 

zapewniający bezpieczeństwo pracy osób obsługujących takie urządzenia. 

 

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urządzeń elektrycznych pod względem bezpieczeństwa powinny 

być przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesiącu, natomiast kontrola stanu i oporności izolacji tych 

urządzeń, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto: 

 przed uruchomieniem urządzenia po dokonaniu zmian i napraw części elektrycznych                                          

i mechanicznych, 

 przed uruchomieniem urządzenia, jeżeli urządzenie było nieczynne przez ponad miesiąc, 

 przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu. 

W przypadkach zastosowania urządzeń ochronnych róźnicowoprądowych w w/w instalacjach, należy 

sprawdzać ich działanie każdorazowo przed przystąpieniem do pracy. 

Dokonywane naprawy i przeglądy urządzeń elektrycznych powinny być odnotowywane w książce 

konserwacji  urządzeń. 

Należy zapewnić określona normatywami ilość wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na 

budowie oraz do celów higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpożarowych . 

Posiłki profilaktyczne należy zapewnić pracownikom wykonującym prace związane z wysiłkiem fizycznym, 

powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500kcal                        

u mężczyzn wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uważa s ię okres od                             

dnia 1 listopada do dnia 31 marca. 

Napoje należy zapewnić pracownikom zatrudnionym: przy pracach na otwartej przestrzeni przy 

temperaturze  otoczenia poniżej 10°C lub powyżej 25°C. 

Pracownik może przyrządzać sobie posiłki we własnym zakresie z produktów otrzymanych od pracodawcy.   

Pracownikom nie przysługuje ekwiwalent pieniężny za posiłki i napoje. 

Na terenie budowy powinny być urządzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno - sanitarne i socjalne 

szatnie (na odzież roboczą i ochronną), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustępy. 

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejących na terenie budowy pomieszczeń i urządzeń higieniczno - 

sanitarnych inwestora, jeżeli przewiduje to zawarta umowa. 

Na terenie budowy powinny być wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do składania 

materiałów i wyrobów. 

Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych należy wykonać w sposób wykluczający 

możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń. 

Materiały drobnicowe powinny być ułożone w stosy o wysokości nie większej niż 2,0m. 

Odległość stosów przy składowaniu materiałów nie powinna być mniejsza niż: 

 0,75m - od ogrodzenia lub zabudowań, 
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 5,00m - od stałego stanowiska pracy. 

Opieranie  składowanych   materiałów  lub  wyrobów  o  płoty,   słupy  napowietrznych   linii  

elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego jest 

zabronione. 

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych materiałów lub wyrobów jest 

dopuszczalne przy użyciu drabiny lub schodów. 

Teren   budowy   powinien   być   wyposażony   w   sprzęt   niezbędny   do   gaszenia   pożarów,   który   

powinien   być   regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupełniany, zgodnie z wymaganiami producentów 

i przepisów przeciwpożarowych. Ilość i rozmieszczenie gaśnic przenośnych powinno być zgodne                                    

z wymaganiami przepisów przeciwpożarowych. 

W pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić wymianę powietrza, wynikającą z potrzeb 

bezpieczeństwa pracy. Wentylacja powinna działać sprawnie i zapewniać dopływ świeżego powietrza. 

Nie może ona powodować przeciągów, wyziębienia lub przegrzewania pomieszczeń pracy. 

 

6.2 Roboty ziemne 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót ziemnych: 

upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak 

przykrycia wykopu), zasypanie   pracownika   w   wykopie   wąskoprzestrzennym   (brak   zabezpieczenia   

ścian   wykopu   przed   obsunięciem   się; obciążenie klina naturalnego odłamu gruntu urobkiem 

pochodzącym z wykopu), potrącenie pracownika lub osoby postronnej ramieniem urządzenia budowlanego 

przy wykonywaniu robót na placu budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak 

wygrodzenia strefy niebezpiecznej). 

Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu określającego położenie instalacji                                        

i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót. Wykonywanie robót 

ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: 

 elektroenergetyczne, 

 gazowe, 

 telekomunikacyjne, 

 ciepłownicze, 

 wodociągowe i kanalizacyjne, 

powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości w jakiej mogą 

 być one wykonywane od istniejącej sieci i sposobu wykonywania tych robót. W czasie wykonywania 

robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze. 

W  czasie wykonywania wykopów w  miejscach  dostępnych  dla osób niezatrudnionych  przy tych robotach,   

należy wokół wykopów   pozostawionych   na   czas   zmroku   i   w   nocy  ustawić   balustrady  

 zaopatrzone  w   światło   ostrzegawcze  koloru czerwonego. 

Poręcze balustrad powinny znajdować się na wysokości 1,10m nad terenem i w odległości nie mniejszej                   

iż 1,0m od krawędzi wykopu. Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub odparcia 

mogą być wykonywane tylko do głębokości 1,0m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie 

nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu. 

Wykopy bez umocnień o głębokości większej niż 1,0 m, lecz nie większej od 2,0m można wykonywać, jeżeli 

pozwalają na to wyniki badań gruntu i dokumentacja geologiczno - inżynierska. 

Bezpieczne nachylenie ścian wykopów powinno być określone w dokumentacji projektowej wówczas, gdy: 

 roboty ziemne wykonywane są w gruncie nawodnionym, 

 teren przy skarpie wykopu ma być obciążony w pasie równym głębokości wykopu, 
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 grunt stanowią iły skłonne do pęcznienia, 

 wykopu dokonuje się na terenach osuwiskowych, 

 głębokość wykopu wynosi więcej niż 4,0m. 

Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1,0m od poziomu terenu, należy wykonać zejście (wejście) do 

wykopu. 

Odległość pomiędzy zejściami (wejściami) do wykopu nie powinna przekraczać 20,0m. 

Należy również ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane przez, co najmniej dwie osoby, w 

 celu zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla 

zdrowia lub życia ludzkiego. 

 

6.3 Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe 

Możliwe zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót :   

 zagrożenie upadkiem z wysokości, 

 zagrożenie od spadających z wysokości materiałów budowlanych i narzędzi, 

 zagrożenie katastrofą budowlaną wywołaną prowadzeniem robót niezgodnie z projektem lub 

obowiązującymi przepisami i wiedzą techniczną, 

 zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym, 

 zagrożenie od niewłaściwego posługiwania się narzędziami i urządzeniami oraz nieprzestrzegania 

wymogów technologicznych, 

 zagrożenie wypadkami komunikacyjnymi, 

 zagrożenie wynikające z niewłaściwego transportu i składowania materiałów budowlanych, 

 zagrożenie wywołane niezdolnością do pracy, 

 sieci energetyczne i inne 

 inne nie wymienione spowodowane prowadzeniem prac budowlanych, od urządzeń  i pojazdów lub 

będące wynikiem nałożenia się na siebie ww. 

Podczas wykonywania prac : 

 należy bezwzględnie przestrzegać technologicznej kolejności wykonania poszczególnych zakresów 

prac rozbiórkowych; 

 miejsce aktualnie prowadzonych prac powinno być wyraźnie oznaczone i zabezpieczone; 

 należy ściśle przestrzegać instrukcji obsługiwanych urządzeń; 

 należy ściśle przestrzegać zakazu noszenia przez jednego pracownika, elementów dłuższych niż 

4m i cięższych niż 30kg; 

 teren, na którym są prowadzone roboty rozbiórkowe obiektu budowlanego, należy ogrodzić i 

oznakować tablicami ostrzegawczymi i informacyjnymi; 

 przed rozpoczęciem robót obiekt należy odłączyć od sieci gazowej, cieplnej, elektrycznej, 

teletechnicznej, wodociągowej i kanalizacyjnej; 

 wydzielić i ogrodzić poręczami (h= 1,10m.) strefę niebezpieczna, w której istnieje źródło zagrożenia 

oraz oznakować tablicami ostrzegawczymi. Strefa niebezpieczna nie może wynosić mniej ni_ 1/10 

wysokości, z której mogą spadać przedmioty lub materiały jednak nie mniej niż 6,0 m. 

 na placu rozbiórki należy wyznaczyć miejsca składowe materiałów; 

 w miejscu rozbiórki należy rozmieścić punkty świetlne tak, aby zapewniały możliwość odczytania 

tablic i znaków ostrzegawczych; 

 maszyny, urządzenia i sprzęt, które podlegają dozorowi technicznemu, a są eksploatowane na 

budowie, powinny posiadać dokumenty uprawniające do ich eksploatacji; 

 przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy pracowników zapoznać z programem rozbiórki 

i przeszkolić w zakresie bezpiecznego sposobu jej wykonania; 

 należy wstrzymać roboty rozbiórkowe podczas wiatru o szybkości większej niż 10 m/sek; 

 przy cięciu elementów stalowych palnikami acetylenowymi dozwolone jest używanie wyłącznie butli 

do gazów technicznych posiadających nazwę i cechę organu dozoru technicznego; 
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 zabronione jest przebywanie ludzi na niższych kondygnacjach podczas prowadzenia robót powyżej; 

 obalanie ścian lub innych części obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest zabronione; 

 w czasie wykonywania robót rozbiórkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie osoby i 

maszyny powinny znajdować się poza strefa niebezpieczna; 

 w czasie wykonywania robót rozbiórkowych sposobem przewracania długość umocowanych lin 

powinna być trzykrotnie większa od wysokości obiektu, a ich umocowanie powinno być niezawodne. 

 

 

W czasie prowadzenia robót szczególną uwagę należy zwrócić na : 

 Prace i transport w pobliżu istniejących oraz wyburzanych obiektów, zwłaszcza prace na granicy 

terenu własności i przy istniejącym budynku trafostacji, 

 Prace prowadzone w pobliżu rowu, podczas wykonywania wykopów i usuwania fundamentów oraz 

w samych wykopach (należy zabezpieczyć ściany wykopów przed osunięciem oraz ustawić 

chroniące przed upadkiem do wykopu itd.), prace i wykopy przy ścianach istniejących, 

 Prace demontażowe przy użyciu ciężkich narzędzi ręcznych, elektrycznych i pneumatycznych 

(przeszkolenie BHP, sprawdzenia stanu połączeń elektrycznych, hydraulicznych i pneumatycznych, 

sprawdzenie zabezpieczeń przeciwporażeniowych, sprawdzenie stanu narzędzi itd.) 

 Prace przy usuwaniu elementów metalowych i szklanych, 

 Roboty w pobliżu pracujących maszyn typu dźwig, koparka (zachowanie szczególnej ostrożności w 

obszarze pracy maszyny, wyznaczenie strefy pracy maszyny), 

 Stanowiska pracy powinny być zorganizowane tak aby uniemożliwić upadek, potknięcie i 

okaleczenie oraz zapewnić całkowitą swobodę ruchów w trakcie pracy, 

 W przypadku korzystania z rusztowań należy kontrolować, czy złącza nie uległy obluzowaniu,  a w 

przypadku kotwienia do ścian czy zakotwienia nie są uszkodzone lub przerwane, 

 Na pomostach i rusztowaniach nie można gromadzić materiałów z rozbiórki, 

 Do pracy na wysokości mogą być kierowani tylko ci pracownicy, którzy mają na to zezwolenie 

lekarza, 

 Podczas prac na wysokości robotnicy muszą być zaopatrzeni w pasy ochronne i linkę mocowaną do 

stałych i pewnych elementów, pomosty robocze wzniesione ponad 1 m  nad poziomem terenu winny 

być zabezpieczone barierkami przymocowanymi do stojaków od wewnątrz rusztowania, 

 Transport gruzu i elementów demontowanych z wyższych kondygnacji na parter. 
 

Osoby przebywające na stanowiskach pracy, znajdujące się na wysokości co najmniej 1,0m od poziomu 

podłogi lub ziemi, powinny być zabezpieczone balustradą przed upadkiem z wysokości. 

Balustradami powinny być zabezpieczone: 

 krawędzie stropów nieobudowanych ścianami zewnętrznymi, 

 pozostawione otwory w ścianach (drzwiowe, balkonowe, szybów dźwigowych). 

Otwory w stropach na których prowadzone są prace lub do których możliwy jest dostęp ludzi, należy 

zabezpieczyć przed możliwością wpadnięcia lub ogrodzić balustradą. 

Przemieszczanie w poziomie stanowisko pracy powinno mieć zapewnione mocowanie końcówki linki 

bezpieczeństwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokości około 

1,50m wzdłuż zewnętrznej strony krawędzi przejścia. 

Wytrzymałość i sposób zamocowania prowadnicy, powinny uwzględniać obciążenie dynamiczne spadającej 

osoby. 

W   przypadku   gdy   zachodzi   konieczność   przemieszczenia   stanowiska   pracy   w   pionie,   linka   

bezpieczeństwa   szelek bezpieczeństwa powinna być zamocowana do prowadnicy pionowej za pomocą 

urządzenia samohamującego. Długość linki bezpieczeństwa szelek bezpieczeństwa nie powinna być 

większa niż 1,50 m. Amortyzatory  spadania   nie  są wymagane,  jeżeli  linki  asekuracyjne są mocowane  



   

O P I S    T E C H N I CZ N Y    

INFORMACJA BIOZ 8 

do  linek  urządzeń  samohamujących, ograniczających   wystąpienie   siły  dynamicznej  w   momencie  

 spadania,   zwłaszcza   aparatów   bezpieczeństwa  lub   pasów bezwładnościowych. 

Osoby korzystające z urządzeń krzesełkowych, drabin linowych lub ruchomych podestów roboczych 

powinny być dodatkowo zabezpieczone przed  upadkiem  z wysokości  za  pomocą prowadnicy pionowej,  

zamocowanej  niezależnie  od lin  nośnych drabiny, krzesełka lub podestu. 

Ponadto, należy ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu 

zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub 

życia ludzkiego. 

Dotyczy to prac wykonywanych na wysokości powyżej 2,0m w przypadkach, w których wymagane jest 

zastosowanie środków ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości. 

 

6.4 Roboty porządkowe 

Przy ręcznych lub mechanicznych pracach porządkowych, pracownicy powinni używać środków ochrony 

indywidualnej, takich jak: 

 gogle lub przyłbice ochronne, 

 hełmy ochronne, 

 rękawice wzmocnione skórą, 

 obuwie z wkładkami stalowymi chroniącymi palce stóp. 

Stanowiska pracy powinny umożliwić swobodę ruchu, niezbędną do wykonywania pracy. 

 

6.5 Maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn i urządzeń 

technicznych: 

 pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony napędu), 

 potrącenie pracownika lub osoby postronnej ramieniem urządzenia przy wykonywaniu robót na 

placu budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy 

niebezpiecznej), 

 porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających urządzenia 

mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi). 

Maszyny   i   inne   urządzenia   techniczne   oraz   narzędzia   zmechanizowane   powinny   być   

montowane,   eksploatowane   i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania 

określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. 

Maszyny i inne urządzenia techniczne,  podlegające dozorowi technicznemu,  mogą być używane na terenie 

budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. 

Wykonawca,  użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, niepodlegające dozorowi technicznemu, 

powinien udostępnić organom kontroli dokumentację techniczno - ruchową lub instrukcję obsługi tych 

maszyn lub urządzeń. Operatorzy lub maszyniści żurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wózków i innych 

maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. 

Stanowiska pracy operatorów maszyn lub innych urządzeń technicznych, które nie posiadają kabin, powinny 

być: 

 zadaszone i zabezpieczone przed spadającymi przedmiotami, 

 osłonięte w okresie zimowym. 

 

7.  INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE 

NIEBEZPIECZNYCH 
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Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach 

robotniczych, przeprowadza się jako: 

 szkolenie wstępne, 

 szkolenie okresowe. 

Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia. 

Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny") przechodzą wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed 

dopuszczeniem do wykonywania pracy. 

Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy,                    

w układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie 

pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. 

Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy") powinien zapoznać pracowników                       

z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami, 

oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. 

Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym związanym                               

z pracą na danym stanowisku pracy. 

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na stanowisku pracy 

oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz 

odnotowany w aktach osobowych pracownika. 

Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone w okresie nie dłuższym niż                    

6 - miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy. 

Szkolenia   okresowe   w   zakresie   bhp   dla   pracowników   zatrudnionych   na   stanowiskach 

robotniczych,   powinny   być przeprowadzane w formie instruktażu  nie rzadziej  niż raz na 3 -  lata,  a  na 

stanowiskach  pracy,  na których  występują szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia oraz zagrożenia 

wypadkowe - nie rzadziej niż raz w roku. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów  żurawi, 

maszyn budowlanych i innych maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. 

Powyższy wymóg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami   

trójfazowymi o mocy do 1KW. 

Na  placu  budowy  powinny  być  udostępnione  pracownikom  do stałego  korzystania,   aktualne   

instrukcje bezpieczeństwa  i higieny pracy dotyczące: 

 wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia 

pracowników, 

 obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, 

 postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, 

 udzielania pierwszej pomocy. 

W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, zasady                             

i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania po jej zakończeniu oraz 

zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia 

pracowników 

Nie  wolno  dopuścić  pracownika  do pracy,  do  której wykonywania  nie  posiada wymaganych  kwalifikacji   

lub  potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP. 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio 

kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. 

 

8. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM 

WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH. 



   

O P I S    T E C H N I CZ N Y    

INFORMACJA BIOZ 10 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio 

kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. 

Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich zagrożeń dla 

życia lub zdrowia pracowników 

 przyczyny organizacyjne powstania wypadków przy pracy 

 niewłaściwa ogólna organizacja pracy 

 nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań, 

 niewłaściwe polecenia przełożonych, 

 brak nadzoru, 

 brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym, 

 tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy, 

 brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii, 

 dopuszczenie do pracy człowieka z przeciwwskazaniami lub bez badań lekarskich; 

 niewłaściwa organizacja stanowiska pracy: 

 niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy, 

 nieodpowiednie przejścia i dojścia, 

 brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór 

 przyczyny techniczne powstania wypadków przy pracy: 

 niewłaściwy stan czynnika materialnego: 

 wady konstrukcyjne czynnika materialnego będące źródłem zagrożenia, 

 niewłaściwa stateczność czynnika materialnego, 

 brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające, 

 brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór, 

 brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń, 

 niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw; 

 niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego" 

 zastosowanie materiałów zastępczych, 

 niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych; 

 wady materiałowe czynnika materialnego: 

 ukryte wady materiałowe czynnika materialnego; 

 niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego: 

 nadmierna eksploatacja czynnika materialnego, 

 niedostateczna konserwacja czynnika materialnego, 

 niewłaściwe naprawy i remonty czynnika materialnego 

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 

 organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, 

 dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, 

 organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed 

wypadkami przy pracy, 

 chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy, 

 dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także                            

o sprawność środków ochrony 

 zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, 

Na podstawie: 
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 oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku pracy 

 wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, 

 określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych, 

 wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby, 

 wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej 

 kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu: 

 zapewnić organizację pracy i  stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed 

zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych, 

 zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie 

technologii, materiałów   i substancji nie powodujących takich zagrożeń. 

W   razie   stwierdzenia   bezpośredniego   zagrożenia   dla   życia   lub   zdrowia   pracowników   osoba   

kierująca,   pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu 

usunięcia tego zagrożenia. 

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz odzież                    

i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia 

roboczego opracowaną przez pracodawcę. 

Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków 

powinny zapewniać wystarczającą ochronę  przed  występującymi  zagrożeniami  (np.   upadek z 

wysokości,  uszkodzenie głowy,  twarzy,  wzroku, słuchu). Kierownik budowy obowiązany jest informować 

pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami. 

 

9. UWAGI KOŃCOWE  

 przy istniejących liniach kablowych 20 kV prace należy prowadzić z zachowaniem szczególnej 
ostrożności, pod nadzorem i w uzgodnieniu z Tauron Dystrubucja S.A. Rejon Dystrybucji w 
Głogowie. W pobliżu linii kablowych zabrania się używania sprzętu ciężkiego typu koparka. 
Zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności przy demontażu elementów budynku 
magazynowego w pobliżu istniejącego na sąsiedniej działce budynku trafostacji. Proponuje się 
zabezpieczyć dach i ściany budynku trafostacji materiałami absorbującymi energię spadających 
przedmiotów, a przede wszystkim zleca się ręczna rozbiórkę wszystkich elementów we 
wspomnianym rejonie. Cały urobek powinien trafić do wnętrza wyburzanego obiektu. 

 należy przewidzieć zaplecze oraz punkt sanitarny dla robotników budowlanych 

 budowa powinna posiadać komplet wymaganych przez przepisy dokumentów 

 wszystkie roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 

dnia 6.02.2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

Dz.U.2003 r. nr 47, poz. 401. 

 zmechanizowane roboty budowlane należy realizować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Gospodarki z 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji 

maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych budowlanych i drogowych Dz. U. 2001 r. nr 

118, poz. 1263. 

 przed rozpoczęciem robót budowlanych kierownik budowy winien opracować plan bioz zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz. U. 2003 r. nr 120, 

poz. 1126. 

                 Opracował 

 


